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41 Trubky RAUTHERM S / pfisluSenstvi k trubkam RAUTHERM S

Trubka RAUTHERM S 2

Pro instalaci vytapént.
Materidl: polyetylén vysokotlace zesitény, odpovida normé DIN 16892.

Ochranna vrstva proti difuzi kysliku ve smyslu DIN 4726
Certifikaty: Cislo registrace DIN-Certco: 3V226 PE-Xa
nebo 3V227 PE-Xa.
Barva: Cervena
Forma dodani: kotoucové svazky v krabicich

*kotouCovy svazek prevazan PP paskou

tyGe ve folii

Rozméry mm Hmotnost Vyhotoveni Obsah Baleni

d S I/m kg/m palety Ké/m
13614000120 17 2,0 0,133 0,103 120 m Kotou¢ 1800 m 120 m 49,00
13614000240 17 2,0 0,133 0,103 240 m Kotou¢ 1920 m 240m 39,00
1361400005 17 2,0 0,133 0,103 5mTy¢ 3600 m 50 m 49,00
1361601120 20 2,0 0,201 0,123 120 m Kotou¢ 1800 m 120 m 56,00
1361601240 20 2,0 0,201 0,123 240 m Kotou¢ 1680 m 240m 56,00
1361600005 20 2,0 0,201 0,123 5mTy¢ 2700 m 50 m 56,00
136770120 25 2,3 0,327 0,175 120 m Kotou¢ 960 m 120 m 80,00
1367700005 25 2,3 0,327 0,175 5mTyc 1800 m 50 m 80,00
136900050 32 2,9 0,539 0,280 50 m Kotou¢ 500 m 50 m 116,00
136900100 32 2,9 0,539 0,280 100 m Kotou¢ 800 m 100 m 116,00
E136900KM005 32 2,9 0,539 0,280 5mTy¢ 1125 m 50m 116,00

Pozndmka: rozdglovace (HLV) je mozné pripojovat trubkami RAUTHERM S. V oblasti stoupacek a na podeprent sklepnich rozvod(i je mozné pouZit
REHAU Klipova korytka.
Na vyzadani miizeme dodat trubky RAUTHERM S 17 i v kotoucich po 500 m a RAUTHERM S 20 v kotoucich po 300 m a 500 m.

Ochranna trubka

pro ochranu trubek REHAU pred kondenzaci podle DIN 1988, Cast
2 a mechanickou ochranu pro pfipojovaci potrubi otopnych téles,
u kterych nejsou ve smyslu EnEV zadné pozadavky na izolaci.
Taktéz ochrana v oblasti napojeni na rozdélovace otopnych téles stejné
jako pfi pfechodu pres dilatacni spary

v potéru podle DIN 18560.

Materidl: polyetylén

Vlastnosti: zhotoveni podle DIN 49019,

maximalni teplota do +105°C

Barva: Cernd

Pro trubku vnéjSiho Rozméry mm Hmotnost Vyhotoveni Baleni
priméru mm
a b kg/m palety Ké/m
E137140HM050 16/17 24 19 0,061 2500m Kotou¢ 50m 15,60
1371500050 20 28 23 0,097 2000m Kotou¢ 50m 19,40
137160025 25 34 29 0,140 1250m Kotou¢ 25m 28,30
1371700025 32 42 36 0,220 900m Kotou¢ 25m 36,40

Mozno pouzit i na trubky RAUTHERM S.
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Klip korytko

Pro podepreni resp. pfidrzeni volng kladenych trubek RAU-PE-Xa.
Redukuje zmény délky plisobenim teploty na trubkdach RAU-PE-Xa.
Samonosnd montdz bez pridavného upevnéni.

Pro zvétSeni rozestup( objimek pro upevnéni trubek.

Materidl: pozinkovand ocel

Pro RAU-PE-Xa-trubky Hmotnost Vyhotoveni Baleni
kg/m K&/m
EN138033EM001 16/17 0,260 3m Ty¢ 30m 33,70
138043001 20 0,326 3m Ty¢ 30m 35,10
138053001 25 0,460 3m Tye 30m 47,20
138063001 32 0,560 3m Tye 30m 59,40

Hmozdinka s hakem

na upevnéni univerzalnich trubek REHAU RAUTITAN flex
(také pro izolované) k podlaze.

Materidl: PA

0znaceni/Rozmér Rozmeér Hmotnost
ka/ks KE/ks
2573781002 pro 1 trubku 8x100mm 0,007 100ks 9,45
2573831002 pro 2 trubky 8x100mm 0,008 100ks 15,30

Vodici oblouk pro rozvody vytapéni, 90°

pouzitelny pro instalace vytapéni s univerzalnimi trubkami REHAU
RAUTITAN flex na vytvoreni a vedeni vodicich obloukd.

Materidl: ocel, povrchové upravend

Polomér ohybu: 5 x d

Polomér ohybu Hmotnost
ka/ks Ké/ks
2584081002 16/17 5xd 0,054 10ks 29,00
2587981002 20 5xd 0,080 10ks 39,00
2572491002 25 5xd 0,140 10ks 55,00
E261153E001 324 5xd 0,360 5ks 102,00

s \lyhotoveni 32 s doplikovymi upinacimi objimkami
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4.2 Nasuvné objimky a fitinky

Nasuvna objimka " ,
pro vytvoreni trvale tésného spojeni pomoci REHAU spojovaci techniky }' e
Materidl: pozinkovand mosaz |

Uréend pouze na trubky RAUTHERM S L

]
rozméry 17 x 2,0; 20 x 2,0; 25x 2,32 32 x 2,9 Iﬁfﬂ

Oznaceni Rozméry mm Hmotnost
h ka/ks Ké/m
250297002 17 20 0,019 50 ks 17,00
250307002 20 20 0,020 50 ks 20,00
E259197E002 25 27 0,037 50 ks 29,00
139582001 32 35 0,097 50 ks 69,00

Spojka

Materidl: pozinkovand mosaz

Ur¢end pouze na trubky RAUTHERM S

rozmérl 17 x 2,0; 20 x 2,0; 25x2,3a32x 2,9

=
=

Oznaceni Rozméry mm Hmotnost Obsah Baleni
kartonu

stejna a z kg/ks Ké/ks
2502776002 17 52 22 0,053 10 ks 10 ks 80,00
250317002 20 52 22 0,060 10 ks 10 ks 99,00
259187002 25 65 22 0,090 5ks 5ks 140,00
261123001 32 78 24 0,180 10 ks 10 ks 290,00

redukovand
259469002 20-17 57 27 0,061 10 ks 10 ks 98,00
259459002 25-20 65 28 0,070 10 ks 10 ks 158,00
261113001 32-25 78 30 0,130 10 ks 10 ks 250,00

Koleno 90° —ﬂ
Materidl: mosaz

UrCené pouze na trubky RAUTHERM S

rozmért 17 x 2,0: 20x 2,0; 25x 2,32 32 x 2,9

\\

Oznaceni Rozméry mm Hmotnost Baleni
a z kg/ks Ké/ks
258897002 17 43 28 0,090 5 ks 121,00
258907002 20 45 30 0,110 5ks 142,00
2594491002 25 59 37 0,190 5ks 246,00
261103001 32 64 37 0,300 3ks 410,00
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T-kus pal 23
Materidl: pozinkovand mosaz

Ur¢ené pouze na trubky RAUTHERM S
rozméry 17x2,0; 20x2,0; 25x2,3 a 32x2,9

B
E=

z2

Oznaceni Rozméry mm Hmotnost Baleni Cena
a b c 2 7, z, kg/ks K&/ks

stejna

250287002 17-17-17 39 43 39 24 28 24 0,110 5ks 148,00

258877002 20-20-20 40 45 40 25 30 25 0,130 5ks 158,00

2535290002  25-25-25 50 59 50 28 37 28 0,220 5ks 231,00

261053001 32-32-32 59 64 59 32 37 32 0,360 3ks 548,00
odbocka redukovana:

258867002 20-17-20 39 45 39 24 30 24 0,130 5ks 174,00

253569002 25-17-25 46 51 46 25 36 25 0,180 5ks 195,00

253539002 25-20-25 48 51 48 26 36 26 0,190 5ks 205,00

2611631001  32-20-32 54 51 54 27 36 27 0,280 3ks 394,00
odbocka rozsifena:

26852010001  20-25-20 42 53 42 27 31 27 0,180 5ks 261,00
priitok redukovany:

268550001  25-25-20 50 59 43 25 33 25 0,190 5ks 268,00
odbocka a pritok redukované:

258857002 20-17-17 39 45 39 24 30 24 0,110 5ks 163,00

253559002 25-20-20 48 51 40 22 33 22 0,280 5ks 194,00

Piechod s vnéjSim zavitem

Prechod REHAU pro instalaci vytapéni na zavitové napojeni s trubkami
REHAU RAUTHERM S.

Materidl: pozinkovand mosaz

Vlastnosti: zavitové pripojeni podle normy VOB

(DIN 18380), spojeni podle DIN 8076 ¢ast 1.

i
I

==y

Oznaceni Rozméry mm Hmotnost  Obsah Baleni Cena

a z ka/ks kartonu Ké/ks

258817002 17-R1/2 50 35 0,070 50 ks 10 ks 99,00
268570001 20-R1/2 50 35 0,071 50 ks 10 ks 125,00
258827002 20-R 3/4 52 37 0,100 50 ks 10 ks 125,00
268580001 25-R 3/4 61 39 0,114 50 ks 5ks 150,00
253439002 25-R1 62 40 0,170 50 ks 5ks 190,00
2611430001  32-R1 70 43 0,210 30 ks 10 ks 215,00
261133001 32-R11/4-1.28 72 41 0,210 30 ks 10 ks 240,00

Poznamka: Na vyzadani je mozné dodat letovaci prfechody na médéné trubky.
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Dvojita priichodka

na zakryti pripojovacich trubek otopného télesa, které vychazeji
z podlahy nebo ze stény, dva dily.

Stfedni vzdalenost osy: 50 mm

Materidl: ABS

Barva: bid RAL 9010 =V
~

C. vyr. Rozmér pro pripoj. trubku Hmotnost Baleni Cena

kg/ks Ké/ks
263674K001 15mm nerez / med 0,003 50ks 18,00
240777001 16/20mm RAUTITAN stabil 0,003 50ks 17,50
Kolenové pripojovaci garnitury k otopnym télestim T
na trubky RAUTHERM S |
Materidl: trubka — nerez 15 x 1 mm podle DIN 2463, pipojovaci L
tvarovka — nerez podle DIN 17440 A
Zplsob balent: v kartonu | b

& =]

pro trubku Délka rovného Hmotnost Baleni

RAUTHERM S (PE-Xa) ramene garnitury kg/ks Ké/ks
260700002 17 250 mm 0,137 10 ks 205,00
E260720E002 20 250 mm 0,139 10 ks 231,00

Na pfipojeni k jednomu otopnému télesu jsou potieba dvé kolenové pripojovaci garnitury.

PFi pouzivani kolenovych pfipojovacich garnitur z nerezu ve spojeni se svérnym Sroubenim s mékkym tésnénim je nutné v kazdém piipadé rozsifit kolenové
pripojovaci garnitury REHAU expandérem QC pro médéné a nerezové trubky (katalogové Cislo [M216694KM001). Taktéz doporucujeme z optického hlediska
kolenoveé pripojovaci garnitury fixovat upeviiovacim tfmenem (katalogové ¢islo EM240457KM001).

Upeviiovaci tfmen

pouzitelny pro instalace vytapéni pro spravné upevnéni kolenovych
pripojovacich garnitur REHAU k surové podlaze.

Stredova vzdalenost osy: 50 mm, se zvukotésnou izolaci,
hmozdinka 10 mm, pozinkovany Sroub na kli¢ SW 13 a podlozka
Materidl: pozinkovany ocelovy plech/PA

Oznaceni Hmotnost Baleni
ka/ks Ké/ks
240457002 Upevriovaci trmen 0,100 10ks 81,00
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Sada kolenovych pfipojovacich garnitur z CuMs

k otopnym télestim, s upeviiovacim tfrmenem

Materidl: trubka — méd 15 x 1 mm podle DIN 1754,
pripojovaci tvarovka — poniklovana mosaz

Zplisob balent: 10 ks pripojovacich garnitur df
a 5 upevilovacich trmend v kartonu; :%

Sada se sklada ze 2 pripojovacich garnitur a 1 upeviiovaciho tfrmenu

pro trubku Délka rovného Hmotnost Baleni Cena
RAUTHERM S (PE-Xa) ramena Cu trubky kg/ks Ké/ks
240527001 17 250 mm 0,382 5ks 418,00

Na pripojeni k jednomu otopnému télesu jsou potfeba dvé kolenové pfipojovaci garnitury.
Pfi pouzivani kolenovych pfipojovacich garnitur se svérnym Sroubenim s mékkym tésnénim je tfeba v kazdém pfipadé kolenové pfipojovaci garnitury rozsifit

REHAU expandérem QC pro médéné a nerezové trubky (katalogové ¢islo E216694EM001).

T-pfipojovaci garnitura k otopnym télesiim

na trubky RAUTHERM S

Materidl: trubka — nerez 15 x 1 mm podle DIN 2463, pfipojovaci
tvarovka — nerez podle DIN 17440

Zplisob balent: v kartonu

pro trubku Délka rovného Hmotnost Baleni Cena
RAUTHERM S (PE-Xa) ramena Cu trubky  kg/ks KE/ks
260760002 20 250 mm 0,214 10 ks 357,00

Na pripojeni k jednomu otopnému télesu jsou potieba dveé T-pfipojovaci garnitury.
Pri pouzivani T-pfipojovacich garnitur se svérnym Sroubenim s mékkym tésnénim je tfeba v kazdém piipadé T-pfipojovaci garnitury rozsifit REHAU expandérem QC

pro médéné a nerezové trubky (katalogové ¢islo EM216694KEM001).

Expandér systém Quick Change (QC) pro médéné a nerezové trubky
pouzitelné pro instalace vytapéni na rozsifovani pripojovacich garnitur
REHAU z médi (CuMs) a nerezu 15x1 mm pfi spojeni s REHAU
svérnym Sroubenim s mékkym tésnénim

Materidl: ocel

Pro systém QC

Oznaceni Hmotnost Baleni
ka/ks Ké/ks
H216694E001 Expandér 15x1,0 0,170 1ks 1120,00

Montazni naradi pro REHAU nasuvnou objimku, pfisluSenstvi a nahradni dily najdete v kapitole MontaZni naradi RAUTOOL kap. 8
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Svérné Sroubové spoje k otopnym télesiim / uzaviraci Sroubeni

Uzaviraci Sroubeni pro otopné téleso

pouZitelny pro instalaci vytapéni na uzavirdni a vytvoreni spojeni

mezi otopnymi télesy s vnitfnimi ventily (vnitfni zavit 1/2“) a REHAU
pripojovacimi systémy pro otopna télesa.

Materidl: mosaz podie CSN EN 12164, CSN EN 12165, CSN EN 12168
Povrch: niklovand mosaz

Baleni obsahuje: uzaviraci tésnéni a previeCnou matici G 3/4

2 pripojovaci spoje G 3/4 x G 1/2

Pozor: Svérné Sroubeni se objednava samostatné!

C. vyr. Rozmér SwW Provedeni Hmotnost Baleni Cena

ka/ks Ké/ks
H240727EH001 G 1/2xG3/4 30 piimé 0,348 1ks 430,00
240737001 G 1/2xG3/4 30 rohové 0,472 1ks 430,00

\/ kazdém pfipadé je potfeba dodrZovat pokyny pro pfipojovaci garnitury uvedené na stranach 4.7 a 4.8
SW = velikost klice

Sada prechodovych kust G1/2xG3/4

pouzitelna pro instalace vytapéni, na pripojeni otopnych téles
resp. ventildl s vnitfnim zdvitem 1/2“ a svérného Sroubeni.
Zhotoveni: REHAU eurokonus G 3/4 na G 1/2 samo tésnici,
s O-krouzkem

Povrch: mosaz

Material: mosaz podie CSN EN 12164, CSN EN 12165,
CSNEN 12168

1 baleni odpovida 2 kusdm

C. vyr. Rozmér Hmotnost Baleni Cena
) kg/ks K&/ks
240711001 G1/2xG3/4 Inbus 12 0,098 1ks 86,40

Sada pfipojovaciho Sroubeni G 3/4-15

pouzitelna pro instalace vytapéni, svérné Sroubové spoje s mékkym

tésnénim jako spojeni mezi otopnym télesem s vnitfnim ventilem resp. ~'
uzaviracim Sroubenim nebo REHAU svérnym Sroubenim (vzdy s euro- I J
konus G 3/4) a REHAU pfipojovacimi garniturami k otopnym télesim
z nerezové nebo médéné trubky 15x1,0mm.

Material: mosaz podie CSN EN 12164, CSN EN 12165, CSN EN

12168
Povrch: niklovana mosaz

C. vyr. Rozmér SW Hmotnost Baleni Cena
kg/ks Ké/ks
240601003 G 3/4-15 30 0,093 10ks 67,50

V kazdém pripadé je potfeba dodrzovat pokyny pro pripojovaci garnitury uvedené na stranach 4.7 a 4.8
SW = velikost Klice
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Rozdélovace/prislusenstvi

Rozdélova¢ HLV nerez

pouzitelny pro instalace vytapéni pro rozvody otopnych téles.
Materidl: nerezova ocel

Baleni obsahuije:

rozdélovaci blok privodniho a vratného potrubi, pro stfidavé pripojeni,
venkovni zavit G1 tésnici naplocho, integrovany odvzduSiiovaci ventil,
koncova zatka G1 s tésnénim, montované na zvukove izolovanych, 7
pozinkovanych konzoldch REHAU = e @
eurokonus G3/4 pro napojeni REHAU svérného Sroubeni.

Lil==z]
II
i
i
B
i
o
B

Oznaceni Rozm. mm Topné okruhy Hmotnost

a b c kg/ks Ké/ks
1102020001 HLV 2 158 210 55 2 Top.okruhy 2,200 1ks 2 106,00
E110204EM001 HLV 3 208 210 55 3 Top.okruhy 2,500 1ks 2 322,00
E110206EM001 HLV 4 258 210 55 4 Top.okruhy 2,800 1ks 2 538,00
E110207EM001 HLV 5 308 210 55 5 Top.okruhy 3,100 1ks 2727,00
1102080001 HLV 6 358 210 55 6 Top.okruhy 3,400 1ks 2 943,00
EN110209EM001 HLV 7 408 210 55 7 Top.okruhy 3,800 1ks 3024,00
E110212EM001 HLV 8 458 210 55 8 Top.okruhy 4,100 1ks 3 375,00
E110214HM001 HLV 9 508 210 55 9 Top.okruhy 4,600 1ks 3 591,00
E110216HM001 HLV 10 558 210 55 10 Top.okruhy 4,900 1ks 3780,00
E110217E0001 HLV 11 608 210 55 11 Top.okruhy 5,100 1ks 3996,00
E110218HM001 HLV 12 658 210 55 12 Top.okruhy 5,500 1ks 4 212,00

REHAU svérné Sroubeni

na pfipojeni trubek RAUTHERM S k REHAU rozdélovaci a rozdélovadi

s pritokomérem.

Vlastnosti: rozebiratelné spojeni podle VOB (DIN 18380), spojeni
podle DIN 8076 ¢ast 1.

Pripojeni pro trubky RAUTHERM S 17x2,0 nebo 20x2,0;

sklada se z opérného pouzdra, upinaciho krouzku a previe¢né matice.

C. vyr. Pro RAUTHERM S Hmotnost Baleni Cena

(PE-Xa)-trubku ka/ks KE/ks
250607002 17 x2,0 0,065 10 ks 107,00
250617002  20x2,0 0,070 10 ks 107,00
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Sada kulovych kohoutti G1

pro mosazny rozdélovac HKV-D

Materidl: poniklovana mosaz

sklada se z:

- kulovy kohout G1 ¢erveny s previeCnou matici a tésnénim
- kulovy kohout G1 modry s previe¢nou matici a tésnénim
Pro venkovni zavit G1

C. vyr. Rozmér SW Hmotnost Baleni Cena
kg/ks Ké/ks
208122001 G1 27 0,630 1ks 945,00

SW = velikost klice

Piipojovaci set méfice mnozstvi tepla
E’Fipojem’ G1.
Sroubovy spoj s plochym tésnénim;

urceny pro méfice tepla se stavebni délkou 110 mm a 130 mm.

Pfipojeni pro ponorné Cidlo v kulovych kohoutech.
Forma dodani: baleno v krabici.

C. vyr. Oznaceni Hmotnost Baleni Cena

kg/ks Ké/ks
H219757H001 Pripojovaci set méfice tepla - rohové provedeni 2,576 1ks 3029,00
2197581001 Pfipojovaci set méfiCe tepla - primé provedeni 2,020 1ks 2 845,00
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Skiiné rozdélovace

Tabulka pro vybér skfiiiky rozdélovace

Postup: 3. Vlyberte pozadované vybaveni rozdélovace
1. Vyberte poZadovany pocet okruh(i na rozdélovaci (s nebo bez pfipojovaciho setu méfice tepla)
2. Vlyberte pozadovanou variantu (pod omitku nebo na omitku) 4. \lyberte odpovidajici typ skfiriky
Pocet okruhti Varianta pod omitku Varianta na omitku
na rozdélovaci
bez pripoj. setu s pfipoj. setem bez pfipoj. setu s pripoj. setem
2 UP 550 UP 550 AP 605 AP 605
3 UP 550 UP 750 AP 605 AP 805
4 UP 550 UP 750 AP 605 AP 805
5 UP 550 UP 750 AP 605 AP 805
6 UP 750 UP 950 AP 805 AP 805
7 UP 750 UP 950 AP 805 AP 1005
8 UP 750 UP 950 AP 805 AP 1005
9 UP 950 UP 950 AP 1005 AP 1005
10 UP 950 UP 1150 AP 1005 AP 1005
11 UP 950 UP 1150 AP 1005 AP 1205
12 UP 950 UP 1150 AP 1005 AP 1205

Skiifika rozdélovaCe pro montaz pod omitku

Materidl: ocelovy plech

Barva: praSkova bila RAL 9010

Rehau skfifika rozdélovace pro montaz do stény obsahuje:

- tlo skfifiky vCetné dvifek

- univerzdini uchyceni rozdélovace, vySkové i Sitkové nastavitelné
- ramecek skiinky

- vySkové nastavitelna montazni konzole

Forma dodani: zabaleno v kartonu

Oznaceni Pocet vyvodii Rozmér v mm Hmotnost
na rozdélovaci

(Sirka x vySka x hloubka) kg/ks KE/ks
E345400E001 UP 450 2-3 450 x 715-895 x 110-150 10,900 1ks 1980,00
3454101001 UP 550 2-5 550 x 715-895 x 110-150 12,400 1ks 2 110,00
345420001 UP 750 6-8 750 x 715-895 x 110-150 16,000 1ks 2 290,00
E345430E001 UP 950 9-12 950 x 715-895 x 110-150 18,900 1ks 2610,00
3454401001 UP 1150 1150 x 715-895 x 110-150 21,700 1ks 3000,00
345450001 UP 1300 1300 x 715-895 x 110-150 23,000 1ks 3510,00

*) Pouze pro rozdélovac bez misici sady, regulacni stanice TRS-V a méfice tepla. Tabulka pro vybér skfing rozdélovace viz vyse.

Skiifika rozdélovaCe pro montaz na omitku

Materidl: ocelovy plech

Barva: praSkova bila RAL 9010

Rehau skfifika rozdélovace pro montaz na omitku obsahuije:

- tlo skfifiky vCetné dvifek

- univerzdini uchyceni rozdélovace, vySkoveé i Sitkové nastavitelné
Forma dodani: zabaleno v kartonu

Oznaceni Pocet vyvodii Rozmér v mm Hmotnost
na rozdélovaci *)
(Sitka x vySka x hloubka) ka/ks Ké/ks
E1347400E001 AP 500 2-3 500 x 730 x 130 9,500 1ks 1790,00
E1347410E001 AP 605 2-5 605 x 730 x 130 11,600 1ks 1900,00
1347420001 AP 805 6-8 805 x 730 x 130 14,200 1ks 2 100,00
E347430E001 AP 1005 9-12 1005 x 730 x 130 17,600 1ks 2 350,00
E1347440E001 AP 1205 1205 x 730 x 130 20,700 1ks 2 840,00
3474501001 AP 1353 1353 x 730 x 130 22,000 1ks 3210,00

*) Pouze pro rozdélovac bez misici sady, regulacni stanice TRS-V a méfice tepla. Tabulka pro vybér skfing rozdélovace viz vyse.
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Kontaktujte naSe obchodni a technické zastupce ve vaSem regionu.

Region Praha:
Ludék Pilat, mobil: 602 286 130, ludek.pilat@rehau.com

Region Zapadni a Severni Cechy:
Jan Vokac, mobil: 602 201 999, jan.vokac@rehau.com

Region Severni a Vychodni Cechy:
Ludék Pilat, mobil: 602 286 130, ludek.pilat@rehau.com

Region Jizni Cechy:

Stanislav Rizicka, mobil: 602 226 874, stanislav.ruzicka@rehau.com

Region Severni Morava:
AlesS Havelka, mobil: 602 255 931, ales.havelka@rehau.com

Region Jizni Morava:
Jaromir Flossler, mobil: 602 216 395, jaromir.flossler@rehau.com

Pokud je planovan jiny zplisob pouZiti, nez je popsano v aktuainé platné technické informaci,
musf jej uZivatel konzultovat se spole¢nosti REHAU a vyZadat si pred pouZitim vyslovny pisemny
souhlas spole¢nosti REHAU. Bez tohoto souhlasu nese veskerou odpovédnost za toto pouziti

vyhradng prislusny uzivatel. Aplikace, pouZit, a zpracovani produktti je v tomto pfipadé mimo © REHAU AG + Co
moznost nasi kontroly. Pokud by presto pripadala garance v (vahu, pak se omezuje pro Rheniumhaus
Dokument je chranén autorskym prévem. Zlistavaji vyhrazena z néj plynouci préva, zvIsté pravo veskeré Skody na hodnotu nami dodaného a vami instalovaného zbozi. Naroky vyplyvajici 95111 Rehau
na preklad, dotisk, odbér vyobrazeni, vysilani, kopirovani fotomechanickym nebo podobnym z daného prohlaseni o zaruce zanikaji, jakmile bylo zbozi pouzito k Ucelim, které nejsou
zpiisobem a ukladani na zafizeni pro zpracovani dat. v technické informaci popsany.

N Technické zmény vyhrazeny
Rehau, s.r.0., Obchodni 117, 251 70 Cestlice, Tel.. +420 272 190 111, gt.cz@rehau.com 850310 CZ 04.2016
www.rehau.cz '



