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1 Tepelna Eerpadla Bosch

) BOSCH

Tepelna éerpadla vzduch | voda - Compress 7000i AW

Charakteristika:

P Invertorové reversibilni tepelné Serpadlo vzduch/voda kompaktnino
provedeni s nasténnou hydraulickou jednotkou a integrovanym
regulatorem HPC 410

» Monoenergetické feSeni — s integrovanym elektrickym dotopem: 2-9
kw

» Teplota na vystupu tepelného Eerpadla do soustavy max. 62 °C a 85
°C elektrickym dotopem

P Pouziti pfi teploté venkovniho vzduchu - 20 aZ + 35 °C

» Invertorova technologie — modulace vykonu ve 20 krocich dle aktuaini
potfeby

» Viysoky topny faktor — COP > 3,7

P Cely komplet tepelného Eerpadla véetné vnitiniho modulu

P Integrovany modul pro dalkové ovladani a sledovani systému vytapéni
pfes internet pomoci chytrych zafizeni (i0S, Android)

» MoZnost vytapéni i chlazeni

» Ekologické chladivo R410 A

» Tepelné Eerpadlo Ize provozovat v tzv. noénim rezimu pro dosazeni
jesté nizsiho hluku

» Rychla a jednoducha instalace

P Hermeticky uzavieny chladivovy okruh jiz z vyrobniho zavodu — pfi
instalaci neni nutna Gc€ast chladare

» Celo vnitini jednotky vyrobeno z vysoce odolného skla

" Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

CS7000i AW 7 ORE-S

CS7000i AW 9 ORE-S

CS7001i AW 13 ORE-T

CS7001i AW 17 ORE-T

Tepelné €erpadlo vzduch / voda o topném vykonu 2-6 kW a
topném faktoru COP 4,0

Provedeni s integrovanym elektrickym dotopem 2/4/6/9 kW.
Soucasti dodavky je ekvitermni regulace v€. €idla venkovni
teploty a topny kabel odvodu kondenzatu.

SVT kéd: SVT24691

7738504712 na dotaz

Tepelné €erpadlo vzduch / voda o topném vykonu 3-9 kW a
topném faktoru COP 4,3

Provedeni s integrovanym elektrickym dotopem 2/4/6/9 kW.
Soucasti dodavky je ekvitermni regulace v€. Cidla venkovni
teploty a topny kabel odvodu kondenzatu.

SVT kéd: SVT24260

7738504599 na dotaz

Tepelné Cerpadlo vzduch / voda o topném vykonu 5-12 kW a
topném faktoru COP 3,7

Provedeni s integrovanym elektrickym dotopem 2/4/6/9 kW.
Soucasti dodavky je ekvitermni regulace v€. Cidla venkovni
teploty a topny kabel odvodu kondenzatu.

SVT kéd: SVT24692

7738504692 na dotaz

Tepelné Cerpadlo vzduch / voda o topném vykonu 5,5-14 kW
a topném faktoru COP 4,03

Provedeni s integrovanym elektrickym dotopem 2/4/6/9 kW.
Soucasti dodavky je ekvitermni regulace v¢. €idla venkovni
teploty a topny kabel odvodu kondenzatu.

SVT kéd: SVT24261

7738504600 na dotaz

Topny vykon dle EN 14511 pfi A2/W35 (A2 = teplota vzduchu na vstupu +2 °C, W35 = vystupni teplota otopné vody +35) Topny faktor dle EN 14825 pfi A2/W35 (A2 = teplota vzduchu na vstupu +2 °C,

W35 = vystupni teplota otopné vody +35)
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© BOSCH Tepelna éerpadla Bosch 1

Tepelna €erpadla vzduch | voda - Compress 7000i AW

Charakteristika:

P Invertorové reverzibilni tepelné Gerpadlo vzduch/voda kompaktniho
Q provedeni s vnitfni stacionarni hydraulickou jednotkou s integrovanym
zasobnikem teplé vody o objemu 190 | a integrovanym regulatorem
HPC 410
» Monoenergetické feSeni — s integrovanym elektrickym dotopem: 2-9
‘ kW a nerezovym zasobnikem na teplou vodu o objemu 190l
= » Teplota na vystupu do soustavy max. 62 °C
P MoZnost vytapéni i chlazeni
» Ekologické chladivo R410 A
P Pouziti pfi teplot& venkovniho vzduchu - 20 aZ + 35 °C
» Viysoky topny faktor — COP > 3,7
» Integrovany modul pro dalkové ovladani a sledovani systému
vytapéni pies internet pomoci chytrych zafizeni (i0S, Android)
» Celo vnitini jednotky vyrobeno z vysoce odolného skla
» Invertorova technologie — modulace vykonu ve 20 krocich dle aktualni
potreby
» Tepelné Gerpadlo Ize provozovat v tzv. noénim rezimu pro dosazeni
jesté nizsiho hluku
» Rychla a jednoducha instalace
L » Hermeticky uzavieny chladivovy okruh jiz z vyrobniho zavodu — pfi
instalaci neni nutné ucast chladare

Objednaci Cena v K¢

cislo (bez DPH)

Tepelné Cerpadlo vzduch / voda o topném vykonu 2-6 kW a
topném faktoru COP 4,0
Provedeni s integrovanym zasobnikem teplé vody, objem
CS7000i AW 7 ORM-S 190 | a s integrovanym elektrickym dotopem 2/4/6/9 kW. 7738504713 na dotaz
Soucasti dodavky je ekvitermni regulace v¢€. €idla venkovni
teploty a topny kabel odvodu kondenzatu.
SVT kéd: SVT24693

E
>

Tepelné €erpadlo vzduch / voda o topném vykonu 3-9 kW a
topném faktoru COP 4,3
Provedeni s integrovanym zasobnikem teplé vody, objem
CS7000i AW 9 ORM-S 190 | a s integrovanym elektrickym dotopem 2/4/6/9 kW. 7738504601 na dotaz
Soucasti dodavky je ekvitermni regulace v¢. €idla venkovni
teploty a topny kabel odvodu kondenzatu.
SVT kéd: SVT24262

FIE]
>|»

Tepelné €erpadlo vzduch / voda o topném vykonu 5-12 kW a
topném faktoru COP 3,7
Provedeni s integrovanym zasobnikem teplé vody, objem
CS7001i AW 13 ORM-T 190 | a s integrovanym elektrickym dotopem 2/4/6/9 kW. 7738504693 na dotaz
Soucasti dodavky je ekvitermni regulace v€. Cidla venkovni
teploty a topny kabel odvodu kondenzatu.
SVT kéd: SVT24694

E
>

i

Tepelné €erpadlo vzduch / voda o topném vykonu 5,5-14 kW
a topném faktoru COP 4,03
Provedeni s integrovanym zasobnikem teplé vody, objem
CS7001i AW 17 ORM-T 190 | a s integrovanym elektrickym dotopem 2/4/6/9 kW. 7738504602 na dotaz
Soucasti dodavky je ekvitermni regulace v€. €idla venkovni
teploty a topny kabel odvodu kondenzatu.
SVT kéd: SVT24263

E|
>

E
H

Topny vykon dle EN 14511 pifi A2/W35 (A2 = teplota vzduchu na vstupu +2 °C, W35 = vystupni teplota otopné vody +35) Topny faktor dle EN 14825 pfi A2/W35 (A2 = teplota vzduchu na vstupu +2 °C,
W35 = vystupni teplota otopné vody +35)
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1 Tepelna €erpadla Bosch < BOSCH

Technicka data Compress 7000i AW venkovni jednotka

Venkovni jednotka

Vystup primarniho
H okruhu
N Pripojeni trubky
kondenzatu
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Spefpesicebzicy Vstup primémio okruhu Kabelové napéti pro sitovy kanal 510
CS7000| AW CS?OOOI AW [ CS7001i AW | CS7001i AW
Typ Cerpadla
13 17
Vykon vytapéni 1 A2/W35 pfi 100% 6,26 8,95 11,71 14,37
Modulaéni rozsah V) A2/W35 kw 2-6 3-9 5-12 5,5-14
A7/W35 pfi 40 % kW D 2,28 3,78 5,18 5,63
Vykon vytapéni A2/W35 pi 60 % kw D kw 3,72 5,09 7,00 7,86
A-7/W35 pfi 100 % kW 1 5,93 8,25 10,73 13,02
A7/W35 pfi 40 % kW D 5,31 5,01 5,00 4,87
COP A2/W35 pii 60 % kw D - 3,99 4,20 3,64 4,04
A-7/W35 pfi 100 % kW 2,79 2,79 2,74 2,55
Vykon chlazenf V) A35/W18 kw 6,71 7,11 11,12 11,92
EER D A35/W18 - 3,65 3,90 3,23 3,28
Elektrické pfipojeni
Zdroj napajeni - 230 V 1IN AC, 50 Hz 400 V 3N AC, 50 Hz
Kryti - IP X4
\V/ellkostjlsgenl prlvnapajenl te,pevllneho 2 A 16 16 13 13
Cerpadla pfimo pfes domovni pFipojku
Maximalni pfikon kw 3,2 3,6 7,2 7,2
Systém vytapéni
Jmenovity pritok m3/h 1,19 1,55 2,23 2,92
Interni pokles tlaku kPa 7,8 10,5 15,8 22,9
Proudéni vzduchu a tvorba hluku
Mr31x: yykon motoru ventilatoru (DC- W 180 280
meénic)
Maximalni proud vzduchu m3/h 4500 7300
Hladé?a akustického tlaku ve vzdalenosti dB(A) 36 40
Im
Hladina akustického vykonu 3 dB(A) 48 53
Hl?_dlnag?kustlckeho vykonu v tichém dB(A) 50
rezimu
Max’. hladlqa akustického tlaku ve dB(A) 52 52 53 54
vzdalenosti 1 m
Max. hladina akustického vykonu dB(A) 65 65 64 64
VSeobecné udaje
Maximalni teplota vystupu, pouze oC 62
tepelné cerp.
Rozméry (S x V x H) mm 930 x 1380 x 440 1112 x 1695 x 545
Hmotnost (bez obalu) kg 89 96 154 165
1) Udaje o vykonu dle EN 14511 3) Hladina akustického vykonu dle EN 12102 (40 % A7/W35)

2) Charakteristika jisténi C
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© BOSCH Tepelna éerpadla Bosch 1

Technicka data Compress 7000i AW vnéjsi jednotka
Typ tepelného erpadla CS7000i AW 7 CS7000i AW 9 CS7001i AW 13 | CS7001i AW 17

Smérnice EU pro fluorované sklenikové plyny 517/2014

Dopad na Zivotni prostfedi Obsahuje fluorované sklenikové plyny

Typ chladiva R410A

GWP - Potencial globalniho oteplovani kgCO,-eq 2,088

Mnozstvi chladiva kg 1,75 2,35 3,30 4
Mnozstvi chladiva toCO,-eq 3,654 4,907 6,890 8,352
Typ chladivového okruhu Hermeticky uzavieno
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1 Tepelna €erpadla Bosch < BOSCH

Technicka data Compress 7000i AW vnitini zavésna jednotka
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* Rozméry AW 9; ™ Rozméry AW 17

Typ Cerpadla - AWE 7 AWE 9 AWE 13 AWE 17

Druh tepelného cerpadla Vzduch / voda, monoenergetické

Typ obéhového cerpadla Grundfos UPM2 25-75 PWM Grundfos UPM GEO 25-85 PWM
Zdroj napajeni \% 400 V 3N AC /230 V 1IN AC, 50 Hz

Typ pripojeni vystupu (zpatecky) tepelného cerpadla 1" vnéjsi (vnitfni) zavit

Elektricky dotop kW 2/416/9

Maximalni provozni tlak bar 3,0

Expanzni nadoba | 10

Kryti IP X1

Rozméry (S x H x V) mm 485 x 386 x 700

Hmotnost kg 35

Smérnice EU o energetické ucinnosti

TFida energetické Gc€innosti pro vytapéni pfi teploté na

. A++
vystupu 55 °C

Sezo6nni energeticka Gcinnost pro vytapéni ns pfi
prmérnych klimatickych podminkach a pii teploténa % 145 145 143 145
vystupu 55 °C

Jmenovity tepelny vykon pii prdmérnych klimatickych

podminkach a pfi teploté na vystupu 55 °C kw 5 5 o 10

Trida energetické Gc¢innosti pro vytapéni pfi teploté na At
vystupu 35 °C

Sezénni energeticka Gcinnost pro vytapéni ng pfi

pramérnych klimatickych podminkéach a pfi teploté na % 203 203 202 197
vystupu 35 °C

Jment:')wty tepelrly vykorj pri pr’umemychokllmatlckych KW 5 5 10 11
podminkach a pfi teploté na vystupu 35 °C

Hladina akustického vykonu ve volném prostoru dB(A) 53 53 55 53
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& BOSCH Tepelna éerpadla Bosch 1

Technicka data Compress 7000i AW vnitini jednotka s integrovanym zasobnikem teplé vody
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* Rozméry AW 9; ** Rozméry AW 17

Typ Cerpadla AWM 7 AWM 9 AWM 13 AWM 17

Druh tepelného ¢erpadla Vzduch / voda, monoenergetické

Typ obéhového cerpadla Grundfos UPM2 25-75 PWM Wilo Para 25/1-11
Zdroj napajeni \% 400 V 3N /230 V 1IN AC, 50 Hz

Typ pfipojeni pro topeni mm CU 28

Typ pfipojeni pro ohfev vody mm CuU 22

Elektricky dohfev kW 2/416/9

Maximalni provozni tlak bar 3,0

Expanzni nadoba | 10 10 14 14
Kryti IP X1

Rozméry (S x H x V) mm 600 x 650 x 1800

Objem zéasobniku teplé vody (nerezova ocel 1.4521) | 190

Hmotnost kg 125 125 130 130

Smérnice EU o energetické ucinnosti

TFida energetické Gcinnosti pro vytapéni pfi teploténa Adt
vystupu 55 °C

Sezoénni energeticka Gcinnost pro vytapéni ns pfi

prmérnych klimatickych podminkach a pfi teploténa % 145 143 143 145
vystupu 55 °C

Jmenovity tepelny vykon pfi primérnych klimatickych

podminkach a pfi teploté na vystupu 55 °C kw 5 6 o 10
Trida energetické Gcinnosti pro ohfev vody A

Hladina akustického vykonu ve volném prostoru dB(A) 53 56 55 53
Energeticka ucinnost ohfevu vody NWH (%) 97 89
Deklarovany zatézovy profil L
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1 Tepelna €erpadla Bosch < BOSCH

Tepelna éerpadla vzduch / voda - Compress 3000 AWS

Charakteristika:

» Reverzibilni invertorové tepelné ¢erpadlo vzduch/voda ve
splitovém provedeni s vnitfni hydraulickou jednotkou

» Monoenergetické feseni s integrovanym elektrickym
dotopem: 2/4/6/9 kW

P Uginné a k Zivotnimu prostfedi Setrné chladivo: R410 A

» Modulace vykonu vytapéni dle potfeby (invertorova
technologie)

» Piipraveno pro aktivni chlazeni

P Viysoky topny faktor od 3,5 (EN 14511) min/max topny
vykon: 2/15 kW

» Rychla a jednoducha instalace véetné funkce vysusovani
podlahy/mazaniny, moznost aktivniho chlazeni a provoz
Anti-Legionella pro termickou dezinfekci pfi pfipravé teplé
vody

» S tepelnym Gerpadlem je mozné dosahnout teploty na
vystupu az 57 °C a 80 °C s elektrickym dotopem

» Jednoducha obsluha pomoci regulace HPC 410

P Standardné integrovana regulace pro 1 ekvitermné fizeny
nesmeésSovany topny okruh, moznost rozsifeni az na 3 dalsi
smésSovaci okruhy a okruh teplé vody

P Standardné predplnéno chladivem z vyrobniho zavodu na
7,5 m potrubi

» Manometr, odvzdusiovag, filtr s kulovym kohoutem,
pojistovaci ventil, mlstky pro zapojeni 230 resp. 400 V,
¢idlo topné vody, venkovni €idlo jsou soucasti dodavky

P Pfiprava teplé vody je mozna pomoci pifepinaciho ventilu
(nutné pfiobjednat jako pfislusenstvi)

Objednaci Cena v K¢

cislo (bez DPH)

Tepelné Cerpadlo vzduch/voda splitového typu s invertorovou
technologii o topném vykonu 5 kW s SCOP 3,68 dle
m Compress 3000 AWS 4 E = EN14825. Integrovana ekvitermni regulace v¢. venkovniho 7738505049 na dotaz
¢idla a elektricky dotop 2/4/6/9 kW.
SVT kéd: 26395

Tepelné Cerpadlo vzduch/voda splitového typu s invertorovou

technologii o topném vykonu 6 kW s SCOP 3,78 dle
Illllll Compress 3000 AWS 6 E = EN14825. Integrovana ekvitermni regulace v€. venkovniho 7738505050 na dotaz
AT 2D gidla a elektricky dotop 2/4/6/9 kW.

SVT kéd: 26396

Tepelné €erpadlo vzduch/voda splitového typu s invertorovou

s technologii o topném vykonu 7 kW s SCOP 3,83 dle
Compress 3000 AWS 8 E  EN14825. Integrované ekvitermni regulace v€. venkovniho 7738504595 na dotaz
AT 2D gidla a elektricky dotop 2/4/6/9 kW.
SVT kéd: 24272

Tepelné cerpadlo vzduch/voda splitového typu s invertorovou

technologii o topném vykonu 10 kW s SCOP 3,88 EN14825.
++ AWS 11 , B ; o o
Eompress 3000 S Integrovana ekvitermni regulace v€. venkovniho €idla a 7738505051 na dotaz

elektricky dotop 2/4/6/9 kW.
SVT kéd: 26397

Tepelné Cerpadlo vzduch/voda splitového typu s invertorovou

technologii o topném vykonu 11 kW SCOP 3,9 dle EN14825.

Integrovana ekvitermni regulace v€. venkovniho €idla a 7738504596 na dotaz
elektricky dotop 2/4/6/9 kW.

SVT kéd: 24273

Compress 3000 AWS 13
A* 5D E
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& BOSCH

Tepelna éerpadla Bosch 1

Tepelna éerpadla vzduch / voda - Compress 3000 AWS

Charakteristika:

» Reverzibilni invertorové tepelné Serpadlo vzduch/voda ve
splitovém provedeni s vnitfni hydraulickou jednotkou
» Monoenergetické feSeni s integrovanym elektrickym dotopem:

2/416/9 kW

P Uginné a k Zivotnimu prostfedi Setrné chladivo: R410 A

technologie)
P Pfipraveno pro aktivni chlazeni

2/15 kW

teplé vody
az 57 °C a 80 °C s elektrickym dotopem
m potrubi

prepinaciho ventilu ve vnitfni jednotce

» Manometr, odvzdusfiovag, filtr s kulovym kohoutem,
pojistovaci ventil, mlstky pro zapojeni 230 resp. 400 V, ¢idlo

topné vody, venkovni €idlo

» Modulace vykonu vytapéni dle potieby (invertorova

» Vysoky topny faktor od 3,5 (EN 14511) min/max topny vykon:
» Rychla a jednoducha instalace v&etné& funkce vysusovani

podlahové otopné plochy, moznost aktivniho chlazeni a
provoz Anti-Legionella pro termickou desinfekci pfi pfipravé

» Zasobnik teplé vody o objemu 190 | v&etné trojcestného

» S tepelnym &erpadlem je mozné dosahnout teploty na vystupu

» Standardné predplnéno chladivem z vyrobniho zavodu na 7,5

. Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

Compress 3000 AWS 4 M

mm
=,

>
7

TG

Compress 3000 AWS 6 M

A" 56

) Compress 3000 AWS 8 M
A" >G

Compress 3000 AWS 11
- M
A5G

Compress 3000 AWS 13
M

A5G
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Tepelné €erpadlo vzduch/voda splitového typu s invertorovou

technologii o topném vykonu 5 kW s SCOP 3,68 dle

EN14825, zasobnikem TV 190 |. Integrovana ekvitermni 7738505052
regulace v€. venkovniho €idla a elektricky dotop 2/4/6/9 kW.

SVT kéd: 26398

Tepelné €erpadlo vzduch/voda splitového typu s invertorovou

technologii o topném vykonu 6 kW s SCOP 3,78 dle

EN14825, zasobnikem TV 190 I. Integrovana ekvitermni 7738505053
regulace v¢. venkovniho €idla a elektricky dotop 2/4/6/9 kW.

SVT kéd: 26399

Tepelné €erpadlo vzduch/voda splitového typu s invertorovou

technologii o topném vykonu 7 kW s SCOP 3,83 dle

EN14825, zasobnikem TV 190 I. Integrovana ekvitermni 7738504597
regulace v€. venkovniho €idla a elektricky dotop 2/4/6/9 kW.

SVT kéd: 24274

Tepelné Cerpadlo vzduch/voda splitového typu s invertorovou

technologii o topném vykonu 10 kW s SCOP 3,88 EN14825,

zasobnikem TV 190 I. Integrovana ekvitermni regulace v€. 7738505054
venkovniho €idla a elektricky dotop 2/4/6/9 kW.

SVT kéd: 26400

Tepelné €erpadlo vzduch/voda splitového typu s invertorovou

technologii o topném vykonu 11 kW SCOP 3,9 dle EN14825,

zasobnikem TV 190 I. Integrovana ekvitermni regulace v¢. 7738504598
venkovniho ¢idla a elektricky dotop 2/4/6/9 kW.

SVT kéd: 24275

na dotaz

na dotaz

na dotaz

na dotaz

na dotaz
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1 Tepelna €erpadla Bosch < BOSCH

} CS3000 CS3000 CS3000 CS3000 CS3000
1 CEPEClE AWS 4 AWS 6 AWS 8 AWS 11 AWS 13
KW 5 6 7 10 11

Topny vykon A2/W35
A7/W35 pfi 40% kw 3,25 /4,77 3,25/4,77 3,22 /4,53 6,41/ 4,87 6,41/ 4,87
Jmenovity vykon vytapéni / A2/W35 pfi 60% kw 3,47 / 3,69 3,47 / 3,69 4,72/ 4,06 6,79 /4,15 7,55/3,81
coP ATIW35pii100% kW 593/271  6,06/242  7,82/2,63 1%'%2/ 12,44/2,56
Chladici vykon pfi A35/W18 kw 8,10 8,90 9,50 14,50 15,00
Maximalni prikon A7/W35 kw 1,90 2,24 2,31 3,60 3,90
Zdroj napajeni - 230V, 1IN AC 50 Hz 400V, 3N 50Hz
Nominalni prdtok vzduchu m3/h 3600 2 x 3600
(I;Aoe;]?et:lglota na vystupu (bez oC 57
\I\I/Iy?(ﬁnrlljladina akustického dB(A) 67 67 66 67 67
Hladina akustického vykonu dB(A) 66 66 65 68 68
Hladina akustického tlaku 1 m dB(A) 58 58 57 59 59
VysSka mm 834 1380
Rozméry Sitka mm 950 950
Hloubka mm 330 330
Hmotnost kg 60 96

Rozméry vedeni chladiva v
palcich

e CS3000 CS3000 CS3000 CS3000 CS3000
LD el AWS 4 AWS 6 AWS 8 AWS 11 AWS 13

Smérnice EU pro fluorované sklenikové plyny 517/2014

Lemova pfiruba 3/8" a 5/8"

Dopad na Zivotni prostredi Obsahuje fluorované sklenikové plyny

Typ chladiva R410A

GWP - Potencial globalniho oteplovani kgCO,-eq 2,088

Mnozstvi chladiva kg 1,6 2,3
Mnozstvi chladiva toCO4-eq 3,341 4,802
Typ chladivového okruhu Hermeticky neuzavieno

12 Technicky cenik Bosch 2021/11



© BOSCH Tepelna éerpadla Bosch 1

Technicka data Compress 3000 AWS vnitini jednotka AWES

_______

2 —
Tool—0o © =
L i 7R =
“\ = 390 165 620 _[165>
395 | 390 - 950 .
- CS3000 CS3000 CS3000 CS3000 CS3000
Typ cerpadia AWS4 E | AWS6E | AWS8E | AWS11E | AWS13E
Typ tepelného Cerpadla split, monoenergetické
Typ obéhového cerpadla GrundfosPL\JAF;'\l\/fIZK 258 Grundfos UPM GEO 25-85 PWM
Zdroj napajeni \% 400 V 3N AC, 50 Hz
Typ pfipojeni vystupu tepelného Cerpadla 5/8"
Typ pfipojeni zpatecky tepelného cerpadla 3/8"
Maximalni provozni tlak kPa/bar 300/3,0
Expanzni nadoba | 10
Kryti IP X1
Rozméry (S x H x V) mm 485 x 398 x 700
Hmotnost kg 41 44
Smérnice EU o energetické U¢innosti
Trida energetické Gcinnosti pro vytapéni pfi teploté At At Art Adt Avt

na vystupu 55 °C

Sezénni energeticka Gcinnost pro vytapéni ns pfi
primérnych klimatickych podminkach a pfi teploté % 122 121 132 127 130
na vystupu 55 °C

Jmenovity tepelny vykon pfi primérnych klimatickych

; o . kW 11
podminkach a pfi teploté na vystupu 55 °C 5 5 S o
Trida energetické Gcinnosti pro vytapéni pfi teploté o Py e o Adt
na vystupu 35 °C
Sezénni energeticka ucinnost pro vytapéni ns pfi
prdmérnych klimatickych podminkach a pfi teploté % 179 167 188 183 168
na vystupu 35 °C
Jmen(?wty tepelrly vykorJ pri pr’umernychokllmatlckych KW 6 7 7 12 12
podminkach a pfi teploté na vystupu 35 °C
Hladina akustického vykonu ve vnitfnim prostoru dB(A) 29 29 41 41 41
Hladina akustického vykonu ve volném prostoru dB(A) 65 65 65 67 67

Technicky cenik Bosch 2021/11 13



1 Tepelna €erpadla Bosch < BOSCH

Technicka data Compress 3000 AWS vnitini jednotka AWMS

=
| 165 520 Ties 165 | 620 Ties
LA e 950 390 950

Typ erpadia CS3000 AWS CS3000 CS3000 CS3000 AWS | CS3000 AWS
4 M AWS 6 M AWS 8 M

Typ tepelného Eerpadla split tower, monoenergetické

Typ ob&hoveho Cerpadla Grundfospl\J/\l/D&IIZK 2575 Wilo Stratos Para 25/1-11 PWM

Zdroj napajeni Y, 400 V 3N AC, 50 Hz

Minimalni provozni tlak kPa/bar 50/0,5

Maximalni provozni tlak kPa/bar 250/2,5

Expanzni nadoba | 14

Objem zasobniku | 190

Kryti IP X1

Rozméry (S x H x V) mm 600 x 660 x 1800

Hmotnost kg 140 142

Smérnice EU o energetické ucinnosti

T¥ida energetické Gc€innosti pro vytapéni pfi A+ A+ Adt Adt Adt

teploté na vystupu 55 °C

Sezoénni energeticka Gcinnost pro vytapéni ns pfi
prdmérnych klimatickych podminkach a pfi % 122 121 132 127 130
teploté na vystupu 55 °C

Jmenovity tepelny vykon pfi primérnych

klimatickych podminkéach a pfi teploté na vystupu kW 5 5 5 9 11
55°C

Hladina akustického vykonu ve vnitfnim prostoru dB(A) 29 29 41 41 41
Hladina akustického vykonu ve volném prostoru dB(A) 65 65 65 67 67
Energeticka tfida pro pripravu teplé vody A A A A A
Energeticka Gc¢innost nyy, pro pfipravu teplé vody % 94 94 99 82 82
pfi prdmérnych klimatickych podminkach

Profil zatizeni L
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© BOSCH Tepelna ¢erpadla Bosch 1

Regulace pro tepelna €erpadla

Prostorové regulatory

. jednaci Cena v K¢
(bez DPH)

Jednoduchy prostorovy regulator nebo dalkové ovladani pro
CR 10 CW 400/ HPC 400, 5 - 30 °C, prfipojka 24 V, 1 okruh, 7738111105 1.520,00
neprogramovatelné

=
O

Dalkové ovladani pro tepelna ¢erpadla Compress s HPC 400
CR10H s integrovanym snimacem vlhkosti. 5 - 30 °C, pfipojka 24 V, 7738112329 2.060,00
1 okruh, neprogramovatelné

Externi a kaskadové moduly a ostatni prislusenstvi k regulacim
. Objednaci Cena v K¢
(2}

Externi spinaci modul pro 1 okruh - smés., nesmés.,
MM 100 podlahové vytapéni, okruh s konst. teplotou (ventilace, 7738110138 4.840,00
bazén) nebo okruh TV

@ |

:hg,_ Bazénovy modul pro ovladani ohfevu bazénu. Pouziti s
b MP100 fidicim systémem EMS 2. Pouze pro tepelna cerpadla. 7738110129 6.400,00
™ MontéZ na sténu

MS 100 Externi spinaci modul pro solarni systém (pfiprava TV) 7738110122 6.000,00

MS 200 Externi spinaci modul pro solarni systém (pfiprava TV a

h 4 podpora vytapéni) 7738110124 7.800,00
s —

Umozni montaz modulu MM100, MP100 nebo MS100 do

3 A *
Drzak pro moduly EMS+ vnitfni jednotky tepelného Cerpadla AWE a AWM

8738205073 1.280,00

Pripojeni k internetu splitovych €erpadel

T Popis Objednaci Cena v K¢
P s &islo (bez DPH)

Modul pro dalkové ovladani a sledovani systému vytapéni
IP Modul v1 pomoci chytrého telefonu. Instalace do vnitfni jednotky 8718590852 7.700,00
tepelnych ¢erpadel CS3000 AWS
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1 Tepelna €erpadla Bosch & BOSCH

PrisluSenstvi pro tepelna €erpadla

Rychlomontaz. sady pro 1 nesmés. otopny okruh(univerzalné pouzitelné, bez spinaciho modulu MM1

. aci Cena v K¢
(bez DPH)

Rychlomontazni sada pro 1 otopny okruh bez sméSovace,
HS25/4 Usporné obéhové cerpadlo, 1"/4 m, uzaviraci kohouty, 7736601143 9.900,00
zpétna klapka, teplomeéry, €erné izolace

Rychlomontazni sada pro 1 otopny okruh bez sméSovace,
HS25/6 Usporné obé&hové cerpadlo, 1"/6 m, uzaviraci kohouty, 7736601144 10.300,00
zpétna klapka, teplomeéry, €erna izolace

Rychlomontéazni sada pro 1 otopny okruh bez sméSovace,
HS32/7.5 * Usporné obé&hové cerpadlo, 5/4"/7,5 m, uzaviraci kohouty, 7736601145 10.900,00
zpétna klapka, teploméry, €ernd izolace

Rychlomont. sady pro 1 nesmés. otopny okruh s integrovanym spin. modulem MM100 (pro EMS Bosch)

T Popis Objednaci Cena v K¢
yp P gislo (bez DPH)

Rychlomontazni sada pro 1 otopny okruh bez sméSovace s
HS25/4+MM100 MM100, energeticky Usporné ob&hové cerpadlo 1"/4 m, 7736601150 13.800,00
uzaviraci kohouty, zpétna klapka, teploméry, ¢erna izolace

Rychlomontéazni sada pro 1 otopny okruh bez sméSovace s
HS25/6+MM100 MM100, energeticky Usporné ob&hové cerpadlo 1"/6 m, 7736601151 14.400,00
uzaviraci kohouty, zpétna klapka, teploméry, ¢erné izolace

Rychlomontéazni sada pro 1 otopny okruh bez sméSovace s
HS32/7.5 +MM100 MM100, energeticky Gsporné obéhové cerpadlo 5/4"/7,5 m, 7736601152 15.000,00
uzaviraci kohouty, zpétna klapka, teplomeéry, erna izolace

Rychlomontazni sady pro 1 smés. otopny okruh s vestavénym spin. modulem MM100 (pro EMS Bosch)

Objednaci Cena v K¢
¢islo (bez DPH)

Rychlomontéazni sada pro 1 otopny okruh se sméSovacem a
HSM15/4 +MM100 s MM100, energeticky Gsporné obéhové cerpadlo 1/2"/4 m, 7736601153 17.500,00
uzaviraci kohouty, zpétna klapka, teploméry, erna izolace

Rychlomontazni sada pro 1 otopny okruh se sméSovacem a
HSM20/6 +MM100 s MM100, energeticky Usporné obéhové cerpadlo 3/4"/6 m, 7736601154 17.700,00
uzaviraci kohouty, zpétna klapka, teploméry, ¢erna izolace

Rychlomontéazni sada pro 1 otopny okruh se sméSovacem a
HSM25/6 +MM100 s MM100, energeticky Usporné ob&hové cerpadlo 1'/6 m, 7736601155 18.000,00
uzaviraci kohouty, zpétna klapka, teploméry, ¢erna izolace

Rychlomontazni sada pro 1 otopny okruh se sméSovacem a
HSM32/7.5 +MM100 s MM100, energeticky Usporné obéhové cerpadlo 5/4"/7,5 m, = 7736601156 19.300,00
uzaviraci kohouty, zpétna klapka, teploméry, €erna izolace
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© BOSCH Tepelna éerpadla Bosch 1

Rozdélovace HKYV k rychlo tdznim sadam HS/HSM

; (@) aci Cenav K¢
(bez DPH)

Rozdélovag pro 2 otopné okruhy, v€. tepelné izolace. Max.

HKV 2/25/25 cca 50 kW, AT = 20 K. Vstupy G1 1/4", vystupy DN25. 8718599377 5.600,00
Rozdélovac pro 2 otopné okruhy, v€. tepelné izolace. Max.

HKV 2/32/32 cca 80 kW, AT = 20 K. Vstupy G1 1/2", vystupy DN32. 8718599378 6.300,00
Rozdélovag pro 2 otopné okruhy, v€. tepelné izolace. Max.

HK\V 2/32/40 cca 150 kW, AT = 20 K. Vstupy G 2", vystupy DN32. 8718599381 7:000,00

HKV 3/32/40 Rozdélovac pro 3 otopné okruhy, v€. tepelné izolace. Max. 8718599382 8.600,00

cca 150 kW, AT = 20 K. Vstupy G2", vystupy DN32.

Montazni sténové konzole k rozdélovaé¢iim HKV

Objednaci Cena v K¢
Cislo (bez DPH)

Konzole pro montaz jedné Cerpadlové skupiny HS/HSM na

Stenu 67900470 970,00
Ifonzole pro montqz rozdelovace HKV 2/...I... a dvou 67900471 1.610,00
cerpadlovych skupin na sténu
ARRTRRER Vi & Ge HKV 3/.../... il
l ] ] WMS3 t(onzole pro monta_z rozdelovace HKYV 3/...1... a tfi 67900472 1.850,00
IR Cerpadlovych skupin na sténu

Odluéovace magnetickych a nemagnetickych nedistot

; Objednaci Cenav K¢
(bez DPH)

Magneticky odlucovac
necistot, 22mm sver.k., s pfipojeni svérnym krouzkem D22 7738330165 3.660,00
izolaci

Magneticky odlucovac

necistot, 28mm svér.k., s | pfipojeni svérnym krouzkem D28 7738330166 3.960,00
izolaci

Magneticky odiucovaC i won 6 374", nitini zavit 7738330167  3.560,00
necistot, 3/4" IG, s izolaci

VI IS CEllEeEL pFipojeni G 1", vnitini zavit 7738330168 3.850,00

necistot, 1" IG, s izolaci

Odluéovace mikrobublin

T Popis Objednaci Cena v K¢
P s &islo (bez DPH)

QOdlucovac bublin 22mm

. . . pfipojeni svérnym krouzkem D22 7738330179 2.670,00
sver.k., s izolaci
OdlucovaC bublin 28mm | 0 oni svsmym krouzkem D28 7738330180 = 2.700,00
sveér.k., s izolaci
Odlucovac bublin 3/4"1G, o ieni G 374", vnitini zavit 7738330181 2.600,00
s izolaci
Odlucovac bublin 1"1G, s | s coni G 17, nitini zavit 7738330182 2.800,00

izolaci
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1 Tepelna €erpadla Bosch & BOSCH

Expanzni nadoby

. aci Cena v K¢
(bez DPH)

Bosch expanzni nadoba MAG 25 |, stfibrna. Max.provozni
MAG 25 Bosch * teplota 120 °C, max.provozni tlak 3 bar, pfednastaveny tlak 7738325445 1.370,00
plynu 1,5 bar.

Bosch expanzni nadoba MAG 35 |, stfibrna. Max.provozni
MAG 35 Bosch * teplota 120 °C, max.provozni tlak 3 bar, prednastaveny tlak 7738325446 1.580,00
plynu 1,5 bar.

Bosch expanzni nadoba MAG 50 |, stfibrna. Max.provozni
MAG 50 Bosch * teplota 120 °C, max.provozni tlak 6 bar, pfednastaveny tlak 7738325447 2.100,00
plynu 1,5 bar.

Ventily a izolace

. Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

"Pfepinaci ventil pro tepelna ¢erpadla se svérnym
Sroubenim Cu 22 mm se 8738201410 4.330,00
samocistici konstrukci"

* ventil LK 3cest-28 mm |y /«oins nohonu 230 V, Se svémym Sroubenim 28 mm 8738201411 = 4.580,00
I.F i

Ventil LK 3cest.-22 mm
v€. motoru *

v€. motoru

3-cestny ventil s pohonem pro prepinani mezi vytapénim a

ohfevem TV

230V, 2 bodové fizeni, vratna pruzina 7738503918 3.220,00
pfipojeni 3/4", vnitfni zavity

kv 5,7

Ventil 3cestny ZRS234
230V G 1"5,72b

Obéhova cerpadla pro otopny okruh

. Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

Vysoce G€inné ob&hové Cerpadlo s provoznimi rezimy Ap-v,
Ap-c, konstantni otacky (3 stupné) 7738503611 6.400,00
1-230V

Cerpadlo Wilo Yonos
PICO 25/1-6 180

Vysoce G€inné obéhové Cerpadlo s provoznimi rezimy Ap-v,
Ap-c, konstantni otacky (3 stupné) 7738504074 6.400,00
1-230V

Cerpadlo Wilo Yonos
PICO 30/1-6
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& BOSCH

Kryty pro Compress 0i AW

Tepelna Eerpadla Bosch 1

; (@) aci Cenav K¢
(bez DPH)

-l

Protihlukovy kryt 9 kW
predni *

Protihlukovy kryt 9 kW
zadni *

Protihlukovy kryt 17 kW
predni *

Protihlukovy kryt 17 kW
zadni *

Instalacni sada INPA 1
90°

Kryt pro inst. sadu INPA
90° 9 OR *

Kryt pro inst. sadu INPA
90° 17 OR *

Tlumi€ hluku pro venkovni jednotky tepelnych cerpadel
CS7000i AW OR instalace na predni stranu pro jednotky
vykonu 9 kW.

Tlumi¢ hluku pro venkovni jednotky tepelnych ¢erpadel
CS7000i AW OR. Instalace na zadni stranu pro jednotky
vykonu 9 kW.

Tlumi¢ hluku pro venkovni jednotky tepelnych ¢erpadel
CS7000i AW OR. Instalace na pfedni stranu pro jednotky
vykonu 17 kW.

Tlumi¢ hluku pro venkovni jednotky tepelnych ¢erpadel
CS7000i AW OR. Instalace na zadni stranu pro jednotky
vykonu 17 kW.

Instalacni set INPA pro CS7000i AW OR. Obsahuije:
2x hadice otopné vody odolné proti tlaku 1", délka 0,5 m
4 pfipojky 1", 4 hadicové objimky, bez izolace

Kryt instalacni sady bez izolace
Vhodné pfi instalaci tepelného cerpadla do prostoru

Pro CS7000i AW 9 OR-S

Kryt instalacni sady bez izolace
Vhodné pfi instalaci tepelného Cerpadla do prostoru
Pro CS7000i AW 17 OR-T

8733709284

8733709037

8733709289

8733709042

8733716993

8738205044

8738205045

18.700,00

16.300,00

26.500,00

25.200,00

3.950,00

10.200,00

10.200,00

Prislusenstvi pro Compress 3000 AWS

Propojovaci vedeni pro
chladivo

Konzole na sténu *

Vana odvodu kondenzatu

*

Konzole na podlahu

Topny kabel odvodu
kondenzatu *

Technicky cenik Bosch 2021/11

Délka 25 m, dimenze 3/8" a 5/8"“

Cena za 1 metr

Nasténné konzoly pro montaz na sténu venkovni jednotky

Vana zachycujici kondenzat, pro vnéjsi modul, bez
odlucovace oleje

Konzole na podlahu s tlumicimi podloZzkami pro venkovni
modul

Doporucené upevnéni venkovniho modulu pro vSechny
vykony

Proti zamrznuti odvodu kondenzatu
S teplotnim spinacem
Délka 5 m

Objednaci
Cislo

7738575962

7747222358

8738204655

7716161065

7748000318

Cena v K¢
(bez DPH)

410,00

11.000,00

17.700,00

7.000,00

6.200,00
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1 Tepelna éerpadla Bosch & BOSCH

Predizolované vedeni a pfislusenstvi k tepelnym éerpadliim typu vzduch/voda

Flexalen 600, dvoutrubni systém

> vnéjsi trubka z HDPE, vnitfni trubky z polybutenu s kyslikovou bariérou, izolaéni péna z extrudovaného polyolefinu
> teplotni rozsah -15°C az +95°C
P Cena za 1 metr

: Objednaci Cena v K¢
Trubka

2xDa32(DN25)-125 Trubka Flexalen 600-PB DN25 (Da32) 7738570544 1.830,00
Flexalen 600-PB *

Trubka

2xDa40(DN32)-160 Trubka Flexalen 600-PB DN32 (Da40) 7742930239 2.490,00
Flexalen 600-PB *

Trubka

2xDa50(DN40)-160 Trubka Flexalen 600-PB DN40 (Da50) 7738572175 3.150,00

Flexalen 600-PB *

Ukoncovaci manzeta pro dvoutrubni vedeni

» nutno objednat vzdy 2 kusy

: Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

Manzeta ukonc€ovaci dvoj

125A2/32-A2/25 * Manzeta ukonC€ovaci dvojitd 125A2/32-A2/25 7738570522 790,00

Manzeta ukoncovaci dvoj
160A2/50-A2/40 *

Prechody

» nutno objednat vzdy 4 kusy

Manzeta ukoncovaci dvojitd 160A2/50-A2/40 7738572177 1.050,00

Objednaci Cena v K¢

Cislo (bez DPH)

' Pfechod 32x 1" vnéjsi * Pfechod Da 32 x 1" vnéjsi, DN 25 7738570524 920,00
Pfechod 40x5/4" vnéjsi * Prechod Da 40 x 5/4" vné&jsi, DN 32 7742930240 1.320,00

Pfechod 50x6/4" vnéjsi * Prechod Da 50 x 6/4" vnéjsi, DN 40 7738572176 1.970,00
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©& BOSCH Tepelna éerpadla Bosch 1

Fixa€ni uchyty pro dvoutrubni vedeni

Cenav K¢
_ (bez DPH)
I h Uchyt fixagni dvojity 2/32 * = Uchyt fixaéni dvojity 2/Da 32, DN25 7738570523 3.150,00

Uchyt fixagni dvojity 2/40 * | Uchyt fixaéni dvoijity 2/Da 40, DN32 7742930242 3.150,00

Uchyt fixagni dvojity 2/50 * = Uchyt fixaéni dvojity 2/Da 50, DN40 7738572178 3.150,00

Gerotop UNO, jednotrubni systém

> max.teplota média +95°C, max.provozni tlak 6 b, cena za 1 metr

. Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

Trubka Da32(DN25)-76

UNO * 7738504255 1.080,00

Trubka Da40(DN32)-91

UNO * 7738504256 1.330,00

Koncové vicko systému UNO

» nutno objednat vzdy 2 kusy

. Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

ManZeta ukoncovaci
Da32(DN25)-76 UNO * 7738504257 180,00

Manzeta ukoncovaci
Da40(DN32)-91 UNO * 7738504258 190,00

Prechody

» nutno objednat vzdy 2 kusy

Objednaci Cena v K¢
cislo (bez DPH)
A
e =5 . .
€= | Prechod Das2(DN25)x 1 7738504259 620,00
vnéjsi
r _)|
Prechod Da40(DN32) x 7738504260 1.850,00

5/4" vnéjsi *
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1 Tepelna éerpadla Bosch & BOSCH

PrisluSenstvi chlazeni pro tepelna cerpadla cerpadia

. aci Cena v K¢
(bez DPH)

Pfepinatelny regulator Elektronicky pfepinatelny prostorovy regulator pro rezim

vytapéni/chlazeni * vytapéni a chlazeni, napajeni 230 V 1018514 2.970,00

Sauter-Typ ,EGH102F001“ pro méfeni a hlidani rosného

1020137 5.600,00
bodu.

Hlida¢ rosného bodu *

Typ Sauter ASV6F116K

Regulaéni rozdélovac se 6 kandly

« c/o vstup (relé 230 V)

* NR vstup (relé 230 V) 7747208486 5.600,00
* Integrované trafo 24 V pro pripojeni jednoho hlidace

rosného bodu, uzavieni chladiva volitelné pro vSechny topné

+  Rozdélovat
vytapéni/chlazeni *

okruhy
SEHEE e Signalizace rosného bodu, 24 V 7747204697 6.000,00
rosného bodu *
§// 27 Cidlo rosného bodu Obsahuje kabel délky 10m, 2x konektor 7747204698 2.040,00
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2 Tepelna ¢erpadla Bosch pro pfipravu TV

Compress 5000

Charakteristika:

) BOSCH

P tepelné Eerpadlo pro pripravu teplé vody (objem zasobniku 260 1) vyuzivajici

tepelnou energii venkovniho nebo vnitfniho vzduchu

» modularni konstrukce, flexibilni a velmi snadna instalace
P pfipojeni pfivodniho / odvodniho vzduchového potrubi - viz prisludenstvi

» provozni teplota -10 °C aZ 35 °C

» integrovany teplovodni vymeénik pro moznost pfipojeni bivalentniho zdroje
(solarni systém, plynovy kotel, kotel na tuha paliva, krb s teplovodni viozkou, ...)
P instalace do vnitfniho prostoru a propojeni vzduchovymi kanaly S

venkovnim prostorem
P integrovany 2 kW elektricky dohfev
P integrovana regulace

P moznost vyuziti i energie z fotovoltaickych panel
P Viysoké vykonové ¢islo (COP): az 3,77 (EN 16147)

P Ttida energetické Gcéinnosti ohfevu vody A+

P Sortiment obsahuje fluorované sklenikové plyny. Udaje tykajici se vyrobku
relevantni pro regulaci EU pro F-plyny 517/2017 Ize nalézt na adrese

www.bosch-vytapeni.cz

. Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

CS 5000 DW 270-3 CFO

ATSF

Tepelné €erpadlo pro pfipravu TV, topny faktor (COP) az
3,77 dle EN16147, objem z&sobniku 260 I., ErP tfida: A+

7736503524 56.300,00

T Popis Objednaci Cena v K¢
yp P gislo (bez DPH)

R h b )

24

FIR 160 *

WG 160/1

DDF 160/1 *

EPP potrubi 1m

EPP koleno 90°/45°

Spojky EPP DN 160*

Multi modul *

Flexibilni tepelné izolované vétraci potrubi DN160, 10m,
vhodné pro pfivodni a odvodni vzduch

Stavitelny prostup sténou (300-600mm) DN160, vcetné
miizky odolné proti povétrnostnim vlivdim, vhodna pro
pfivadény a odvadény vzduch, barva bila

Univ. stfe$ni prostup DN160, vhodna pro pfivadény a

odvadény vzduch

EPP potrubi DN160, 1000mm, v€etné 1x spojky

90° koleno DN160, pfizplisobitelné na 45°C, v&. 1x spojky

Spojky pro EPP potrubi DN160, sada 3 ks

Modul pro propojeni tep. erpadla se solarnim systémem,

kotlem nebo PV

7719003329 2.460,00
7719003334 4.240,00
7719003366 6.900,00

7738110902 1.420,00

7738110903 930,00
7738113429 1.100,00
7736503877 2.110,00
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© BOSCH Tepelna &erpadla Bosch pro pfipravu TV 2

Kontrola maximalnich délek vzduchového potrubi

Celkova ekvivalentni délka Leyy je souctem jednotlivych ekvivalentnich délek
v3ech pouzitych prvkl vedeni vzduchu. Jednotlivé ekvivalentni délky pro
pouzivané prvky jsou uvedeny v tabulce nize. V Useku L2 a L4 je nutné téz
zohlednit pouzité sténové prdchodky s piislusnymi koncovkami (viz
prisluSenstvi). Detaily viz instalacni manual.

Lekv = Lt1+ L2
Lekw=L1+C1+L2+L3+C2+L4
1. stupen ventilatoru do L, = 60 m

2. stupeni ventilatoru do Leky =90 m

Tabulka ekvivalentnich délek pouZitych prvkii na vedeni vzduchu:

Nasavani Vypousténi
vzduchu (IN) | vzduchu (OUT)

Potrubi 0,5 m 0,5m

Potrubi 1 m 1,0m

Potrubi 2 m 2,0m

Hadice 10 m 19,0m

Koleno 45° 1,0m

Koleno 90° 20m

Pohyblivé koleno 90° 2,5m

Venkovni ochrannd 4m 7m
mrizka

Vystup stresni 10m 18m

Rozmérovy vykres tepelného cerpadla Compress 5000
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2 Tepelna éerpadla Bosch pro pfipravu TV & BOSCH
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3 Plynové kondenzaéni kotle do 50 kW

) BOSCH

Zavésny plynovy kondenza€ni kotel Condens 2300i W

@ BoscH

Charakteristika:

» zavésny plynovy kondenzaéni kotel pro vytapéni
GC2300iW .. P moznost prfipojit zasobnik teplé vody
C kombinovany kotel s pritokovou pfipravou teplé vody
» malé rozméry, provozni spolehlivost a pfiznivy pomér cenal/vykon
» modulace vykonu az 1:8
» integrovana expanzni nadoba 6 |
» integrované elektronicky fizené nizkoenergetické obéhové ¢erpadlo
» intuitivné ovladany LCD displej s volicimi tlacitky
» moznost doplnéni béznych regulatori Bosch, pfipadné je mozné doplnit i
regulator on/off
» moznost ovladani pres internet (pfislus.)
» u GC2300iW .. P je integrovany tficestny ventil pro pfipojeni zasobniku TV
» tfida NOx 6
» dlouhé délky odvodu spalin (viz Navod k instalaci a idrzbé pro odbornika)
» pro odkoufeni je nutné doplnit pfislusny pfipojovaci adaptér

GC2300iW ..

Objednam Cena v K¢
_ (bez DPH)

A+++ >D

GC2300iW 22/25 C

A">F

i

A 5D

m

A™* 5D

GC2300iW 15 P

GC2300iw 24 P

Zavésny kondenzaéni kotel s pritokovou piipravou teplé

vody, 3,4 - 23,2 kW, zvySeny vykon pro pfipravu teplé vody 7736901541 40.700,00
25 kw, ErP tfida: AJA

Zavvesny kgndt_enz’acpl kotgl pro vytapenl, 23 -w16,1 kW, 7736901542 39.100,00
moZznost pfipojeni zasobniku teplé vody, ErP tfida: A.

Z&vésny kondenzacni kotel pro vytapéni, 3,4 - 25,0 kW, 7736901543 40.300,00

moznost pfipojeni zasobniku teplé vody, ErP tfida: A.

Rozmérovy vykres kotle Condens 2300i W
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©& BOSCH Plynové kondenzaé&ni kotle do 50 kW 3

Cenoveé zvyhodnéné sestavy kotle Condens 2300i W a zasobniku

Objednaci Cena v K¢

Cislo (bez DPH)

GC 2300iwW 15 P + WST | Zavésny kondenzacni kotel (2,3 - 16,1 kW) se zasobnikem

B 120-50 C TV (116 I), v&. NTC &idla. 7738504431 51.200,00
i, GC 2300iW 24 P + W65 | Zavésny kondenzacni kotel (3,4 - 25,0 kW) se zasobnikem 7738504432 55.900,00

At S D OB C TV (63 1), v€. NTC Cidla.

GC 2300iW 24 P + WST | Zavésny kondenzacni kotel (3,4 - 25,0 kW) se zasobnikem

120-50 C TV (116 1), v&. NTC &idla. 7738504433 1 52.200,00

GC 2300iW 24 P + WD Zavésny kondenzacni kotel (3,4 - 25,0 kW) s hranatym

160 B zasobnikem TV (160 I) pod kotel, v&. NTC &idla. 7738504706 | 59.100,00

Rozmérovy vykres sestavy kondenzaéniho kotle Condens 2300i W a zasobniku WST 120-50/WD 160 B
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3 Plynové kondenzaéni kotle do 50 kW

Specificka prislusenstvi pro kotel Condens 2300i W

) BOSCH

Regulator EasyControl CT 200 je dostupny i v €erné barvé. Dalsi pfisluSenstvi pro EasyControl viz kapitola Regulace

30

Set €.869 + propojeni

GC2300i W

Propojeni GC 2300i W

Set k odvodu kondenzéatu
a od pojistného ventilu

EasyControl CT 200

EasyControl Set CT 200

Control-Key K20RF

EasyControl Stojanek DS-
1

Set pfipojeni kotle Condens 2300i W (pfipoj. vertikalni lista €.

869 + propojeni). Propojeni mezi kotlem a liStou ¢. 869.

Propojovaci potrubi ke kotlim Condens 2300i W pro pfipoj

na listu €. 869, ¢. 415

Prodlouzeni k odvodu od pojistného ventilu a od sifonu.
PFisluSenstvi pro Condens 2300i W a CerapurCompact

Dotykovy regulator (prostorovy nebo ekvitermni)
EasyControl s ovladanim pres aplikaci (iOS, Android), bily

Set dotykového regulatoru (prostorovy nebo ekvitermni)
EasyControl a 3 bezdratovych termostatickych hlavic, barva
regulatoru bila

Zasuvny modul Control-Key K20 RF s elektrickym

napéajenim. Uréeno pro GC2300i, GC8700i/8300i,
GC5300iWM a bezdratovou komunikaci s EasyControl
CT200. Soucasti je napajeci zdroj k CT200 (nutna zasuvka
230 V). Instalace CT200 na sténu.

Stojanek DS-1 (pro instalaci na vodorovnou plochu) s

integrovanym elektrickym napajenim (nutna zasuvka 230 V)
pro CT200 a bezdratovou komunikaci. MoZnosti pouziti: A)
Bezdratova komunikace s GC2300i, GC8700i/8300i,
GC5300iWM a inteligentnimi hlavicemi Bosch (pouze v
kombinaci s 7738112351), B) Bezdratova komunikace s
inteligentnimi hlavicemi Bosch (v pfipadé provozu
nezavislého na zdroji tepla. Napf. obytny diim s centralnim

zasobovanim tepla).

7738504434

7736901403

7736901191

7736701341

7736701393

7738112351

7736701576

1.860,00

720,00

210,00

7.400,00

14.000,00

2.090,00

1.440,00
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) BOSCH

Plynové kondenzac¢ni kotle do 50 kw

Zavésné kondenzacni kotle Condens 8700i/8300i W

& BOSCH

i GC8700iW 30/35 C
A" >D

m GC8700iW 30/35 CB
A" >D

i GC8700iW 30 P

A" 5D

GC8700iW 30 PB

A" >D
m GC8300iW 40 R
A > D
M GC8300iW 50 R
)

Technicky cenik Bosch 2021/11

Charakteristika:

» zavésny plynovy kondenzacni kotel pro vytapéni
GC8700i ... P - moznost pfipojit zasobnik TV
GC8700i ... C - kombinovany kotel s prlitokovou pfipravou teplé vody GC8300i
... R - kotel pouze pro vytapéni (bez exp. nadoby, obéhového Cerpadla a
trojcestného ventilu)

GC8700i
» atraktivni design kotle v bilé nebo ¢erné barvé
» dotykové ovladani/barevny displej HMI 700
» integrované vysoce energeticky Usporné obéhové cerpadlo
» integrovana expanzni nadoba 12 |
» integrovany tficestny ventil pro pfipojeni zasobniku TV (8700i..P)
» zvySeny vykon 34 kW pro pfipravu TV (8700i..C)

GC8700i/GC8300i

» modulace vykonu az 1:10

» robustni vysoce Gc€inny tepelny vymeénik C5 (=WB5)

» ErP hodnoceni A+ (s CW400)

» kvalitni a precizni provedeni, jednoduchy servis

» moznost ovladani pres internet (pfislus. CT200 nebo MB LAN)

» Tfida NOx 6

» pfipojovaci adaptér odkoureni 80/125 mm a pfipojovaci liSta jsou soucasti
dodavky

Objednaci Cena v K¢

cislo (bez DPH)

Zavésny kondenzaéni kotel s pritokovou piipravou teplé
vody, 5,5 - 31,1 kW , zvySeny vykon pro pfipravu teplé vody 7738504817 61.300,00

34,4 kW, barva bila

Zavésny kondenzaéni kotel s priitokovou piipravou teplé
vody, 5,5 - 31,1 kW, zvySeny vykon pro pfipravu teplé vody 7738504818 60.300,00

34,4 kW, barva ¢erna

Zavésny kondenzacni kotel pro vytapéni, 3,2 - 31 kW, 7738504819 59.200,00

moznost pfipojeni zasobniku teplé vody, barva bila

Zavésny kondenzaéni kotel pro vytapéni, 3,2 - 31 kW,

9 o - A . 7738504820 58.200,00
moznost pfipojeni zasobniku teplé vody, barva cerna

Zavésny kondenzacni kotel pro vytapéni, 5,5 - 41,2 kW,

barva bila, exp. nadoba, ¢erpadlo a trojcestny ventil nejsou 7738504821 72.600,00
SOuCasti.

Zavésny kondenzacni kotel pro vytapéni, 6,8 - 49,8 kW,

barva bila. Exp. nadoba, ¢erpadlo a trojcestny ventil nejsou 7738504822 79.800,00

soucasti.

3
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3 Plynové kondenzaé&ni kotle do 50 kW < BOSCH

Rozmérovy vykres kotle Condens 8700i W a 8300i W
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Cenové zvyhodnéné sestavy kotle Condens 8700i W/8300i W

Cenav K¢

(bez DPH)

GC8700iW 30 P + W120- Zaveésny kondenzacni kotel (3,2 - 31,0 kW, barva bila) se

lllllIl 501A zasobnikem teplé vody (116 I, valcovy, barva stfibrna), v¢. 7738504823 77.300,00
AT NTC Cidla
. Zaveésny kondenzacni kotel (3,2 - 31 kW, barva bila) se
lllllll (BBC87OO|W 80P +WD120 zasobnikem teplé vody (115 I, hranaty, barva bila), vé. NTC 7738504824 75.700,00
AT Cidla
. Zavésny kondenzacni kotel (3,2 - 31 kW, barva bila) se
m §C87OOIW 30 P +WD160 zasobnikem teplé vody (149 I, hranaty, barva bila), vé. NTC 7738504825 79.300,00
AT Cidla
i ] Kaskada 2x GC8700iwW 2x GC8700iW 30 P, 2x pripojovaci lista €. 869, CW400,
= 30 P MC400, VF cidlo. 7738504854 129.800,00
. . 2x GCB8300iW 40 R, 2x pripojovaci lista €. 759, 2x energ.
lﬂﬂll ngr\l)(ada 2x GCB300W Usporné obéh. Eerpadlo (umisténi mimo kotel), CW400, 7738504827 159.700,00
AT =D MC400, VF cidlo.
z 2x GC8300iW 50 R, 2x pfipojovaci lista €. 759, 2x energ.
HI}9 2 EgsFI;ada 2x GC8300IW Usporné obéh. Eerpadlo (umisténi mimo kotel), CW400, 7738504828 179.200,00

MC400, VF cidlo.

Specificka prislusenstvi pro kotle Condens 8700i/8300i

. Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

Vysoce U¢inné obéhové Cerpadlo s provoznimi rezimy Ap-v,
Ap-c, konstantni otacky (3 stupné), fizeni PWM signalem. 7738504833 6.400,00
Nelze integrovat do kotle.

Cerpadlo ALPHAL L 25-
60 180 230V 6H

Automatické dopousténi vody do systému pro kombinované

Automatické dopousténi Kotle GC8700i C.

7736901577 2.580,00

Spodni kryt pro kotle GC8700i/8300i. Dodavatelné jako

Kryt pro GC8700i/8300i nahradni dil.

8737709355 1.200,00
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& BOSCH Plynové kondenzaéni kotle do 50 kw 3

Specificka pfislusenstvi pro kotle Condens 8700i/8300i

; Objednaci Cenav K¢
(bez DPH)

p . . 3-cestny prepinaci ventil pro pfipravu TV pro GC9000iW (40
&’% Externi 3-cestny ventil a 50 kW) a GC8300iW, DN25, kvs = 7,7 m3/h, pohon 230 V 7736700945 4.700,00
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3 Plynové kondenzaé&ni kotle do 50 kW < BOSCH

Zavésné kondenzacni kotle Condens 9000i W

BOsCH

Charakteristika:

» zavésny plynovy kondenzacni kotel pro vytapéni s moznosti pfipojeni
zasobniku teplé vody

» atraktivni design kotle s pfednim krytem z tvrzeného skla

» dotykové intuitivni ovladani

» vyklopny panel s moznosti vestavby regulatoru CW 400 (pfislus.)

» s ekvitermnim regulatorem CW400 dosahne ErP hodnoceni A+

» modulace vykonu az 1:10

» integrované vysoce energeticky Usporné obéhové Cerpadlo

» kvalitni a precizni provedeni, jednoduchy servis

» robustni vysoce G€inny tepelny vyménik

» moznost ovladani pres internet (pfislus.)

» integrovana expanzni nadoba 14 |1 (20 a 30 kW)

» integrovany tficestny ventil pro pfipojeni zasobniku TV (20 a 30 kW)

> tfida NOx 6

» pripojovaci excentricky polohovatelny adaptér odkoureni 80/125 mm a
pfipojovaci lista je soucasti dodavky

T Popis Objednaci Cena v K¢
yp P gislo (bez DPH)

Zavésny kondenzaéni kotel pro vytapéni, 2,8 - 20 kW,

moznost pfipojeni zasobniku teplé vody, barva bila, ErP 7738502946 73.400,00
tiida: A

Zavésny kondenzaéni kotel pro vytapéni, 3,2 - 31 kW,

moznost pfipojeni zasobniku teplé vody, barva bila, ErP 7738502948 79.500,00

tfida: A

. GC9000iwW 20 E

. GC9000iW 30 E
GC9000iW 40

m, GC9000iW 50

Zavésny kondenzacni kotel pro vytapéni, 5,4 - 41 kW, barva
bila, bez expanzni nadoby, ErP tfida: A

Zavésny kondenzacni kotel pro vytapéni, 6,6 - 49,9 kW,
barva bila, bez expanzni nadoby, ErP tfida: A

7738502950 83.100,00

7738502951 94.600,00

Rozmérovy vykres kotle Condens 9000i W

100

745
735

34

520 420 5

260 84 (153)

=

595

130 50
195

260
325
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© BOSCH Plynové kondenzaé&ni kotle do 50 kW 3

Cenoveé zvyhodnéné sestavy kotle Condens 9000i W a zasobniku

Objednaci Cena v K¢

Cislo (bez DPH)

GC9000iW 20 E+ W 120- = Zavésny kondenzacni kotel (2,8 - 20 kW, barva bila) se 7738502952 86.900,00

501C zasobnikem teplé vody (116 I, barva stfibrna), v€. NTC ¢idla
" | Zavesny kondenzacni kotel (2,8 - 20 kW, barva bila) se
o, GCI000IW 20 E + W 120 zasobnikem teplé vody (116 I, barva stfibrnd) s ErP tfidou A, = 7738504705 89.100,00
501A o o
v€. NTC ¢idla
GC9000iW 30 E+ W 120- | Zavésny kondenzacni kotel (3,2 - 31 kW, barva bila) se
m 501C zasobnikem teplé vody (116 |, barva stfibrna), vé. NTC Cidla 7738502954 92.900,00
. | Zavésny kondenzacni kotel (3,2 - 31 kW, barva bila) se
ot Sg?LOXOIW S0E+W120 zasobnikem teplé vody (116 |, barva stfibrnd) s ErP tfidou A, =~ 7738504704 94.600,00

v€. NTC cidla

Rozmérovy vykres sestavy kotle Condens 9000i W a zasobniku W120-5 O1

745

735
o
]
o

(2 2500)

50

@[510 (600)

(informativné 1200)

936

W120-5 01 (A)

Specifické prislusenstvi pro kotle Condens 9000i W

. Objednaci Cena v K¢
i

Paojist. ventil pro Condens 9000i W 50 kW - 4 bar (moZznost
Pojistny ventil — 4 bar zamény za 3 bar v kotli) 7736700771 1.300,00

Integrovatelny modul pro dalkové ovladani a monitorovani

N . - .
\ . . kotle Condens 9000i W(M) pfes SmartPhone s iOS nebo
\
’ﬂ WIPEA Android, pouze v kombinaci s CW 400. Pro max. 4 top. e oLy
okruhy a 1x TV (napojeno primo na kotel)
oL fa . . 3-cestny prepinaci ventil pro pripravu TV pro GC9000iW (40
&c Externi 3-cestny ventil a 50 KW) a GC8300iW, DN25, kvs = 7,7 m3/h, pohon 230 V 7736700945 4.700,00
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3 Plynové kondenzaéni kotle do 50 kW & BOSCH

fisluSenstvi pro kotle Condens 9000i W

. aci Cena v K¢
(bez DPH)

Pohledovy kryt pfivod( pod zavésny Condens 9000i W. Vzdy

Y *
Pohledovy kryt nutné kombinovat s 7736701544. 7736700764 3.100,00
3 . Drzak modulu (napf. MM100) pod kotel Condens 9000i W.
Plez Sl VZdy nutné kombinovat s pfislusenstvim 7736701544 7736700663 2.670,00
E_ Spodni kryt * Spodni deska ke kotlim Condens 9000i W 7736701544 1.450,00
L |
——
o PFipoj.kus kouf.DN60/100 = Pripojovaci pfimy kus na kotel pro odvod spalin DN60/100, s 7738112638 1.090,00

DNA (dfive AZB 1388) méficimi body. Jen pro kotel Condens9000i.

w Samostatné stojici ram pro kotel Condens 9000i W

Montézni ram zakladni . , PN 7747201439 11.500,00
Pro jeden samostatny kotel nebo prvni v fadé

i Montézni ram rozsifujici RozSifujici ram k zakladnimu ramu pro dalsi kotel v fadé 7747201440 7.300,00
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& BOSCH

Plynové kondenzaéni kotle do 50 kW 3

Stacionarni plynovy kondenza€ni kotel Condens 5300i WM

Charakteristika:

» stacionarni plynovy kondenzacni kotel pro vytapéni a komfortni pfipravu TV v
integrovaném podstavném zasobniku s vrstvenym (24/100S) nebo klasickym
(24/120) ohfevem

» vysoce Gc¢inny tepelny vyménik s modulaci vykonu az 1:10

» zvySeny vykon 30 kW pro pfipravu TV

» intuitivni ovladaci jednotka HMI 300

» optimalizovany koncept pro snadnou instalaci

» integrované vysoce energeticky Usporné obéhové cerpadlo

» integrovan& expanzni nadoba 12 | (moznost soucasné integrace dalSi 17 | verze
pro vytapéni a 8 | verze pro TV)

» moznost ovladani pres internet (pfislusenstvi CT200 nebo MB LAN)

» kompatibilni s regulaci CT200 (v&. bezdratového feSeni)

» tfida NO, 6

» pripojovaci adaptér odkoufeni 80/125 mm je soucéasti dodavky

» varianta 24/100S neni vhodna do oblasti se zvySenou tvrdosti vody, zde je pak
vhodnéjSi varianta 24/120.

» objednavejte prosim samostatné (neni soucasti dodavky): pfipojovaci
prisluSenstvi a regulator CT200 nebo CW400.

Objednau Cena v K¢
_ (bez DPH)

A" 5D

GC5300i WM 24/100S

ATSF

m

A" 5D

GC5300i WM 24/120

A SF

Stacionarni kondenzacni kotel s integrovanym zasobnikem
teplé vody, 3,4 - 25,4 kW, vykon pro pfipravu teplé vody 30 7738101009 83.990,00
kW, objem zasobniku 100 | (vrstvena pfiprava TV)

Stacionarni kondenzacni kotel s integrovanym zasobnikem
teplé vody, 3,4 - 25,4 kW, vykon pro pripravu teplé vody 30 7738101010 79.990,00
kW, objem zasobniku 120 | (klasicka pfiprava TV)

Pfipojovaci prisluSenstvi - varianta 1 (varianta pfi pouziti zakladniho modulu CS 35)

:M

LLﬁ CS 35
¢

CS 10
M CS 33+

, 9 g
iy@% ® |cs17

O 000

Technicky cenik Bosch 2021/11

Cenav K¢
(bez DPH)

Zakladni modul (Cross matrix). Nutné pro propojeni kotle

GC5300i WM a pripojovaci sady CS10 nebo CS33. 7738112830 2.990,00

Horizontalni pfipojeni vievo/vpravo pro GC5300i WM (plyn,

vytapéni, tepla a studenéa voda, cirkulace) pro 1 otopny
okruh bez THR (anuloidu). Instalace mozna pouze v 7738112112 4.480,00
kombinaci s CS35. Moznost doplnit CS28-1 (7738112832) a

magnetickym odlucovac necistot (7738330167).

Sada pro vertikalni pfipojeni (plyn, vytapéni, tepla a studena
voda, cirkulace) pro GC5300i WM. Instalace moZnéa pouze v 7738112829 6.490,00
kombinaci s CS35.

Set adaptértl pro pfimou instalaci. Pouzije se v kombinaci s

CS35, ale bez pouziti CS10 nebo CS33. RIS Loy
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3 Plynové kondenzaé&ni kotle do 50 kW < BOSCH

Pfipojovaci pfislusenstvi - varianta 2 (varianta bez zakladniho modulu CS 35)

. aci Cenav K¢
(bez DPH)
-3 PFipojovaci kolinka pro pfipojeni ze strany stavby pro
T“{h CS 34 GC5300i WM. Minimalni nutné prisluSenstvi pro pfipojeni 7738112831 1.890,00
S kotle bez zakladniho modulu CS35 a souvisejiciho pfipojeni.
" Kryty vlevo a vpravo pro GC5300i WM v pfipadé nepouziti
! ﬁ, .E [ SF12 zékladniho modulu CS35. 7738112842 | 3.290,00

Obje naci Cenav
_ (bez DPH)

o Montazni paket: 2 tdrzbové kohouty pro vytapéni R3/4"
D ] (pfimé, s teplomeéry), plynovy kohout 1/2" (pfimy, s tepelnou
- "H‘“ CS 28-1* pojistkou), T-kus s vypoustécim/napoustécim kohoutem, 7738112832 5.990,00
. Bog g uzaviraci ventil teplé vody R3/4". Moznost kombinovani s
i CS10 nebo CS33.
CS 20-1* Udrzbové kohouty pro vytapéni pro horizontalni nebo 7738112833 2.590,00

vertikalni pfipojeni. V&etné teplomérd.

cS 29-1 Set pro pfipojeni externé dodané expanzni nadoby pro

GC5300i WM. 7738112840 2.190,00

Dopousténi pro Condens 5300i WM. Kombinace s CS10

*
€S 30 nebo CS33.

7738112236 4.990,00

Pfidavna expanzni nadoba pro vytapéni. Objem 17 I.
EV 17 Celkovy objem v¢. 12 | integrované exp.(dodano z vyroby) 7738112839 3.990,00
nadoby je 29 I. Integrovatelna do kotle GC 5300i WM.

Expanzni naddoba na teplou vodu. Objem 8 I. Integrovatelna

*
EVW 8 do kotle GC 5300i WM 7738112837 5.390,00
SE 13* 1zolace pro kotel GC5300i WM. Zakryvéa zadni stranu kotle 7738112929 1.290 00
od zasobniku vyse. .
r
SE 11* K[yty vI(-E‘vo a vpravo pro GC5300i WM ve spojeni se 7738112841 1.290,00
zékladnim modulem CS35.
CS 37* EMS BUS rozSifeni pro dalSi dvé BUS pfipojeni. 7738112928 1.020,00
W CS 36 Prislusenstvi umoznujici integraci CW400 do GC5300i WM. 7738112843 1.390,00
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©& BOSCH Plynové kondenzaé&ni kotle do 50 kW 3

Objednaci Cena v K¢
Cislo (bez DPH)
4=
N itelny jimac ki atu. Véetné hadi jistnéh
‘ - & 885+ v:nstt”aLV|te ny jimac kondenzatu. V¢etné hadice od pojistného 7719002146 1.060,00
tH .

Rozmérovy vykres kotle GC5300i WM 24/100 S - se zakladnim modulem CS35

>20 394
5 125 Min. 50 600 Min. 50
298 % 80 5 300 300
v [ ]
= [17 % "p
= T
|18
AB
b E
A B C
et
669

010027521002

Pohled z levé strany (rozméry v mm
Y ( Y ) Pohled ze zadni strany (rozméry v mm)

[1] Tepla voda G 3/4"

[2] Cirkulace G 1/2"

[3] Potrubi zpatecky vytapéni G 3/4"
[4] Plyn G 1/2"

[5] Potrubi vystupu vytapéni G 3/4"
[6] Studenéa voda G 3/4"

[1] Tepla voda G 3/4"

[2] Potrubi zpatecky vytapéni G 3/4"
[3] Cirkulace G 1/2"

[4] Plyn G 1/2"

[5] Potrubi vystupu vytapéni G 3/4"
[6] Studena voda G 3/4"

A 1531 mm

B 1582 mm A 737 mm
C 1562 mm B 697 mm
D 109 mm C 697 mm
E 83mm D 800 mm
E 83mm E 911 mm
G 51mm F 65mm
H 139 mm G 65mm
I 204 mm

Technicky cenik Bosch 2021/11 39



3 Plynové kondenzaéni kotle do 50 kW

 BOSCH

Rozmérovy vykres kotle GC5300i WM 24/120 - se zakladnim modulem CS35

520 394
‘ @ 125
298
7 'L‘ @ 80 2
v |
i — [ = '
=T T
AB
f=m|
o
-
L 2 - |
669

Pohled z levé strany (rozméry v mm)

[1] Tepla voda G 3/4"

[2] Cirkulace G 1/2"

[3] Potrubi zpatecky vytapéni G 3/4"
[4] Plyn G 1/2"

[5] Potrubi vystupu vytapéni G 3/4"
[6] Studena voda G 3/4"

A 1638 mm

1689 mm

1669 mm

109 mm

83 mm

83 mm

51 mm

139 mm

204 mm

T IOTMMmMUO®

40

0010027521002

Min.50 600 Min. 50

300 300
155

Pohled ze zadni strany (rozméry v mm)

[1] Tepla voda G 3/4"

[2] Potrubi zpatecky vytapéni G 3/4"
[3] Cirkulace G 1/2"

[4] Plyn G 1/2"

[5] Potrubi vystupu vytapéni G 3/4"
[6] Studena voda G 3/4"

A 844 mm

804 mm

804 mm

907 mm

1018 mm

65 mm

65 mm

OGTmMOOW
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Plynové kondenzaéni kotle do 50 kW 3

Stacionarni kondenzaéni kotel Condens 9000i WM - Doprodej

Wi

Charakteristika:

P stacionarni plynovy kondenzaéni kotel pro vytapéni a piipravu TV (s
integrovanym zasobnikem s vrstvenym ukladanim TV)

P atraktivni design kotle s pfednim krytem z tvrzeného skla (bila barva)

» dotykové intuitivni ovladani

» vysuvny panel s moznosti vestavby regulatoru CW 400

» s ekvitermnim regulatorem CW400 dosahne ERP hodnoceni A+

» modulace vykonu az 1:10

P integrované vysoce energeticky tsporné ob&hové Serpadlo

P kvalitni a precizni provedeni, jednoduchy servis

» robustni vysoce uginny tepelny vymeénik

» moznost ovladani pies internet (pfislus.)

P fada integrovatelného prislugenstvi (expanzni nadoby, feSeni pro 1 nebo 2
otopné okruhy v&etné anuloidu, ...)

P tiida NOx 6

» pripojovaci adaptér na odkoufeni 80/125 mm je soucasti dodavky,
pfisluSenstvi pro pfipojeni se doplfiuje a voli dle typu instalace

Popis Objednaci Cena v K¢
. Cislo (bez DPH)

A" 5D

GC9000iWM 20/100S23 *

ATSF

mm

A 5D

ATSF

GC9000iWM 30/150S23 *

Stacionarni kondenzacni kotel s integrovanym zasobnikem
teplé vody, 3,3 - 21,1 kW, zvySeny vykon pro prfipravu teplé

vody 30 kW, objem zasobniku 100 I, barva bila, ErP tfida: 7738100740 126.900,00
AJA

Stacionarni kondenzacni kotel s integrovanym zasobnikem

teplé vody, 3,3 - 30,8 kW, objem zasobniku 150 |, barva bila, 7738100742 132.600,00

ErP tfida: A/A

Rozmérovy vykres kotle Condens GC 9000i WM
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3 Plynové kondenzaéni kotle do 50 kW

fisluSenstvi pro kotle Condens GC 9000i WM

) BOSCH

dnaC| Cenav K¢
_ (bez DPH)

MB LANi

CS 10

CS11

Csi12*

CS 13

CS 17

Ccs22+*

EV 8 DHW *

EV 17 HC

EV 18 SO *

SF10*

42

Integrovatelny modul pro dalkové ovladani a monitorovani
kotle Condens 9000i W(M) pfes SmartPhone s iOS nebo
Android, pouze v kombinaci s CW 400. Pro max. 4 top.
okruhy a 1x TV (napojeno pfimo na kotel)

Horizontalni pfipojeni vlevo/vpravo pro GC5300i WM (plyn,

vytapéni, tepla a studena voda, cirkulace) pro 1 otopny
okruh bez THR (anuloidu). Instalace mozZna pouze v
kombinaci s CS35. MoZnost doplnit CS28-1 (7738112832) a

magnetickym odlu€ovac necistot (7738330167).

Vertikalni pfipojeni — plyn, vytapéni, TV, cirkulace, pro 1
otopny okruh bez THR

Hydraulické pfipojeni 1 nesmés. otopného okruhu, sestava
se z obéhového Eerpadla, modulu MM 100 (v€etné
kabeladze) a THR (anuloidu), integrovatelné do kotle

Hydraulické pfipojeni 1 nesmés. a 1 smeés. otopného okruhu,
sestava z ob&hového Cerpadla (2x), moduld MM 100 (2x,
vEetné kabeldze), THR (anuloidu) a teplotniho cidla,
integrovatelné do kotle

Set adaptér( pro pfimou instalaci. Pouzije se v kombinaci s
CS35, ale bez pouziti CS10 nebo CS33.

Paket vytapéni, sestava se z 2 Udrzbovych kohoutl pro
vytapéni v¢. teplomérd

Expanzni nadoba na TV, objem 8 | (integrovatelna do
jednotky)

Expanzni nadoba pro vytapéni, objem 17 | (integrovatelna do
jednotky)

Expanzni nadoba pro solarni systémy, objem 18 |
(integrovateln& do jednotky)

Kryt vlevo a vpravo

7736601672 6.900,00

7738112112 4.480,00

7738112113 5.600,00

7738112114 30.200,00

7738112115 44.700,00

7738112119 810,00

7738112122 2.430,00

7738112125 3.770,00

7738112126 3.480,00
7738112127 3.920,00
7738112130 610,00
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©& BOSCH Plynové kondenzaé&ni kotle do 50 kW 3

Zavésny plynovy kondenzac¢ni kotel CerapurCompact

Charakteristika:

» standardni zavésny plynovy kondenzaéni kotel pro vytapéni
ZSB.. moznost pfipojit zasobnik TV, ZWB..
kombinovany kotel s pritokovou pfipravou TV

» malé rozméry, provozni spolehlivost a pfiznivy pomér cena/vykon

» modulace vykonu az 1:8

» integrovana expanzni nadoba 6 |

> integrované elektronicky fizené nizkoenergetické ob&hové ¢erpadlo

» intuitivné ovladany digitalni displej s volicimi tlacitky

» moZnost doplnéni béznych regulatorli Bosch, pfipadné je mozné doplnit i
regulator on/off

» moZnost ovladani pres internet (pfislus.)

> u verze ZSB... je integrovany tficestny ventil pro pfipojeni zasobniku TV

» tfida NOx 6

» pro odkoureni je nutné doplnit pfisluSny pfipojovaci adaptér

W

Objednam Cena v K¢
_ (bez DPH)

Zavésny kondenzacni kotel pro vytapéni, 2,2 - 15 kW,

A+++ >D zSB14-1DE moznost pfipojeni zasobniku teplé vody, ErP tfida: A 7736900758 41.000,00
. 7SB 24-1 DE Zavvesny kgnd(_-)nz'acpl kot?l pro vyftapenl, 3,3 -W25,_2 KW, 7736900759 41.900,00
A" > D moznost pfipojeni zasobniku teplé vody, ErP tfida: A

i

A** 5D Z&avésny kondenzaéni kotel s prltokovou pfipravou teplé

ZWB 24-1 DE vody, 3.3 - 25,2 kW, ErP tiida: A/A 7736901573 42.600,00
A" >F

Rozmeérovy vykres kotle CerapurCompact
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3 Plynové kondenzaéni kotle do 50 kW

) BOSCH

Cenové zvyhodnéné sestavy kotle CerapurCompact a zasobniku TV

Cena v K¢
(bez DPH)

Objednaci

Cislo

ZSB 14-1 DE + WST 120-

L 50
i} ZSB 24-1 DE + W 65 OB
A" 5D c

ZSB 24-1 DE + WST 120-
m

50

Zavésny kondenzaéni kotel (2,2 - 15,0 kW) se zasobnikem

teplé vody (116 1), v&. NTC &idla 7738502448 54.400,00
Zavésny kondenzacni kotel (3,3 - 25,2 kW) se zasobnikem

teplé vody (63 1), v&. NTC &idla 7738503992 | 60.700,00
Zavésny kondenzacni kotel (3,3 - 25,2 kW) se zasobnikem 7738502297 55.400,00

teplé vody (116 1), v€. NTC cidla

Rozmérovy vykres sestavy kondenzaéniho kotle CerapurCompact a zadsobniku WST 120-50
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Specifické prislusenstvi pro kotle CerapurCompact

(0]4]] ednau
_

Set ¢€.869 + propojeni
CerapurCompact

Propojeni
CerapurCompact

Set k odvodu kondenzatu
a od pojistného ventilu

44

Cena v K¢
(bez DPH)

Set pfipojeni kotle CerapurCompact (pfipoj. vertikalni lista ¢.

869 + propojeni). Propojeni mezi kotlem a liStou €. 869. 7738502410 1.900,00
Propojovaci potrubi ke kotlim CerapurCompact pro pfipoj na 7736900922 720.00
liStu €. 869, €. 415 '
Prodlouzeni k odvodu od pojistného ventilu a od sifonu. 7736901191 210,00

PFisluSenstvi pro Condens 2300i W a CerapurCompact
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& BOSCH Plynové kondenzaéni kotle do 50 kW

Zavésny plynovy kondenzac€ni kotel CerapurSmart

Charakteristika:

» zavésny plynovy kondenzacni kotel pro vytapéni ZSB..
moznost pfipojit zasobnik TV ZWB..
kombinovany kotel s pratokovou pfipravou TV

» vysokéa provozni spolehlivost a pfizniva cenova relace

» integrovana expanzni nadoba 8 |

» integrované elektronicky fizené energeticky Usporné obéhové cerpadlo

» moznost doplnéni béznych regulaci Bosch

» moznost ovladani pfes internet (pfislus.)

» integrovany tficestny ventil pro pfipojeni zasobniku TV (ZSB...)

» zvySeny vykon v reZimu pfipravy teplé vody (ZWB...)

» tfida NOx 6

» pripojovaci liSta €. 869 je soucasti dodavky

» pro odkoufeni je nutné doplnit pFislusSny pfipojovaci adaptér

3

Objednaci Cena v K¢
Cislo (bez DPH)

i ZSB 14-3 CE Zavesny kondenzacni kotel pro vytapéni, 3,7 - 14,1 kW, 7738501913 46.900,00
A** > D moznost pfipojeni zasobniku teplé vody, ErP tfida: A
i} ZSB 22-3 CE Zavvesny kgndgnz’ac'nl kotgl pro vytapenl, 8,0 :,21’_6 kW, 7738501914 48.200,00
A™* 3D moZznost pfipojeni zdsobniku teplé vody, ErP tfida: A
IlllIIl Zavésny kondenzaéni kotel s pritokovou piipravou teplé
A 20 ZWB 28-3 CE vody, 8,0 - 21,6 kW, zvySeny vykon pro pfipravu teplé vody 7738501915 50.500,00
27,4 kW, ErP tfida: A/A
A*>F

Rozmérovy vykres kotle CerapurSmart
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3 Plynové kondenzaéni kotle do 50 kW & BOSCH

Cenové zvyhodnéné sestavy kotle CerapurSmart a zasobniku TV

Objednaci Cena v K¢

Cislo (bez DPH)

Zavésny kondenzacni kotel (3,7 - 14,2 kW) se zasobnikem

ZSB14-3CE+WD120B e ody (114 1), v&. NTC cidla

7738501919 62.500,00

Zavésny kondenzacni kotel (3,7 - 14,2 kW) se zasobnikem

ZSB14-3CE+WD160B i< vody (149 I), v&. NTC &idla

7738501920 66.000,00

1 ZSB 22-3 CE + W 65 OB Zav{esny kondenzavénl kotevl_ (8,1 - 21,8 kW) se zasobnikem 7738503993 67.200,00
A**>D C teplé vody (63 1), v€. NTC cidla
Zavésny kondenzacni kotel (8,1 - 21,8 kW) se zasobnikem

ZSB 22-3 CE+WD 120 B . o o
i S 3¢ 0 teplé vody (114 1), v€. NTC cidla

7738501921 63.900,00

Zavésny kondenzacni kotel (8,1 - 21,8 kW) se zasobnikem

m ZSB22-3CE+WD160B o ody (149 1), v&. NTC cidla

7738501922 67.300,00

Rozmérovy vykres pro sestavy s kotlem CerapurSmart a zasobnikem WD 120 / 160 B (W 65 OB C)
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Cenav K¢
(bez DPH)

Propojovaci potrubi mezi CerapurSmart a liStu €. 869. Je

P jeni - ! o
ropojent CerapurSmart soucasti dodavky kotli CerapurSmart

7719003263 1.570,00
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& BOSCH Plynové kondenzaéni kotle do 50 kw 3

Zavésny plynovy kodenza€ni kotel CerapurAcu Smart a CerapurAcu

Charakteristika:

» zavésny plynovy kondenzacni kotel s integrovanym zdsobnikem TV.  ZWSB
30-4E - smaltovany nepfimo ohfivany zasobnik , 48 | ZWSB 22/28-3E
- nerezovy zasobnik s vrstvenym ukladanim TV a ohfevem pfes deskovy
vymeénik o objemu 42 | pro komfortngjsi pfipravu TV

» integrované elektronicky fizené energeticky Usporné obé&hové cerpadlo

» vysoce Ucinny, léty provéreny tepelny vymeénik

» moznost doplnéni béznych regulaci Bosch

» moznost ovladani pfes internet (pfislus.)

» integrovana expanzni nadoba 7 |

» tfida NOx 6

» pro odkoureni je nutné doplnit pfislusny pfipojovaci adaptér

» moznost vyuzit vodorovného pfipojeni pfimo z kotle nebo po dopInéni
pfislusenstvi €. 1195, moznost pfipojit na obvyklou listu €. 869

Objednaci Cena v K¢

Cislo (bez DPH)

IIIIIIl Zavésny kondenzaéni kotel s integrovanym zasobnikem

AT D ZWSB 30-4 E teplé vody, 7,3 - 23,7 kW, zvySeny vykon pro piipravu teplé | 7716701492 64.500,00
vody 29,7 kW, objem zasobniku 48 |, ErP tfida: A/B

A*>F

. Z&avésny kondenzacni kotel s integrovanym zasobnikem

A*** > D } teplé vody, 8,0 - 21,7 kW, zvySeny vykon pro pfipravu teplé

ZWSB 22/28-3 E vody 28,0 KW, objem zésobniku 42 | (vrstveny), ErP tiida: 7716701501 | 72.500,00

ATSF A/B

Rozmérovy vykres kotle CerapurAcu Smart a CerapurAcu
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Rozmérovy vykres CerapurAcu Smart a CerapurAcu (kéty v zavorce plati pro umisténi odvodu spalin kotle CerapurAcu)
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3 Plynové kondenzaéni kotle do 50 kW (< BOSCH

Specificka prislusenstvi pro kotle CerapurAcu Smart a CerapurAcu

. aci Cena v K¢
(bez DPH)

Pripojovaci hadice pro cirkulaci TV ke kotli CerapurAcu

€.880* 7719002131 530,00
Smart
g Expanzni nadoba pro TV ke kotli CerapurAcu, objem 2 1,
) liHEYID 2 integrovatelna do kotle (nahrada za €. 1190) VISR 2IE20[00
\ €. 1191 PFipojeni cirkulace pro CerapurAcu 7716780186 1.550,00
)
J e Sada kolinek pro pfipojeni kotld GC5300iWT, GC5700iWT,
JJ) ﬂggeth-s s e, CerapurAcu Smart a CerapurAcu na liStu Bosch Junkers (€. 7716780190 1.660,00
869, 415 a 269)
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©& BOSCH Plynové kondenzaé&ni kotle do 50 kW 3

Stacionarni plynovy kondenza€ni kotel Suprapur

x Charakteristika:

B - - @ » stacionarni plynovy kondenzacni kotel vhodny predevsim pro rekonstrukce

& i I starSich otopnych soustav

» energeticka tfida A

» kompaktni rozméry a nizka hmotnost

» robustni vysoce Gcinny vyménik

» sezonni energeticka ucinnost vytapéni 93 %

» provozni teplota do 82 °C

» provozni tlak do 3 bar(

» dvé varianty provedeni - standardni KBR... na vytapéni vétsich objektld (bez
obéhového Cerpadla a expanze) a systémovy KSBR... na vytapéni
obvyklych RD a s moznosti pfipojeni nepfimo ohfivaného zasobniku TV
(po doplnéni integrovatelné pfepinaci sady z pfisluSenstvi, kotel KSBR...
obsahuje integrované energeticky Usporné obéhové ¢erpadlo)

» fidici systém EMS

» kotle maji zabudovany pfipojovaci adaptér na odkoureni 80/125 mm

‘ r/’/a‘
Objednam Cena v K¢
_ (bez DPH)

Stacionarni plynovy kondenzacni kotel o vykonu 16 kW,
KSBR 16 kotel je vybaven energeticky spornym ob&hovym 7731600022 57.600,00

A‘”%D Cerpadlem, ErP tfida: A

Stacionarni plynovy kondenzacni kotel o vykonu 30 kW,
MHH KSBR 30 kotel je vybaven energeticky Gspornym ob&hovym 7731600023 67.000,00
AT >D Cerpadlem, ErP tfida: A

Stacionarni plynovy kondenzacni kotel o vykonu 30 kW, ErP

KBR 30 e 7731600012 59.600,00
A S D tfida: A
1 KBR 42 Stacionarni plynovy kondenzacni kotel o vykonu 42 kW, ErP 7731600021 73.400,00

A™* S D tfida: A

Specifické pfislusenstvi pro kotle Suprapur

Integrovatelna prepinaci sada pro pfipojeni nepfimo

Prepinaci sada KSBR TV ohfivaného zasobniku TV — pouze pro kotle KSBR

7731600085 3.460,00
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3 Plynové kondenzaéni kotle do 50 kW (< BOSCH

Rozmérovy vykres kotle Suprapur KBR/IKSBR

[1] Vystup topné vody (1) pro oba typy kotld (u kotle KSBR a po vestavbé& Prepinaci sady KSBR TV se pouZije i pro vystup topné
vody do zasobniku TV)

[2] Plyn (3/4%)

[3] Zpatecka topné vody (1) ze zasobniku TV (pouze u kotle KSBR a po vestavbé Pfepinaci sady KSBR TV)

[4] Zpéatecka topné vody (1) — vytapéni

[5] Vyvod kondenzatu

[6] Spalinové hrdlo 80/125 (zabudované pfimo v kotli)

*Rozsah dle nastaveni Sroubovacich podstavcd
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& BOSCH Plynové kondenzaéni kotle do 50 kw 3

Regulace pro plynové kondenzaéni kotle

Prostorové regulatory

. jednaci Cena v K¢
(bez DPH)

Jednoduchy prostorovy regulator nebo dalkové ovladani pro
Q CR 10 CW 400/ HPC 400, 5 - 30 °C, pripojka 24 V, 1 okruh, 7738111105 1.520,00

neprogramovatelné

Prostorové/Ekvitermni regulatory v€etné venkovniho cidla AF

. Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

Systémovy ekvitermni regulator pro max. 4 otopné okruhy a

2 okruhy TV (po dopInéni pfisludného po&tu modulli

MMZ100), pfipojka 24 V, mozny provoz dle venkovni teploty

nebo teploty prostoru, tydenni program pro vytapéni,

program pro TV, program dovolena, diagnostické informace 7738112370 6.500,00
0 otopné soustave, velky graficky displej, dotykova tlacitka,

diagnostické menu, integrovatelny do kotld s HT3 a HT4,

moznost ovladani pfes Android nebo iOS (nutno doplnit MB

LAN), 5-30 °C

Ekvitermni regulator pro 1 otopny okruh a okruh TV (TV jen
pfimo z kotle). 5 - 30 °C, pfipojka 24 V, 1 sméS. nebo
[ nesmeés. okruh, tydenni program pro vytapéni, program pro
| 2o TV - dle otopného programu nebo 24 h, program dovolena,
diagnostické informace o otopné soustaveé, moznost
provozovat i jako prostorovy regulator po odpojeni
venkovniho €idla, které je soucasti dodavky, nelze
kombinovat s MB LAN, nelze integrovat do pristroje

7738111103 4.500,00

Solarni regulator pro komplexni solarni systémy bez kotli s
CS 200 * Bosch Heatronic IlI-1V, nutno v kombinaci s MS100 nebo 7738111089 4.200,00
MS200

Systémovy ekvitermni regulator pro max. 8 otopnych okruhd
CW 800 a 2 okruhy TV (po doplInéni pfislusného po&tu modulli 7738112373 10.200,00
MM100).

Bezdratové regulatory

. dnaci Cenav K¢
(bez DPH)

Bezdratovy prostorovy reg. pro 1 otop. okruh (smés. nebo
nesmés.) a okruh TV (TV jen pfimo z kotle) nebo dalkové
ovladani pro CW400, tydenni program pro vytapéni. Lze
‘ n - CR 100 RF SET provozovat i jako ekvitermni regulator po doplnéni venk. 7738112359 6.300,00
. C ¢idla (pfislus.), nelze kombinovat s MB LAN. V jednom

systému max. 1x MB RF a 4x CR 100 RF. Baleni obsahuje
CR100RF a rad. modul MB RF.

7 (”

f ! Bezdratovy regulator pro dalsi otopny okruh. V jednom
’ = CR 100 RF

systému max. 1x MB RF a 4x CR 100 RF. Baleni
neobsahuje radiovy modul MB RF. Pouze v kombinaci s

‘L (N 7738112350,

7738112360 4.330,00
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3 Plynové kondenzaé&ni kotle do 50 kW < BOSCH

Externi a kaskadové moduly a ostatni pfislusenstvi k regulacim Junkers a Bosch

. aci Cena v K¢
(bez DPH)
©

Externi spinaci modul pro 1 okruh - smés., nesmeés.,
MM 100 podlahové vytapéni, okruh s konst. teplotou (ventilace, 7738110138 4.840,00
bazén) nebo okruh TV

o Modul pro dalkové ovladani a monitorovani kotl s BH 3 a 4
—_—— pres Apple iOS (iPhone, iPad, ...) nebo Android, pro max. 4
o MB LAN 2 Bosch top. okruhy a 1x TV (napojeno pfimo na kotel), pouze v 8718588688 7.300,00
kombinaci s CW 400

Kask&dovy modul pro 4 kotle (aZ 16 kotld s 5x MC 400),

" s MC 400 moznost ovladani 0-10 V/on-off, pouze v kombinaci s CW 7738111002 10.500,00
e 400
MS 100 Externi spinaci modul pro solarni systém (pfiprava TV) 7738110122 6.000,00

Externi spinaci modul pro solarni systém (pfiprava TV a

- T MS 200 podpora vytapéni) 7738110124 7.800,00
UM 1 * U_niverzvalnl modul pro externi zafizeni (napf. blokovani 7719002742 5.600,00
digestore)
Nl | Modul pro zénovou regulaci k ovladani ¢erpadel a ventild az
MZ100 3 otop.okruhd s CR10/100, v otop. soustavé max. 3x MZ100, = 7738110127 8.100,00
. 230 VAC
- RozSifujici modul pro EMS/EMS plus slouzici k ovladani
MU 100 kotle signalem 0-10 V, fizeni kotlového Cerpadla signalem 7738110145 6.300,00

on/off, 0-10 V nebo PWM, popt. fizeni dodatecného
solenoidového ventilu.

52 Technicky cenik Bosch 2021/11



& BOSCH

Plynové kondenzaéni kotle do 50 kW 3

Externi a kaskadové moduly a ostatni pfislusenstvi k regulacim Junkers a Bosch

; (@) aci Cenav K¢
(bez DPH)

4
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TB1
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TF2
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a Set s NTC ¢idlem TV
a!;!!iIl

(dfive SF4)

4 AF cidlo

@ TK 1
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Hlidac teploty pro podlahové vytapéni, pfilozny termostat se
zlacenymi kontakty, rozsah nastaveni 30 - 60 °C

PFilozné €idlo teploty (NTC 12K) topné vody na vystupu do
systému. Volitelné mozné pouzit jako 8 mm ¢idlo do jimky
(nutna demontaz krytu).

Snimac teploty kolektoru - €idlo NTC 20K, pouzitelny s
MS100/200

Teplotni ¢idlo TV (NTC 12K, @ 6 mm), délka 6m.

VEetné pomocného instalacniho materialu pro montaz do
jimek zasobnikd.

Vhodné pro vSechny zasobniky s bo¢nim pfipojenim.

Venkovni kabelové ¢idlo teploty - ke kotllim CerapurCompact
a CerapurAcu Smart, pfipadné pro doplnéni k CR100 nebo
CT200.

Termostaticka hlavice s vestavénym kapalinovym cidlem a
ochranou proti zamrznuti, zavitové pfipojeni, M30x1,5
(kompatibilni s vent. Heimeier)

7719002255

7719001833

7747009880

7735502289

7716780263

7749900300

1.030,00

1.280,00

940,00

1.580,00

740,00

340,00
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3 Plynové kondenzaéni kotle do 50 kW & BOSCH

Zéakladni zapojeni regulace CW 100 / CR 100 s plynovymi kotli Junkers a Bosch (1 otopny okruh)

(CR 100)
Venkovni ¢&idlo AF je ZSB.. CW 100 Otopna
soucasti regulatoru CW .. (CR 100) E Lopna
 —— Otopna télesa
ZSBR.. CW 100 télesa
ZBS.. == é :
ZWBR.. [*] ] 1
ZWSB.. i 1 : |
ZSR.. é ! 1 ) _ , [~ |
ZWR.. ! nebo | Zasobnik TV| “—————- %‘ - i :']““"_“} nebo
]
! A I | RS | S M
1 ! T | ! | |
e o T 1 11 I i | | 1
T ) SF | | [ B
B QN _: | ; I ]
I -] I _____ - =d I 1 \-I I
Podlahové | | B Podlahovél
vytapéni | I ~B vytapeni |
] ! b ————— |

Otopna
télesa
AF| T ZSBR.. CW 100
ofF--F-1 | zBs.. e
L1 | zwer. 5 1
‘ ' | zwsB.. ] I
: g?vkl’z é E nebo |
. | N
| 230 VIAC ::::::\_“T: I Il |
] mmmdmmmimbe-=l | TB U
Venkovni At iahovs |
&idlo AF je X PVF L & vytapeni |
soucasti | I
regulatoru [ ———————
CW ..
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& BOSCH Plynové kondenzaéni kotle do 50 kw 3

Regulace 2 otopnych okruhli s CW 400 a ¢erpadlovymi skupinami HS /| HSM rychlomontaz. systému

1T '
WwWw :
|
230VAC HK1 I
, |
ws I
i AVJ( | }' $AV | DgovacT ™
e m ! RV R 230V AC
! roT | ! @ AF(T,)  venkouni ¢idlo teploty
gF_ ! Il | | P | AP AV uzaviraci ventil
S —— -1 i | - M HW hydraulicky oddélovac (anuloid)
z | I i i HS I HSM M (V.) 3cestny smeSovaci ventil
| VF I | +mmico | | +mmico MF  Cidlo teploty smés. okruhu
: = | | RV jednosmérny ventil
L kW I n _ ] MM100 spinaci modul pro jeden okruh
—_— —L 1 P1, P2 elektronicky fizena cerpadla
HTN VF (T,) ¢idlo teploty vystupni vody

TB (M) hlida¢ teploty (podlah. vytapéni)
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3 Plynové kondenzaé&ni kotle do 50 kW < BOSCH

EasyControl CT 200

Charakteristika:

» Inteligentni fizeni otopné soustavy. DUlezité funkce pfimo na dotykovém
displeji a kompletni nastaveni pohodiné pomoci aplikace Bosch EasyControl
(zdarma v iOS/Android Store)

» Exkluzivni design v bilé nebo ¢erné barvé

» Kabelové i bezdratové feSeni. Bezdratové feSeni pouze pro GC2300iW,
GC8700i/8300iW, GC5300iWM.

» Inteligentni detekce pfitomnosti prostfednictvim GPS

» Individuélni nastaveni teploty v kaZzdé mistnosti s reguldtorem EasyControl a
bezdratovymi hlavicemi (max. 18 hlavic)

» Indikator Ucinnosti "Eco-Bar" a zobrazeni spotfeby energie pro teplou vodu a
vytapéni

» Prostorové ovladani nebo ekvitermni pfes venkovni €idlo nebo bezdratové
pFes online pocasi

EasyControl CT 200 » Pro 1 otopny nemichany okruh a pfipravu teplé vody (bez solarni pfipravy
TV)

= = _ P Kompatibilni se zafizenimi s Heatronic 3, Heatronic 4, Condens 9000iW,

o o 11 Ty Condens 2300iW (bez sledovani spotfeby energie), Condens 5300 iWM.

w 33 =33 Neni mozZné pouzit s Condens 9000i WM. Nelze kombinovat s jinymi

‘ regulatory (napt. CW400)

» Pfes adaptér EasyControl mozné pouZiti s elektrokotlem Bosch, zafizenim s
on/off ovladanim nebo OpenTherm. Omezeni nékterych funkci.

» CT200 mize komunikovat pfimo s hlavicemi Bosch i bez pfipojeni na zdroj
tepla. Nutno doplnit pfisluSenstvi EasyControl DS-1 stojanek.

» K dispozici musi byt router s Wi-Fi, aktivni internetové pfipojeni a smartphone
Apple nebo Android

» Vice informaci na www.bosch-easycontrol.com

T Popis Objednaci Cena v K¢
P s &slo (bez DPH)

Dotykovy regulator (prostorovy nebo ekvitermni)
e | EasyControl CT 200 EasyControl s ovladanim pres aplikaci (i0S, Android), bily 7736701341 7:400,00

CT 200 CT200B Set CT 200 Set CT 200 B

Dotykovy regulator (prostorovy nebo ekvitermni)
' SRRl DL EasyControl s ovladanim pres aplikaci (iOS, Android), ¢erny 7736701392 7:400,00

- - Set dotykového regulatoru (prostorovy nebo ekvitermni)
o \ ElEE EasyControl Set CT 200 EasyControl a 3 bezdratovych termostatickych hlavic, barva 7736701393 14.000,00
r— regulatoru bila

tt = EasyControl Set CT 200 B = EasyControl a 3 bezdratovych termostatickych hlavic, barva 7736701394 14.000,00

. - - Set dotykového regulatoru (prostorovy nebo ekvitermni)
regulatoru ¢erna
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© BOSCH Plynové kondenzaé&ni kotle do 50 kW 3

PrisluSenstvi pro bezdratovou komunikaci s Condens 2300i W

Cenav K¢
_ (bez DPH)

Zasuvny modul Control-Key K20 RF s elektrickym
napajenim. Ur¢eno pro GC2300i, GC8700i/8300i,
Control-Key K20RF GC5300iWM a bezdratovou komunikaci s EasyControl 7738112351 2.090,00
CT200. Soucasti je napajeci zdroj k CT200 (nutna zasuvka
230 V). Instalace CT200 na sténu.

Stojanek DS-1 (pro instalaci na vodorovnou plochu) s
integrovanym elektrickym napajenim (nutna zasuvka 230 V)
pro CT200 a bezdratovou komunikaci. Moznosti pouziti: A)
Bezdratova komunikace s GC2300i, GC8700i/8300i,
GC5300iWM a inteligentnimi hlavicemi Bosch (pouze v 7736701576 1.440,00
kombinaci s 7738112351), B) Bezdratova komunikace s
— inteligentnimi hlavicemi Bosch (v pfipadé provozu
nezavislého na zdroji tepla. Napf. obytny diim s centralnim
zasobovanim tepla).

Prislusenstvi k EasyControl

EasyControl Stojanek DS-

Objednaci Cena v K¢
Cislo (bez DPH)

=, Bezdratova termostaticka hlavice pro fizeni teplot v
. jednotlivych mistnostech. Moznost nastaveni ¢asového
— Inteligentni hlavice Bosch ' programu pres aplikaci Bosch EasyControl, pfipojeni 7736701574 2.370,00
/ M30x1,5 mm, adaptér pro riizné radiatorové ventily, 2x LR6 /

. AA s Zivotnosti baterie pfiblizné 2 roky, détska pojistka.

Adaptér EasyControl umozriuje pouziti bez EMS2 (napf.
Heatronic 2, elektrokotle Bosch, zafizeni s on/off ovladanim
‘ nebo OpenTherm). Pfi pouziti adaptéru dochazi k omezeni
EasyControl adaptér nékterych funkci (regulace pouze vytapéni, nelze ekvitermni =~ 7736701654 1.330,00
8 soscn ovladani, tepla voda se nastavuje na kotli, nejsou k dispozici
chybové zpravy a monitoring energie,....), IP20, rozmér
134x115x37 mm

4

Venkovni kabelové ¢idlo teploty - ke kotllim CerapurCompact
4 AF cidlo a CerapurAcu Smart, pfipadné pro doplnéni k CR100 nebo 7716780263 740,00
CT200.
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3 Plynové kondenzaéni kotle do 50 kW & BOSCH

PrisluSenstvi pro kondenzac€ni plynové kotle

Zakladni instalaéni pFislusenstvi

. ci Cenav K¢
Sislo (bez DPH)

m €. 869 PFipojovaci lista - zemni plyn s uzaviracimi kohouty 7719002091 1.300,00
o@ o | €.269* Pfipojovaci lista - propan 7719000661 1.440,00
I ® 4
guzug
m Pfipojovaci liSta pro 40 a 50 kW plynové kotle. Zemni plyn.
S o o &.T59 Vytapéni R 1, plyn R 3/4. Souéasti kotlél ZBR42-3, GC 9000i = 7719001771 2.240,00
3 1 I a W (40 a 50), GC8300i
~ 7 set&.869 + propojeni Set pripojeni kotle Condens 2300i W (pfipoj. vertikalni lista &.
= -~ ~.- =  GC2300i W 869 + propojeni). Propojeni mezi kotlem a liStou ¢. 869. VIEEEIRARS LEE0Y

= d
s v -

Prislusenstvi pro kotle Acu

Objednaci Cena v K¢

yp &slo (bez DPH)

Pripojovaci hadice pro cirkulaci TV ke kotli CerapurAcu
Smart

_ﬂ . Expanzni nadoba pro TV ke kotli CerapurAcu, objem 2 I, 7716780392 2.620,00

€.880* 7719002131 530,00

integrovatelna do kotle (nahrada za €. 1190)

\ ¢. 1191 PFipojeni cirkulace pro CerapurAcu 7716780186 1.550,00
@
J S Sada kolinek pro pfipojeni kotli GC5300iWT, GC5700iWT,
JJ) Tl/g—SSetBC-S (drive €. CerapurAcu Smart a CerapurAcu na listu Bosch Junkers (6. = 7716780190 1.660,00
) 869, 415 a 269)

Objednaci Cena v K¢
Cislo (bez DPH)
miy . . . - .
; - Redukeni ventil TV s nastavitelnym provoznim tlakem v
*
\Li{ €. 620/1 rozsahu 1,5 a2 6 bar, DN15 7719002804 1.150,00
(_2 - Q g ~r . z ’
ﬂ ﬂc nﬂ ﬂ = H & 778/1 PrIpOJ.,SEIidfi pro zasobnik WD 120_/169 B a ZS;/_%SN/Z_SB, 7719001939 5.600,00
. &J ! usporadani nad sebou (neobsahuje pfipojovaci liStu a sifon)
a a o
Montazni ram pro instalaci zasobniku W65 OB pod nebo
Zavés k W 65 OB vedle kotle 8718540942 3.670,00

58 Technicky cenik Bosch 2021/11



& BOSCH

Ostatni instalacni pfisluSenstvi

Plynové kondenzaéni kotle do 50 kW 3

. Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)
| |

€. 440/14

€. 224

€. 440/12 *

€. 440/1 *

i JN: - PR
@ @@ 223/1

@@ :z
¢. 414
R
- K ™
8432
|
¢. 687
®
Montazni ram

Cerpadlo ALPHAL L 25-
60 180 230V 6H
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Kohout pro zemni plyn a propan s termopojistkou (R 3/4"),
pfimé provedeni

Udrzbové kohouty - instalace nad omitku (R 3/4")

Kohout pro zemni plyn s termopojistkou a rozetou (R 3/4"),
rohové provedeni

Udrzbovy kohout s rozetou (R 3/4"), rohové provedeni

Souprava pro pfipojeni plynu a vytapéni - pod omitku. 2

udrzbové kohouty R3/4", 1 plynovy kohout 3/4" s

termopojistkou, pro zemni a kapalny plyn

Krytky vyvodd TV (2x) 1/2" na montazni listé pro kotle, pfi
provozu bez zasobniku TV

Zpétna klapka k pfipojovaci listé (€. 269, 415, 869) pro
pfipojeni zasobniku

Zachytny sifon ukapl pojistného ventilu, pripojeni R1

Automaticky bypass k pfipojovaci listé (pfi 100 % osazeni
termostatickymi ventily, pro udrzeni stalého tlakového rozdilu
v obtiZznych hydraulickych podminkéach)

Samostatné stojici ram pro nasténny kotel.
Vhodny pro typy GC2300i, 8300i, 8700i.

Viysoce Gcinné obéhové Cerpadlo s provoznimi rezimy Ap-v,
Ap-c, konstantni otacky (3 stupné), fizeni PWM signalem.
Nelze integrovat do kotle.

7738112223

7738112207

7738112221

7719001006

7738112219

7709000227

7719000705

7719000763

7719001574

7739607158

7738504833

1.400,00

1.420,00

1.400,00

790,00

2.960,00

120,00

720,00

340,00

2.470,00

9.600,00

6.400,00
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3 Plynové kondenzaé&ni kotle do 50 kW (< BOSCH

Tricestné ventily
dnaC| Cena v K¢
_ (bez DPH)

DWM 15-2 * TFicestny sméSovaci ventil R 1/2", Kvs=2,5 7719003643 1.500,00
DWM 20-2 Ticestny sméSovaci ventil R 3/4", Kvs=6,3 7719003644 1.500,00
DWM 25-2 TFicestny sméSovaci ventil R 1", Kvs=8,0 7719003645 1.610,00
DWM 32-2 * TFicestny sméSovaci ventil R 11/4", Kvs=18,0 7719003646 1.710,00
SM 3-1 Motor pro tficestny ventil DWM ... 7719003642 2.950,00

Cistici sady pro tepelné vyméniky
dnaci Cena v K¢
—

} Cistici sada pro WB6 Pro pouziti s akumulatorovym Sroubovakem. 7738113218 2.340,00

Nahradni karta¢ velky pro horni ¢ast vyméniku WB6. Uréeno

Nahradni kartac velky pro Gistici sadu 7738113218 7738113220 530,00
Nahradni karta€ maly (5 Nahradni karta€ maly (5 ks) pro dolni ¢ast vyméniku WB6.
ks) * Urceno pro Cistici sadu 7738113218 7738113221 1.520,00
Nahradni karta€ maly (1 Nahradni karta€ maly (1 ks) pro dolni ¢ast vymeéniku WB6.
ks) * Urceno pro ¢istici sadu 7738113218 7738113222 420,00
Nr. 1156 Cistici §ada pro v_ymenlk WB6 sestavajici se z kartace a 7719003006 1.090,00
zvedaciho nastroje
=~ Nr.1157 Cistici karta& pro vyménik WB6. 7719003007 570,00
- E Nr. 1015 Cistici sada pro silné znecisténé vymeéniky tepla WB6 7719002404 1.840,00
' o Cistici sad ymenik tepl K kladajici
Nr. 1060 C|st|C|'§ao a prc} vyvm('anl tepla WBS5 (< 42 kW) skladajici se z 7719002502 2.330,00
5 kartacu a 5 tésnéni pro kryt.
——p® Nr. 1061 Cistici nGiz pro vyménik WB5 7719002503 810,00
L;]4 Nr. 840 Cistici sada pro vyménik tepla WB5 (< 42 kW). 7719001996 640,00
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Plynové kondenzaéni kotle do 50 kW 3

Odluéovace magnetickych a nemagnetickych neéistot

P zachycuji magnetické i nemagnetické nedistoty >0,005mm

» vné&jsi neodymovy magnet s logem Bosch

P télo z mosazi, tepelna izolace z EPP s logem Bosch

» pro montaz do svislého i vodorovného potrubi
» provozni teplota max. 110°C

» max. provozni tlak 10 bar pro velikost 1 1/4" az 2", 6 bar pro ostatni

P pro vodu s max. pfimési glykolu 50%
» snadna Gdrzba
» pro topné i chladici systémy

Objednaci

Cislo

Cena v K¢
(bez DPH)

Magneticky odlu¢ovac
necistot, 22mm sveér.k., s
izolaci

Magneticky odlucovac
necistot, 28mm sveérk., s
izolaci

Magneticky odlucovac
nedistot, 3/4" 1G, s izolaci

Magneticky odlu¢ovac
necistot, 1" IG, s izolaci

Magneticky odlucovac
nedistot, 5/4" 1G, s izolaci

Magneticky odlu¢ovac
necistot, 6/4" IG, s izolaci

Magneticky odlucovac
nedistot, 2" IG, s izolaci

pfipojeni svérnym krouzkem D22

pfipojeni svérnym krouzkem D28

pfipojeni G 3/4", vnitfni zavit

pfipojeni G 1", vnitfni zavit

pfipojeni G 5/4", vnitfni zavit

pfipojeni G 6/4", vnitfni zavit

pfipojeni G 2", vnitfni zavit

Odlué¢ovace magnetickych a nemagnetickych nedistot - data, rozméry

Pripojeni

N svérné D22

svérné D28
G 3/4"
G1"

G 5/4"

G 6/4"
G2"

Technicky cenik Bosch 2021/11

Tlak.ztrata pfi

max.priitoku Vyska Hv | Vyska Hh

Max.prdtok

(I/s) (kPa) (mm) (mm)
0,35 1,7 177 148
0,55 35 177 148
0,35 35 164 148
0,55 35 164 148

1 2.2 224 210
1,4 2,6 224 210
2,1 5,8 224 210

7738330165

7738330166

7738330167

7738330168

7738330169

7738330170

7738330171

Délka

trubni st ::?iﬁi?
L (mm)
112 122
112 126
90 122
) 126
128 138
128 141
128 148

3.660,00

3.960,00

3.560,00

3.850,00

6.700,00

7.500,00

12.800,00

Hmotnost

(k)

2,2
2,3
2,2
2,3
3,6
3,7
3,85
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3 Plynové kondenzaé&ni kotle do 50 kW (< BOSCH

Odlucdovace mikrobublin

» odstraiuji bubliny plyn( z otopné vody

P véetné automatického odvzdusiovace

» t&lo z mosazi, tepelna izolace z EPP s logem Bosch

» pro montaz do svislého i vodorovného potrubi

» provozni teplota max. 110°C

P max. provozni tlak 10 bar pro velikost 1 1/4" aZ 2", 6 bar pro ostatni
» pro vodu s max. piimési glykolu 50%

P nizké tlakova ztrata 0,013 bar

» pro topné i chladici systémy

. Objednaci Cena v K¢

P Popis Sislo (bez DPH)

OdlucovaC bublin 22mm o svsmym krouzkem D22 7738330179 2.670,00

sver.k., s izolaci

Odlucovat bublin 28mm 0, ot svsmym krouzkem D28 7738330180 | 2.700,00

svér.k., s izolaci

OdiucovaC bublin 3/4"1G, i ieni G 3/4", vnitini zavit 7738330181 2.600,00

s izolaci

gg::gl,‘"’ac bublin 1"1G, s s oieni G 17, vnitini zavit 7738330182 2.800,00

OdiucovaC bublin 5/4"1G, o ieni G 574", vnitini zavit 7738330183 3.470,00

s izolaci

OdiucovaC bublin 6/4"1G, s ieni G 6/4", vnitini zavit 7738330184 = 3.810,00

s izolaci

ggl';;""ac bublin 2°1G, s 4o oieni G 2, vnitini zavit 7738330185 5.200,00
Sestava odluéovacéi Bosch

Objednaci Cena v K¢

cislo (bez DPH)

' Rychlomontazni skupina obsahujici 1" magneticky
MSL25 skupina odlu¢ovac a odlu¢ova¢ mikrobublin. VEetné tepelné izolace s
. odlu¢ovacl 1" Bosch logem Bosch. Vhodna pro montéaz pod Cerpadlové skupiny 7738330207 8.300,00
HS, HSM.

THR (Anuloidy)

jednaci Cena v K¢
_ > (bez DPH)

Termohydraulicky oddélovac - anuloid do cca 58 kW (do 2,5
m3/h pfi AT 20 K), v€etné izolace, jimky pro ¢idlo teploty,
vypousténi a zavésné konzoly. Vstup 2x R1“, vystup 2x
G5/4*

’ Termohydraulicky oddélovac - anuloid do cca 116 kW (do 5

WHY 80/60 8718599385 4.600,00

WHY 120/80 m3/h pvri VAT 20 I'<),vvct'etne izolace, jimky pro ci?lo ,teploty,
vypousténi a zavésné konzoly. Vstup 2x R6/4“, vystup 2x
G6/4"

8718599386 5.200,00

Anuloid s 40mm EPP izolaci v€etné autom. odvzdusinovace,
vypoustéciho kohoutu, jimky 150 mm pro teplotni Cidlo @ 9,7 7738504415 11.300,00
mm. Max. prdtok 8 m3/h, pfipojeni 4x R 2".

Anuloid SINUS 120/80
8m3/h - kompletni

-
o\ o
s

Konzole na sténu pro Sada 2 ks konzoli pro uchyceni anuloidu SINUS 120/80 na

SINUS 120/80, 2ks sténu 7738302158 1.590,00

5
[T

62 Technicky cenik Bosch 2021/11
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Expanzni nadoby

; (@) aci Cenav K¢
(bez DPH)

Bosch expanzni nadoba MAG 25 |, stfibrna. Max.provozni
MAG 25 Bosch * teplota 120 °C, max.provozni tlak 3 bar, pfednastaveny tlak 7738325445 1.370,00
plynu 1,5 bar.

Bosch expanzni nadoba MAG 35 |, stfibrna. Max.provozni
MAG 35 Bosch * teplota 120 °C, max.provozni tlak 3 bar, prednastaveny tlak 7738325446 1.580,00
plynu 1,5 bar.

Bosch expanzni nadoba MAG 50 |, stfibrna. Max.provozni

MAG 50 Bosch * teplota 120 °C, max.provozni tlak 6 bar, prednastaveny tlak 7738325447 2.100,00
plynu 1,5 bar.
Bosch expanzni nadoba MAG 80 |, stfibrna. Max.provozni

MAG 80 Bosch * teplota 120 °C, max.provozni tlak 6 bar, prednastaveny tlak 7738325448 2.740,00
plynu 1,5 bar.

Bosch expanzni nadoba MAG 100 |, stfibrna. Max.provozni
MAG 100 Bosch * teplota 120 °C, max.provozni tlak 6 bar, pfednastaveny tlak 7738325760 5.400,00
plynu 1,5 bar.

Bosch expanzni nadoba MAG 150 |, stfibrna. Max.provozni

MAG 150 Bosch * teplota 120 °C, max.provozni tlak 6 bar, prednastaveny tlak 7738325761 6.400,00
plynu 1,5 bar.
Bosch expanzni nadoba MAG 200 |, stfibrna. Max.provozni

MAG 200 Bosch * teplota 120 °C, max.provozni tlak 6 bar, pfednastaveny tlak 7738325762 7.600,00

plynu 1,5 bar.

Cerpadla kondenzatu a neutralizace

Objednaci Cena v K¢
Cislo (bez DPH)

Cerpadlo kondenzatu, dopravni vykon cca 70 I/hod pfi
Cerp. kond. CP1-2 dopravni vySce 4,5 m, rozméry §/h/v 245x145x170 mm, el. 7738339826 3.790,00
pfipojeni 230 V/50 Hz

€. 839 Neutraliza¢ni granulat, 4 kg 7719001995 3.240,00
j‘d: KP 130 * Cerpadlo kondenzéatu, vhodné pro od&erpavani zafizeni do 7719001970 14.800.00
3 130 kW, dopravni vykon cca 11 I/hod pfi dopravni vySce 4 m U
= -

Neutraliza¢ni box, v€etné 4 kg neutralizacniho granulatu,
NB 100 postacujici pro neutralizaci do 100 kW/rok s moznosti 7719001994 7.800,00
spojeni s dalSimi NB 100
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Sady rychlomontaZniho systému jednotlivych otopnych okruhti

| 4 Cerpadlova skupina pro otopny okruh pro snadnou a rychlou instalaci

> typ HS... pro jeden otopny okruh bez sméSovace

> typ HSM... pro jeden otopny okruh se smé&3Sovacem

P sada HS... obsahuje energeticky Usporné ob&hové cerpadlo Wilo-Para, uzaviraci kohouty,
zpétnou klapku, teploméry a tepelnou izolaci

» HS25/6 MSL navic s vestavénym magnetickym odlu¢ovacem necistot a odlu¢ovacem
rozpusténych plynd, ¢erpadlo Alpha2

P sada HSM... obsahuje energeticky Usporné ob&hové cerpadlo Wilo-Para, trojcestny sméSovaci
ventil se servopohonem, uzaviraci kohouty, zpé&tnou klapku, teploméry a tepelnou izolaci

> provedeni ..MM100 s vestavénym modulem MMZ100 pro fizeni otopného okruhu EMS regulaci
Bosch

> pro kombinaci s rozdélovaci otopnych okruhd HKYV..., anuloidy WHY... a dal$im pfislusenstvim

Rychlomontéz.sady pro 1 nesmés. otopny okruh (univerzalné pouzitelné, bez spinaciho modulu MM100)

. Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)
Rychlomontazni sada pro 1 otopny okruh bez sméSovace,

HS25/4 Usporné obé&hové cerpadlo, 1"/4 m, uzaviraci kohouty, 7736601143 9.900,00
zpétna klapka, teploméry, €erné izolace

Rychlomontéazni sada pro 1 otopny okruh bez sméSovace,
HS25/6 Usporné obéhové cerpadlo, 1"/6 m, uzaviraci kohouty, 7736601144 10.300,00
zpétna klapka, teploméry, cerna izolace

Rychlomontéazni sada pro 1 otopny okruh bez sméSovace,
Usporné obéhové Cerpadlo Grundfos Alpha2/6 m, uzaviraci
kohouty, zpétna klapka, teploméry, magneticky odlu¢ovac
necistot, odlucovac mikrobublin, €erné izolace

HS25/6 MSL 7736604097 20.500,00

Rychlomontazni sada pro 1 otopny okruh bez sméSovace,
HS32/7.5 * Usporné obéhové cerpadlo, 5/4"/7,5 m, uzaviraci kohouty, 7736601145 10.900,00
zpétna klapka, teploméry, cerna izolace

Rychlomontéazni sada pro 1 otopny okruh bez sméSovace,
Usporné ob&hové Cerpadlo, 1"/4 m, uzaviraci kohouty, 7736601141 9.900,00
zpétna klapka, teploméry, €erné izolace, nizké provedeni

HS25/4 s (nizké
provedent) *

Rychlomontazni sada pro 1 otopny okruh bez sméSovace,
Usporné obéhové cerpadlo, 1"/6 m, uzaviraci kohouty, 7736601142 10.300,00
zpétna klapka, teploméry, €erna izolace, nizké provedeni

HS25/6 s (nizké
provedeni) *
Rychlomont. sady pro 1 nesmés. oto okruh s integrovanym spin. modulem MM100 (pro EMS Bosch)

Cenav K¢
(bez DPH)

Rychlomontéazni sada pro 1 otopny okruh bez sméSovace s
HS25/4+MM100 MM100, energeticky Usporné obéhové Cerpadio 1"/4 m, 7736601150 13.800,00
uzaviraci kohouty, zpétna klapka, teploméry, ¢erna izolace

Rychlomontéazni sada pro 1 otopny okruh bez sméSovace s
HS25/6+MM100 MM100, energeticky usporné obéhové cerpadlo 1"/6 m, 7736601151 14.400,00
uzaviraci kohouty, zpétna klapka, teploméry, €erna izolace

Rychlomontéazni sada pro 1 otopny okruh bez sméSovace s
HS32/7.5 +MM100 MM100, energeticky Gsporné obéhové cerpadlo 5/4"/7,5 m, 7736601152 15.000,00
uzaviraci kohouty, zpétna klapka, teploméry, ¢erna izolace
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Rychlomontazni sady pro 1 smés. otopny okruh (univerzalné pouzitelné, bez spinaciho modulu MM100)

; (@) aci Cenav K¢
(bez DPH)

Rychlomontazni sada pro 1 otopny okruh se sméSovacem,
HSM15/4 Usporné obéhové ¢erpadlo, 1/2"/4 m, uzaviraci kohouty, 7736601146 13.800,00
zpétna klapka, teploméry, €erna izolace

Rychlomontazni sada pro 1 otopny okruh se sméSovacem,
HSM20/6 Usporné obéhové cerpadlo, 3/4"/6 m, uzaviraci kohouty, 7736601147 14.300,00
zpétna klapka, teplomeéry, €erna izolace

Rychlomontazni sada pro 1 otopny okruh se sméSovacem,
HSM25/6 Usporné obé&hové cerpadlo, 1"/6 m, uzaviraci kohouty, 7736601148 13.400,00
zpétna klapka, teplomeéry, €erné izolace

Rychlomontazni sada pro 1 otopny okruh se sméSovacem,
HSM32/7.5 * Usporné obéhové cerpadlo, 5/4"/7,5 m, uzaviraci kohouty, 7736601149 15.300,00
zpétna klapka, teplomeéry, €erna izolace

Rychlomontazni sady pro 1 smeés. otopny okruh s vestavénym spin. modulem MM100 (pro EMS Bosch)

8 Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

Rychlomontéazni sada pro 1 otopny okruh se sméSovacem a
HSM15/4 +MM100 s MM100, energeticky Usporné obéhové cerpadlo 1/2"/4 m, 7736601153 17.500,00
uzaviraci kohouty, zpétna klapka, teploméry, ¢erna izolace

Rychlomontéazni sada pro 1 otopny okruh se sméSovacem a
HSM20/6 +MM100 s MM100, energeticky Usporné obéhové cerpadlo 3/4"/6 m, 7736601154 17.700,00
uzaviraci kohouty, zpétna klapka, teploméry, ¢erna izolace

Rychlomontéazni sada pro 1 otopny okruh se sméSovacem a
HSM25/6 +MM100 s MM100, energeticky Usporné obéhové Cerpadlo 1"/6 m, 7736601155 18.000,00
uzaviraci kohouty, zpétna klapka, teploméry, ¢erna izolace

Rychlomontazni sada pro 1 otopny okruh se sméSovacem a
HSM32/7.5 +MM100 s MM100, energeticky Usporné obéhové cerpadlo 5/4"/7,5m, = 7736601156 19.300,00
uzaviraci kohouty, zpétna klapka, teplomeéry, erna izolace

Rozdélovace HKV k rychlomontaZznim sadam HS/HSM

Objednaci Cena v K¢
Cislo (bez DPH)

Sdruzeny rozdélovac (2 okruhy) a vodorovny anuloid do cca
WHY/HKYV 2/25/25 50 kW (do 2,1 m?/h pfi AT 20 K), v€. upevnéni na sténu a 8718599383 8.700,00
tepelné izolace. Vstupy R 1", vystupy G 1 1/4" (DN25).

Rozdélovag pro 2 otopné okruhy, v¢. tepelné izolace. Max.

Sy RS cca 50 kW, AT = 20 K. Vstupy G1 1/4", vystupy DN25. Slis= SHEUIOD
Rozdélovag pro 2 otopné okruhy, v€. tepelné izolace. Max.

HKV 2/32/32 cca 80 kW, AT = 20 K. Vstupy G1 1/2", vystupy DN32. 8718599378 6.300,00
Rozdélovac pro 2 otopné okruhy, v€. tepelné izolace. Max.

al SRR Y cca 150 kW, AT = 20 K. Vstupy G 2", vystupy DN32. 8718599381 7:000,00
Rozdélovag pro 3 otopné okruhy, v€. tepelné izolace. Max.

HKV 3/25/32 cca 70 kW, AT = 20 K. Vstupy G1 1/2", vystupy DN25. 8718599379 7.700,00
Rozdélovac pro 3 otopné okruhy, v€. tepelné izolace. Max.

HKV 3/32/32 cca 80 kW, AT = 20 K. Vstupy G1 1/2", vystupy DN32. 8718599380 8.200,00

HKV 3/32/40 Rozdélovag pro 3 otopné okruhy, v€. tepelné izolace. Max. 8718599382 8.600,00

cca 150 kW, AT = 20 K. Vstupy G2", vystupy DN32.
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3 Plynové kondenzaéni kotle do 50 kW (< BOSCH

Rozdélovace HKYV k rychlo tdznim sadam HS/HSM

Cenav K¢
_ (bez DPH)

PFechodové Sroubeni pro pfipojeni ¢erpadlové skupiny

L. ESO pripojovaci sada HS/HSM DN15/20/25 na vystupy rozdélovace HKV ../32/.. 67900475 600,00
y US1 prechodova sada PFfechodové Sroubeni pro pfipojeni ¢erpadlové skupiny 63012350 550.00
a S P HS/HSM 32 na vystupy rozdélovage HKV ../25/.. '
r AS HKYV 40 pfechodova Sada 2 ks prechodovych Sroubeni G 2" na G 1 1/2", vhodna
8! =1 | sada pro pfipojeni rozdélova&d HKV ../../40 5024886 1.450,00
| 18 | ASHKV 32 - pfechodova @ Sada 2 ks pfechodovych Sroubeni G 1 1/2"na R 1 1/4",
Elf i sada** vhodna pro pfipojeni rozdélovacd HKV ../../32 5584552 710,00
£3 _  ASHKV 25 - pfechodova  Sada 2 ks pfechodovych Sroubeni G 1 1/4" na R 1", vhodna 5354210 480,00

sada** pro pfipojeni rozdélovacl HKYV ../../25

Cenav K¢
(bez DPH)

| Vi Konzole pro montaz jedné cerpadlové skupiny HS/HSM na

WMS1 StENnu 67900470 970,00
Konzole pro montaz rozdélovace HKV 2/.../... a dvou
ol 5 ¢erpadlovych skupin na sténu e L D
RRRTERRR Vi & ce HKV 3/.../... fi
l ] ] WMS3 lv<onzole p[o monta_z rozdelovace HKV 3/.../... a tfi 67900472 1.850,00
| €erpadlovych skupin na sténu

Anuloidy k rychlomontaznim sadam HS/HSM a rozdélova¢iim HKV

8 Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

Anuloid k pfipojeni na rozdélova¢ HKV 2/25/25 nebo na
Cerpadlovou skupinu HS/HSM. VEetné izolace a jimky pro
Cidlo teploty. Do cca 46 kW (do 2 m3/h pfi dt 20 K). Vstup 2x
R1% vystup 2x G5/4“,

WHY DN25 quer 8718599384 4.840,00

Termohydraulicky oddélovac - anuloid do cca 58 kW (do 2,5
m?3/h pfi AT 20 K), v€etné izolace, jimky pro cidlo teploty,

LR ARYIEY vypousténi a zavésné konzoly. Vstup 2x R1", vystup 2x 8718599385 4.600,00
G5/4*
Termohydraulicky oddélovac - anuloid do cca 116 kW (do 5

WHY 120/80 m3/h pfi AT 20 K), v€etné izolace, jimky pro Cidlo teploty, 8718599386 5.200,00

vypousténi a zavésné konzoly. Vstup 2x R6/4", vystup 2x
G6/4“

Propojovaci trubky mezi anuloidy WHY a rozdélovace HKV
Objednam Cena v K¢
N O -

ﬁ Propojeni Z/r;é)ggvau trubky mezi WHY 80/60 a rozdélovacem HKV 63013548 1.970,00

ﬁ s e :/rgg/(ggvam trubky mezi WHY 120/80 a rozdélovacem HKV 5584584 1.910,00
Propojovaci trubky mezi WHY 120/80 a rozdélovacem HKV

4 Propojeni 3/25/32 a HKV 3/32/32 5584586 1.970,00

[olelNelNe)
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© BOSCH Plynové kondenzaé&ni kotle do 50 kW 3

Dalsi pfislusenstvi pro rychlomontazni sady
p

p
. Objednaci Cenav K¢
(bez DPH)

Kulovy kohout, 1/2" vnéjsi zavit, PN16, do 120 °C.

Kulovy kohout 1/2 Télo z poniklované mosazi, tésnéni PTFE.

82296170 300,00

HS25/4-s, HS25/6-s (nizké provedeni) : HS/HSM :
B=278 B=364
P=291 (po hranu vrchniho Sroubeni) P=377 pro HS/HSM 15-25, P=380 pro HS/HSM32
H=471 (po hranu vrchniho Sroubeni) H=557 pro HS/HSM 15-25, P=560 pro HS/HSM32
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3 Plynové

kondenzaéni kotle do 50 kW @ BOSCH

Rozméry rozdélovaéli HKV

I 1

R :zpateCka Cerpadlové skupiny V : pfivod Cerpadlové skupiny
RK : zpatecka ke kotli (anuloidu) VK : pfivod od kotle (anuloidu)

RK2 : alternativni zpatecka ke kotli (anuloidu)

15 130 £05 160 130 205 (45)

0 igal
172 +05

40 03 A'A

5

R ' R Vv R

\ R
__45i_130__i‘ 160 __i‘180__i45 _45 1SOT 160 T
Nall MNael [ —

a o g g o g
_1254_ 1 30J=130=LW 25, 270 130, | 130 800 80
RK VK RK2

RK VK RK2
HKV 2/32 HKV 3/32

Rozméry bez tepelné izolace
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©& BOSCH Plynové kondenzaé&ni kotle do 50 kW 3

Sestavy rychlomontaznich skupin pro 2 otopné okruhy

» pro nasténnou montaz
» dvé provedeni :

» pro jeden nesmé3ovany a jeden smé&3ovany okruh
» pro dva smé&Sované okruhy

P sestavy obsahuiji tyto rychlomontazni komponenty :

» rozdélovag s integrovanym anuloidem WHY/HKV 2/25/25
(max.pratok 2000 I/h), véetné& upevnéni na sténu a tepelné izolace

P teplotni gidlo do anuloidu

» skupinu HS25/6 s modulem MM100 (pro nesméSovany okruh) s
energeticky uspornym ob&hovym cerpadlem

» erpadlovou skupinu HSM20/6 s modulem MM100 (pro sméSovany
okruh) s energeticky Gspornym obéhovym €erpadlem, trojcestnym
smeésovacim ventilem (Kvs 6,3) a servopohonem

®) moSCH @ BOSCH

P pro fizeni otopnych okruh(i pomoci regulace CW400
P rozméry sestavy (vyska/Sitka/hloubka) : 544 x 580 x 190

T Popis Objednaci Cena v K¢
yp P gislo (bez DPH)

Sestava Sestava obsahuje : rozdélovac s anuloidem WHY/HKV

WHY/HKV+HS+HSM s 2/25/25, tepl.€idlo anuloidu, Cerpadlovou skupinu 7738504753 39.700,00
MM100 HS25/6+MM100, Cerpadlovou skupinu HSM20/6+MM100

Sestava Sestava obsahuje : rozdélovac s anuloidem WHY/HKV

WHY/HKV+2xHSM s 2/25/25, tepl.cidlo anuloidu, dvé Eerpadlové skupiny 7738504749 41.700,00

MM100 HSM20/6+MM100
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3 Plynové kondenzaé&ni kotle do 50 kW < BOSCH

Rychlomontazni sady MCM 101 / 102 MM200 V2 pro 2 otopné okruhy

Charakteristika:

» rychlomontaZni sada pro 2 otopné okruhy instalovatelna na sténu vedle
nebo pod kotlem, usnadfiuje montaz a Setfi €as instalace otopné soustavy
obvykle v RD se 2 okruhy

P pouziti je do cca 40 kW sou&tového vykonu pro oba okruhy

» v provedeni MCM101... pro 1 smé&$. a 1 nesmé&s. otopny okruh

P v provedeni MCM102... pro 2 smé&S$. otopné okruhy

» sady obsahuji energeticky Usporna ob&hova ¢erpadla, uzaviraci ventily,
zpétné klapky, teploméry, dle poctu smés. okruhd tficestné smésovaci
ventily s pohony, vSechna potfebna teplotni Cidla, THR vCetné
rozdélovace pro 2 okruhy a tepelnou izolaci, potfebny spinaci modul
MM200 pro 2 okruhy, které jsou nasledné fizené EMS regulaci CW400 -
Bosch

» informativni rozméry sady (vx3xh) v mm: 510 x 440 x 280

P délka pfipojovacich kabel(: 2,5 m

» napajeni : 230 V AC, 50 Hz

. Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

ceee

00

MCM 101 MM200 V2

ceee

MCM 102 MM200 V2

Rychlomontazni sada pro 1 smés. a 1 nesmeés. okruh,
instalace na sténu, obsahuje THR (anuloid), MM200,
energeticky Usporné obéhové cerpadlo tfida A, teploméry,
1 smés. ventil v€etné motoru, teplotni ¢idla, izolaci

7736602544 48.300,00

Rychlomontazni sada pro 2 smes. okruhy, instalace

na sténu, obsahuje THR (anuloid), MM200, energeticky
Usporna obéhova Cerpadla tfida A, teploméry, 2 smés.
ventily véetné motoru, zapojena teplotni Cidla, izolaci

7736602545 54.500,00
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DalSi detaily jsou uvedené v instalatnim navodu.
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& BOSCH

Uprava otopné vody - demineralizace

» demineralizaci dochazi ke snizeni tvrdosti vody a elektrické vodivosti

» Gprava pinici a doplfiovaci vody v topném systému demineralizaci je obzvlast vhodnéa pro
kotle s vyméniky ze slitiny hliniku

» vy&erpanou naplii demineralizaénich patron Ize odlozit do komunélniho odpadu .

P pfi trvalém zapojeni patrony na topny systém je nutno dodrzet pozadavky normy CSN EN
1717

» mnozstvi upravené vody (I) = kapacita patrony (I x °dH)/tvrdost vstupni vody (°dH)

Plynové kondenzaéni kotle do 50 kW 3

Demineralizani patrony s nevymeénitelnou naplni

. aci Cena v K¢
(bez DPH)

Demineralizaéni patrona s kapacitou 3500 | x°dH, s
ukazatelem vycerpanosti napIné. Pripojeni 3, délka
670mm, @ 110mm. Vydrz napIné pfi 20°dH vstupni vody :

Demineraliza¢ni patrona 7738320206

6.000,00

VES Mini plus 175 | upravené vody, max.pritok 5 I/min, max. provozni tlak

6 bar, max. provozni teplota 30°C
Dr_zgk nasténny k VES S:’:\da ?Ifs pla§tovych I1a_stennych drzakud 7738320207 870,00
Mini plus vEetné Sroubl a hmozdinek

Demineraliza¢ni patrony s vyménitelnou napini - VES kit P4000 - P16000

Objednaci Cena v K¢
Cislo (bez DPH)

Sada obsahujici patronu P4000 s kapacitou 4000 | x°dH,

VES kit P4000 pfipojovaci sadu s digitalnim méfi¢em vodivosti a tepelnou
demineraliza¢ni sada izolaci, montazni konzolu na sténu. Nahradni napln se 7738330144 14.000,00
Bosch objednava zvlast v baleni po 2 I. Vydrz naplné pfi 20°dH
vstupni vody : 200 | upravené vody
; Sada obsahujici patronu P8000 s kapacitou 8000 | x°dH,
VES kit P8000 nahradni napli 7 |, pfipojovaci sadu Profi s digitalnim
demineralizacni sada meéficem vodivosti, elektronickym vodomérem a tepelnou 7738330146 21.700,00
g Bosch izolaci, montazni konzolu na sténu. Vydrz naplné pfi 20°dH
vstupni vody : 400 | upravené vody
Sada obsahujici patronu P16000 s kapacitou 16000 | x°dH,
VES kit P16000 nahradni naplf 14 |, pfipojovaci sestavu Profi s digitalnim
demineralizacni sada meéficem vodivosti a elektronickym vodomérem, madlo. 7738330147 27.800,00

Bosch * Pfipojovaci sada je bez tepelné izolace. Vydrz napIné pfi
20°dH vstupni vody : 800 | upravené vody

Technickéa data VES kit P4000 - P16000

Typ VES kit P4000 VES kit P8000 VES kit P16000
Vyska celkem V2 mm 460 600 700
Vyska patrony V1 mm 360 500 600
Délka L mm 190

Hloubka H mm 120

Primeér patrony D mm 160 160 210
Hmotnost s napini kg 6,5 10,3 16,8
Objem néaplné | 4 7 14
Max. priitok I/min 15 5 8,3
Max. provozni tlak bar 6

Max. provozni teplota °C 30

Pripojenti G 3/4"
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3 Plynové kondenzaéni kotle do 50 kW & BOSCH

Prislusenstvi k demineralizaci

. aci Cena v K¢
(bez DPH)

K automatickému plnéni a doplnéni uzavienych topnych
systémU. Obsahuje vstupni a vystupni kulové kohouty,

NF dopoustéci stanice pgtrupnllodd'tlalovac BA_, refiukcnl ventll,"flltr, m;inor_netr. ) 7738329421 6.300,00
@ BOSCH Bosch PFipojeni 1/2", obsahuje pfechod na 3/4" pro pfipojovaci
sadu VES patron. Vstupni tlak max. 10 bar, vystupni tlak 1,5-
4 bar
Nahradni naplfi k VES a A A .
patronam Bosch 21 * Nahradni napln pro VES patrony, objem 2 | 7738330148 1.210,00
8
Nahradni napln k VES Nahradni napln pro VES patrony, objem 7 | 7738330149 2.840,00

patronam Bosch 71 *

Pfipojovaci sada Profi pro demineraliza¢ni patrony. S
Pfipojovaci sada Profi k digitalnim méfi¢em vodivosti a elektronickym vodomérem, s
VES patronam * uzavérem na vystupu. V¢etné montazni konzole na sténu a

tepelné izolace. Pripojeni G 3/4"

7738330161 10.800,00

pfipoj.sadé VES, s izolaci = tepelné izolace.

Nemrznouci kapalina do otopného systému

(| Q Drzak nasténny k Nasténny drzak pro pfipojovaci sadu VES patron, v€etné 7738328656 1.440,00

Objednaci Cena v K¢
cislo (bez DPH)

5 Nemrznouci kapalina s etylenglykolem a inhibitory
% Antifrogen N, 11kg (10 1) * = Seznam schvéalenych kotl{ viz dokument 6720841872 7738504419 2.680,00
. baleni 11 kg (10 1)

Pro nastaveni odpovidajici koncentrace Antifrogenu N v
otopné vodé 80510710 1.380,00
(min. 20% obj. pro mrazuvzdornost -10 °C)

Hustomeér pro Antifrogen
N *
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4 Plynové kondenzaéni kotle nad 50 kW < BOSCH

Zavésné plynové kondenzacni kotle CerapurMaxx

Charakteristika:

» zavésny plynovy kondenzacéni kotel pro vytapéni urCeny pfedevsim pro
vytapéni vétSich objektl a kaskadova feseni kotelen
» vynika malymi rozméry, tichym, velmi ispornym a spolehlivym provozem
Vounass » max. provozni pfetlak 3 bary (po vyméné pojistného ventilu az 4 bary)
» max. teplota vystupni otopné vody cca 90 °C
» vysoce ucinny tepelny vymeénik
» modulace vykonu cca 1:5
» komunikace s regulaci EMS Bosch pfipadné pres kaskadovy fadic MC400
s nadfazenou regulaci s vystupnim napétim 0-10 V
» ke kotli je nutné doplnit obéhové Cerpadlo - mozno doplnit pfisluSenstvim
Cerpadlova skupina - viz prlslusenstw ke kotliim CerapurMaxx
» kotle jsou dodavany bez expanzni nadoby - nutno doplnit do soustavy
‘ » moznost doplnit dalSi vhodna pfislusenstvi, kterymi se kompletuje cely
stavebnicovy systém, jenz velmi urychluje dobu instalace
» kotel obsahuje pfipojeni pro odkoufeni 100/150 mm

Objednam Cena v K¢
_ (bez DPH)

ZBR 70-3 Zavésny kondenzacni kotel pro vytapéni, 14,3 - 69,5 kW,

A "y ErP fiida: A 7736701007 110.800,00

ZBR 100-3 Zavésny kondenzacni kotel pro vytapéni, 20,8 - 99,5 kW 7736701008 139.400,00

Rozmérovy vykres kotle CerapurMaxx a nainstalovaného prislusenstvi ¢erpadlové skupiny

520

135 [103,5

1280
980

1003

1310

74 Technicky cenik Bosch 2021/11



© BOSCH Plynové kondenza&ni kotle nad 50 kW 4

Cenové zvyhodnéné pakety pro kaskady kondenzacnich kotli

Pakety pro kaskady kondenzaénich kotlli do 50 kW

JednaC| Cena v K¢
_ (bez DPH)

Kaskada 2x GC8700iw

2x GC8700iW 30 P, 2x pfipojovaci lista €. 869, CW400,

Am L& 30 P MC400, VF &idlo. 7738504854 129.800,00
z n 2x GC8300iW 40 R, 2x pfipojovaci lista €. 759, 2x energ.
ul Egi‘ada 2x GCB300OW | - romé obsh. Eerpadio (umistsnf mimo kotel), CWA400, 7738504827 159.700,00
AT 2D MC400, VF cidlo.
. 2x GCB8300iW 50 R, 2x pripojovaci lista €. 759, 2x energ.
ﬂlllll Egsr\lfada 2x GC8300IwW Usporné obéh. Eerpadlo (umisténi mimo kotel), CW400, 7738504828 179.200,00
AT 2D MC400, VF cidlo.
2x GC9000iW 40 Condens, 2x pfipojovaci lista ¢. 759
a - na zem. plyn, CW400 ekvit. regulace az pro 4 otop. okruhy a
i Egsckgggei;‘ gggk&c;)mw 2 zasobniky TV (s nutnosti doplnéni modult MM100 - dle 7738503995  175.400,00
AT oD poétl otopnych okruhd), MC400 kaskadovy modul, VF ¢idlo
teploty vystupni vody
2x GC9000iW 50 Condens, 2x pfipojovaci lista €. 759
. . na zem. plyn, CW400 ekvit. regulace az pro 4 otop. okruhy a
Kaskada 2 x GC9000iW 2 zasobniky TV (s nutnosti dopInéni moduli MM100 - dle 7738503723 189.800,00

50 Condens (99,8 kW)

poétl otopnych okruhd), MC400 kaskadovy modul, VF ¢idlo
teploty vystupni vody

Pakety pro kaskady kondenzacénich kotlli CerapurMaxx

T Popis Objednaci Cena v K¢
yp P gislo (bez DPH)

Kaskada 2 x ZBR 70-3
CerapurMaxx (139 kW)

Kaskada 2 x ZBR 100-3
CerapurMaxx (199 kW)

Kaskada 3 x ZBR 100-3
CerapurMaxx (298 kW)

Technicky cenik Bosch 2021/11

2x ZBR 70-3 CerapurMaxx, 2x Cerpadlova skupina, L2
kaskadova jednotka, CW400 ekvit. regulace az pro 4 otop.
okruhy a 2 zasobniky TV (s nutnosti dopInéni

moduld MM100 - dle poctl otopnych okruh(), MC400
kaskadovy modul, VF &idlo teploty vystupni vody. Dodavano

7738502541

v€. adaptéru 110/160 (7101418).

2x ZBR 100-3 CerapurMaxx, 2x €erpadlovéa skupina, L2
kaskadova jednotka, CW400 ekvit. regulace az pro 4 otop.
okruhy a 2 zasobniky TV (s nutnosti dopInéni

modull MM100 - dle poétd otopnych okruhd), MC400
kaskadovy modul, VF &idlo teploty vystupni vody. Dodavano

7738502542

v€. adaptéru 110/160 (7101418).

3x ZBR 100-3 CerapurMaxx, 3x €erpadlovéa skupina, L3
kaskadova jednotka, CW400 ekvit. regulace az pro 4 otop.
okruhy a 2 zasobniky TV (s nutnosti dopInéni

moduld MM100 - dle poétl otopnych okruh(), MC400
kaskadovy modul, VF &idlo teploty vystupni vody. Dodavano

7738502543

vé&. adaptéru 110/160 (7101418).

301.500,00

359.700,00

529.400,00
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4 Plynové kondenzaéni kotle nad 50 kW

Rozmérovy vykres kaskady 3 kotlii CerapurMaxx

38

525 525 525
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L L
ajemmsd afemmsg ] [ agsmEmsg0- ]
== =T =T

lusenstvi ke kotliim CerapurMaxx a ke kaskadam z téchto kotlt

Typ

76

Cerpadlova skupina

Zpétna klapka

Pfipojovaci jednotka L *

Kaskadova jednotka L2

Kaskadova jednotka L3

Obsahuje energeticky Usporné obéhové cerpadlo, pojistny
ventil 3 bary 3), plynovy kohout, uzaviraci kohouty,
manometr

Zpétna klapka DN32 G1 1/2, je soucasti kaskadovych
jednotek L2, L3.

PFipojovaci sada pro 1 kotel ZBR..-3. V¢etné montazniho

stojanu, THR (anuloid, montovatelné vpravo nebo vlevo),
sbérnych potrubi, plyn. potrubi, izolace

Pfipojovaci sada pro 2 kotle ZBR..-3. V¢etné montazniho
stojanu, THR (anuloid, montovatelné vpravo nebo vlevo),
sbérnych potrubf, plyn. potrubi, izolace

Pfipojovaci sada pro 3 kotle ZBR..-3. V¢etné montazniho
stojanu, THR (anuloid, montovatelné vpravo nebo vlevo),
sbérnych potrubi, plyn. potrubi, izolace

) BOSCH

496

180

S

1

1766

se

7736700103

7736700432

7736700456

7736700457

7736700458

8 Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

24.400,00

930,00

52.500,00

60.300,00

79.600,00
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©& BOSCH Plynové kondenza&ni kotle nad 50 kW 4

Pfislu$enstvi ke kondenzaénim kotliim CerapurMaxx a ke kaskadam z téchto kotlti

; (@) aci Cenav K¢
(bez DPH)

¢. 1600* Pojistna skupina kotle G 6/4“, 3 bar 8718576603 2.670,00

Plnici a vypoustéci sada G 6/4“ s manometrem a pripojkou

€. 1603* P 8718576602 2.440,00
pro expanzni nadobu

€. 1604* Plynovy kohout 1“ pro CerapurMaxx 8718580843 3.560,00

& 1605 Neutralizacni nadrz v€etné naplné granulatu, pouZiti pro 8718576749 12.300,00

kaskady do cca 800 kW

- w Neutralizacni nadrz s integrovanym hladinoveé fizenym
- ¢. 1606 ¢erpadlem kondenzatu véetné naplné granulatu, dopravni 8718577421 19.300,00

Q}b& vyska 2 m, pouZiti pro kaskady do cca 850 kW

i ¢. 1607 Neutraliza¢ni granulat 10 kg 7115120 3.540,00

(s‘ f Gerpadio KP1 * Cerpadlo n:cl kondenzat, dopravni vySka do 4 m, prutok 380 7719003947 9.700,00
; I/hod pfi vySce 2 m

Koleno (2 ks), 90°, 2,5" s izolaci, uréené pro rohovou
instalaci termohydraulického rozdélovace, mozna kombinace

"ok
Koleno 2,5 sL,L2,L3

7746901542 12.100,00

Pojistny ventil 4 bary. Pro zdménu za 3 bar v Cerpadlové

Paojistny ventil - 4 bary skupiné v ZBR 70-3 a ZBR 100-3. Dodavatelné jako 7095595 1.750,00
nahradni dil.
© Pripojovaci adaptér @110/160 pro CerapurMaxx ZBR70-3 a
: 7/ Adaptér 110/160 ZBR100-3 kW. Pro pripojeni odkoureni @110/160 (v¢.
I B .
[ -1 | CerapurMaxx kaskad). Adaptér je soucasti kaskad CerapurMaxx. 7101418 1.100,00

T Dodavatelné jako nahradni dil.

* PFisluSenstvi se nepouzije v pfipadé pouziti kompletni Eerpadlové skupiny.
- Pojistny ventil 4 barovy je moZné objednat jako nahradni dil 7095595
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4 Plynové kondenzaéni kotle nad 50 kW  BOSCH
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5 Plynové zavésné atmosférické kotle < BOSCH

Plynovy atmosféricky kotel Ceramini

Charakteristika:

T P zavésny plynovy atmosféricky kotel s pfirozenym odtahem spalin
ureny pro vytapéni objektd s malymi tepelnymi ztratami, moznost pfipravy
TV v doplnéném nepfimo ohfivaném zasobniku

P precizni provedeni, vysoka spolehlivost a Zivotnost, nenaroény servis

P nerezové lamely na tepelném vymeéniku zajistuji bezproblémovy dlouhodoby
provoz s vysokou U€innosti

» vodou chlazeny hofak s vysokou G&innosti a nizkym NOx

P integrované energeticky velmi isporné elektronicky fizené ob&hové
Cerpadlo

P integrovana expanzni nadoba 7,5 litrd

P tfida energetické G&innosti C

P tiida NOx 6

———— P pripojovaci lidta €. 869 je soucasti dodavky

P odtah spalin (DN 90 mm) do vyvloZkovaného komina s platnou revizi

P Vhodna regulace viz plynové kondenzaéni kotle do 50 kW, ¢ast Regulace
(napf. CW400)

Popis Objednaci Cenav K¢
. Cislo (bez DPH)

7SR 10-7 KE Zavésny kotel pro vytapéni (5,5 - 10,0 kW), moznost 7738501929 40.200,00
pr|p01en| zéasobniku TV, ErP tfida: C

Rozmérovy vykres kotle Ceramini

130

735
770

L=y T =]
130

@—f— fm 260

Montazni pfipojovaci liSta €.869

<*> 1 - Vyvod topné vody z kotle (3/4")
—— Y I 2 - VVyvod pro nabijeni zasobniku TV
275 3 - Privod plynu (3/4") 4 - Zpétné
« 450 ~ otopna voda ze zasobniku TV 5 - Zpétna otopna voda ze

soustavy (3/4")
Rozmeérovy vykres Ceramini ZSR 10-7 KE
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& BOSCH Plynové zavésné atmosférické kotle 5

Cenové zvyhodnéna sestava kotle Ceramini a zasobniku WD 120 B

Objednaci Cena v K¢

Cislo (bez DPH)

Zavésny kotel (5,5 - 10,0 kW) se zasobnikem teplé vody

L ZSRI0-TKE+WD120B 110 & NTC &idla

7738501926 58.100,00

Rozmérovy vykres sestavy kotle Ceramini se zasobnikem WD 120 B

%_13&_
Sl ///f/// a2s
= ) T ;
T %
g
7
n // = 1
- //; [
/ ww KW
,/ N ah A4 ]
/ tj tj Af AY \ -
- L ] /// T NV
. 450 . 28 |
,/// 65 | 65| 65 | 65 | 46
7
gl /‘ Vyvody pro pfipojeni zasobniku WD 120 B
2 |wo1208=500 | Al 588 : WW - Vyvod pro teplou vodu
- | L % KW - PFivod studené vody
@ & A - Svod do kanalizace
/,
7
7
T T L 4 ¥ / —I_|—|_|'
L -1){

Prislusenstvi ke kotlim Ceramini
) dnaci Cenav K¢
(bez DPH)

W €. 869 PFipojovaci lista - zemni plyn s uzaviracimi kohouty 7719002091 1.300,00
o @ o €.269* Pfipojovaci lista - propan 7719000661 1.440,00
gu:ug
s

N ™)

: _ €. 432 Z&chytny sifén Gkap pojistného ventilu, piipojeni R1 7719000763 340,00

|

z .8 8 . ) ;
i F ﬂ T ] e Fillal), S260 ol @ onll D) VD ) & ZCZENZSR, | crremneer | mETmEe
b &J ! usporadani nad sebou (neobsahuje pripojovaci liStu a sifon)
@ a o
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5 Plynové zavésné atmosférické kotle < BOSCH

Plynovy atmosféricky kotel Cerastar

Charakteristika:

— P zavésny plynovy atmosféricky kotel s pfirozenym odtahem spalin, ZWR... je
urcené pro vytapéni a prdtokovou pfipravu TV, ZSR 24/120(160)
je ur€ené pro vytapéni a pfipravu TV v nepfimo ohfivaném zasobniku

P precizni provedeni, vysoka spolehlivost a Zivotnost, nenaroény servis

» nerezové lamely na tepelném vyméniku zajistuji bezproblémovy
dlouhodoby provoz s vysokou Gg¢innosti

» vodou chlazeny hofék s vysokou Géinnosti a nizkym NOx

P integrované energeticky velmi isporné elektronicky fizené ob&hové
Cerpadlo

P integrovana expanzni nadoba 10 litr(i

P Tiida NOx 6

P piipojovaci lista ¢. 869 je soucasti dodavky

» odtah spalin (DN 110 nebo 130 mm dle vykonu) do vyvlozkovaného
komina s platnou revizi

» Vhodna regulace viz Plynové kondenzacni kotle do 50 kW, ¢ast Regulace
(napf. CW400)

T Popis Objednaci Cena v K¢
P p &islo (bez DPH)
i, Zavésny kotel s pratokovou pripravou TV (9,1 - 18,2 kW),

ZWR 18-7 KE ErP tiida: C/A 7738501930 40.800,00

mm Zavésny kotel s pritokovou piipravou TV (10,9 - 24,2 kW),

ZWR 24-7 KE EIP tfida: C/B 7738501931 40.800,00

Rozmérovy vykres kotle Cerastar

zzzz

— 200

- | [ o i
440 0 t#gé ) E

6720 643 635-03.10

7min. 3 min.x 7 235
j00] & 0D 100§ Sﬁf%o?
E T 25 || .30
JE A — S  — D | 7
/ N 1 R i i
,&T
g 3 %
(s ]
@

Priimér odkoureni D pro kotel ZWR 18-7KE...110 mm; pro kotel ZWR/ZSR 24-7KE...130 mm
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©& BOSCH Plynové zavésné atmosférické kotle 5

Zavésny atmosféricky kotel Cerastar se zasobnikem TV

T Popis Objednaci Cena v K¢
yp P Gislo (bez DPH)
T Zavésny kotel (10,9 - 24,2 kW) se zasobnikem teplé vody
ZSR 24/120-7 KE WST 120-5 O (116 ), V&, NTC cidla 7738501927 58.700,00

Rozmérovy vykres sestavy Cerastar ZSR 24/120-7 KE a pfipojovaci detaily

235

835

380

850

min. 2400

1150

0510 Detaily montazni listy €.869

936

WST|120-5 O WST[120-50

50

Rozmérovy vykres sestavy Cerastar ZSR 24/120-7 KE

Pfislusenstvi

Objednaci Cena v K¢
cislo (bez DPH)

Pfipoj. sada pro zasobnik WD 120/160 B a ZSC/ZSN/ZSB,

3
< .
lj E ¢. 77811 usporadani nad sebou (neobsahuje pfipojovaci listu a sifon) 7719001939 5.600,00
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5 Plynové zavésné atmosférické kotle & BOSCH
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6 Plynové priitokové ohfivace vody Bosch < BOSCH
Plynovy prltokovy ohfiva¢ Hydro 4100 s piezo zapalovanim

Charakteristika:

» pritokovy ohfivaé vody pro montaz na sténu

» kominové provedeni ("B" pfistroj)

» piezo zapalovani (vécny plaminek, neni tfeba pfivod el. energie ani baterie)

» vodou chlazeny atmosféricky hofak - velmi nizké emise NOx

» vysoka bezpecnost - dvojité hlidani uniku spalin

» proporcionalni nastaveni prdtoku plynu podle prdtoku vody udrZuje konstantni
teplotu

» max. pritok TV 10 I/min pfi zvySeni teploty o 25 °C

» minimalni provozni tlak vody 0,25 bar

» minimalni pritok vody cca 2,6 I/min

» automaticka regulace pritoku vody udrzuje konstantni prdtok

» termoelektrické bezpecnostni zafizeni pro sledovani plamene

» bezpecnostni zafizeni pro kontrolu odtahu spalin, které vypne ohfivac v

pfipadé nedostate¢ného odtahu spalin
( » omezovac teploty, ktery zabrariuje pfehfati vymeéniku tepla
p: - » mozZnost prestavby na propan

Objednaci Cena v K¢

cislo (bez DPH)

Igm T4104 10 Priitokovy ohfiva¢ teplé vody 8,3 - 17,4 kW, ErP tfida: A 7736506119 9.400,00
.« %‘ 125 : i
" %\ Rozméry T4104 10
/ ] A (mm) 655
y / B (mm) 310
E C (mm) 225
e ] %
o o % D (mm) 112,5
F (mm) 155
- T % 1 G (mm) 50
z @ pfipoj. plyn R 1/2"
é . j @ pfipoj. voda S/T G 3/4" G 1/2"
7
/
Y

NN

97

\
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& BOSCH Plynové pratokové ohfivaée vody Bosch 6

Plynovy prltokovy ohfiva¢ Hydro 4300 s hydrogeneratorem

Charakteristika:

» pratokovy ohfivac vody pro montaz na sténu

» kominové provedeni ("B" pfistroj)

» HydroPower zapalovani (neni tfeba pfivod el. energie ani baterie)

» vodou chlazeny atmosféricky hofak - velmi nizké emise NOx

» vysoka bezpecnost - dvojité hlidani Uniku spalin

» proporcionalni nastaveni pritoku plynu podle pritoku vody udrzuje konstantni
teplotu

» minimalni provozni tlak vody 0,55 bar

» minimalni pritok vody cca 2,6 I/min (T4304 10)

» automaticka regulace priitoku vody udrZuje konstantni pritok

» termoelektrické bezpec€nostni zafizeni pro sledovani plamene

» bezpecnostni zafizeni pro kontrolu odtahu spalin, které vypne ohfivac %
pfipadé nedostate¢ného odtahu spalin

» omezovac teploty, ktery zabranuje pfehfati vymeéniku tepla

» moznost pfestavby na propan (T4304 10)

8 Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

T4304 10 Pritokovy ohfivag teplé vody 7,9 - 17,4 kW, ErP tfida: A 7736506121 10.400,00
A" F
A T4304 14 Pratokovy ohfivag teplé vody 10,1 - 23,6 kW, ErP tfida: A 7736506120 11.400,00
A*>F
D c
I N Rozméry T4304 10 T4304 14
l A (mm) 655 655
B (mm) 310 350
- E - C (mm) 225 225
< D (mm) 112,5 132,5
F (mm) 155 175
- X
G (mm) 50 50
@ pfipoj. plyn R 1/2" R 1/2"
f @ piipoj. voda S/T G 314" G 1/2" G 3/4" G 1/2"
/A |
Y v A O
%.‘il
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6 Plynové priitokové ohfivac¢e vody Bosch & BOSCH
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7 Elektrické kotle Bosch @ BOSCH

Elektrokotle Bosch Tronic Heat 3500

Charakteristika:

G » zavésny elektrokotel
» energeticka tfida D
» malé kompaktni rozméry a nizka hmotnost

» adaptivni a PID regulace Bosch

» vhodny jako hlavni zdroj, obsahuje ob&hové Gerpadlo a expanzni nadobu 7 litrCi

» stfidani topnych ty¢i dle provoznich hodin

» protizdmrazova funkce

» elektrické kryti IP40

» moznost kotel rozsifit o ekvitermni regulaci, GSM a kaskadovy modul

» moznost pfipojeni externiho zadsobniku teplé vody

» moZzné pfipojeni prostorového regulatoru napf Bosch EasyControl CT200 s
on/off adaptérem

Tronic Heat 3500 - 4 Elektrokotel o vykonu 4 kW (3x1,3 kW), ErP tfida: D 7738502568 15.400,00
Tronic Heat 3500 - 6 Elektrokotel o vykonu 6 kW (3x2 kW), ErP tfida: D 7738502569 15.500,00
Tronic Heat 3500 - 9 Elektrokotel o vykonu 9 kW (3x3 kW), ErP tfida: D 7738502570 15.600,00
Tronic Heat 3500 - 12 Elektrokotel o vykonu 12 kW (3x4 kW), ErP tfida: D 7738502571 16.900,00
Tronic Heat 3500 - 15 Elektrokotel o vykonu 15 kW (3x3 + 3x2 kW), ErP tfida: D 7738502572 17.600,00
Tronic Heat 3500 - 18 Elektrokotel o vykonu 18 kW (6x3 kW), ErP tfida: D 7738502573 18.200,00
Tronic Heat 3500 - 24 Elektrokotel o vykonu 24 kW (6x4 kW), ErP tfida: D 7738502574 19.600,00
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© BOSCH Elektrické kotle Bosch 7

Rozmérovy vykres elektrokotle Bosch Tronic Heat 3500

< A > « B >
e - A i
o o
N~ o
©
REC -
G34l ¢ G 3/4 D
RK - vstup otopné vody do kotle
VK - vystup otopné vody z kotle
Kotel Tronic Heat 3500
Vykon 4-12 kW 15 - 24 kW
Rozméry (mm)
A 330 416
B 273 300
C 173 266
D 150 150
Hmotnost (kg) 24,4 28

PrisluSenstvi pro elektrokotle Bosch Tronic Heat

n Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

Modul s ekvitermni regulaci nebo pro fizeni kotle 8738104938

ELB-EKR nadfazenou regulaci 0-10 V (v€etné €idla venkovni teploty)

5.600,00

Modul s ekvitermni regulaci pro fizeni kotll v kaskadg,
ELB-KASK mozno piipojit az Sest kotld (v&etné ¢idla venkovni teploty). 8738104941 7.100,00
Pro kotle Tronic Heat 3500

Blokovaci termostat pro podlahové vytapéni, rozsah teplot

40 — 60 °C 8738104940 580,00

Blokovaci termostat

Sada pro pfipojeni externiho zasobniku TV nebo kotle jako
Sada externiho pfipojeni  z&loZniho zdroje, obsahuje tficestny ventil + servopohon a 7738504991 3.410,00
cidlo teploty (sada je soucasti cenoveé zvyhodnénych sestav)

Teplotni ¢idlo 10 kQ/25 °C - 2m, k fizeni kotle dle teploty

»

( o mistnosti, ve které neni kotel nainstalovan nebo pro ucely
) Teplotni Cidlo protizamrazové ochrany, ovladani zalozniho zdroje tepla, 7738504990 380,00
pfipravy TV
Propojovaci trubka Propojovaci potrubi mezi kotlem a otopnou soustavou 8738104937 1.290,00

Technicky cenik Bosch 2021/11 91



7 Elektrické kotle Bosch

Cenoveé zvyhodnéné sestavy elektrokotle Bosch Tronic Heat 3500 a zasobniku W.

) BOSCH

Cenav K¢
_ (bez DPH)

/B
O

/g

D

O

Tronic Heat 3500 - 9 FSE

Tronic Heat 3500 - 12
FSE

Tronic Heat 3500 - 15
FSE

Tronic Heat 3500 - 18
FSE

Cenové zvyhodnéna sestava elektrického kotle a nepfimo
ohfivaného zasobniku (objem 116 litrd, Eas ohfevu cca 27 -

61 minut) v€. 3cestného prepinaciho ventilu a €idla 7738503720

zasobniku, ErP tfida: D/C

Cenové zvyhodnéna sestava elektrického kotle a nepfimo
ohtivaného zasobniku (objem 116 litrdi, ¢as ohfevu cca 27 -

61 minut) v&. 3cestného prepinaciho ventilu a Cidla 7738503721

zasobniku, ErP tfida: D/C

Cenové zvyhodnéna sestava elektrického kotle a nepfimo
ohfivaného zasobniku (objem 116 litrd, as ohfevu cca 27 -

61 minut) v¢€. 3cestného pfepinaciho ventilu a ¢idla 7738502943

zasobniku, ErP tfida: D/C

Cenové zvyhodnéna sestava elektrického kotle a nepfimo
ohfivaného zasobniku (objem 116 litrdl, &as ohfevu cca 27 -

61 minut) v€. 3cestného prepinaciho ventilu a ¢idla 7738502944

zasobniku, ErP tfida: D/C

Rozmérovy vykres sestavy elektrokotle Bosch Tronic Heat 3500 se zasobnikem WST 120-5 O

92

\; > >
7
’ 416 . é 300,
8 71 78
e ~ F
(o]
~ 3
w
3
&
_ﬂ'
ﬁ 1 h 4
266 150
[ n'[urn—:I m I |
S
N
2
2 .
g @510
o
< &
= =]
WST 120-5 0
h T + T h T —T

29.600,00

31.800,00

32.200,00

32.500,00
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©& BOSCH Elektrické kotle Bosch 7

Elektrokotle Bosch Tronic 5000 H

3 Charakteristika:

..... » zavésny elektrokotel
1 » k dispozici ve 3 vykonovych variantach
» energeticka tfida D
» snadna montaz a jednoducha obsluha
» regulace pomoci prostorového termostatu
» jednoducha konstrukce a plné automaticky provoz kotle
» vysoce Ucinné nizkoenergetické obéhové Cerpadlo s vytlakem 7 m
» elektrické kryti IP40
» moznost pfipojeni externiho zasobniku TV

Objednaci Cena v K¢

cislo (bez DPH)

EJektrokoteI Tronic 5000 H o vykonu 30 kW (4x7,5 kW), ErP 7738502957 23.600,00
tfida: D
Elektrokotel Tronic 5000 H o vykonu 45 kW (2x7,5 + 2x15

KW), ErP tida: D 7738502958 31.600,00

Elektrokotel Tronic 5000 H o vykonu 60 kW (4x15 kW), ErP
tfida: D

Rozmeérovy vykres elektrokotle Bosch Tronic 5000 H

220 220

Tronic 5000 H - 60 7738504915 37.100,00

38

817
852

795

BEL| ¢l 1 VK 10]-‘

Gi Gi
615 332

N =7

172

250

P

1 - prostor pro privodni kabel 2 - montazni zavés
VK - vystup otopné vody z kotle; RK - vstup vratné otopné vody do kotle
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7 Elektrické kotle Bosch ) BOSCH

PrisluSenstvi pro elektrokotle Tronic 5000 H

. aci Cena v K¢
(bez DPH)

Modul s ekvitermni regulaci pro fizeni kotl(l v kaskadé s
ELB-KASK 230 fidicim napé&tim 230 V, mozno pfipojit az Sest kotld (véetné 7738504250 9.900,00
¢idla venkovni teploty). Pro elektrokotle Tronic 5000 H

Sada pro pfipojeni externiho zasobniku TV ke kotli Tronic
EZK-DHW 5000 H, obsahuje tficestny pfepinaci ventil, servopohon a 8738120163 7.000,00
ovladaci box s termostatem pro nastaveni TV

Pro jednoduchou regulaci vykonu kotle Tronic 5000 H 8738125796 8.800,00

Regulator vykonu 0-10 V vstupnim signalem 0 az 10 V
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8 Elektrické pfimotopné konvektory Bosch & BOSCH

Elektricky pfimotopny konvektor HC 4000

Charakteristika:

» pét velikosti o vykonech 500, 1000, 1500, 2000 a 2500 W

» Bosch design, bila barva RAL9016

» pro nasténnou montaz, Ize pfiobjednat nohy pro umisténi na podlahu

» stupen elektrického kryti IP24 (odolnost proti stfikajici vode), tfida Il

» elektronicky termostat s tydennim programem, adaptivnim startem, funkci
rozpoznani otevieného okna, asovacem, zamkem ovladani

» pojistka prevrzeni, pojistka proti pfehrati

» rozsah nastavitelnych teplot 12-28°C, funkce protimrazové ochrany od 7°C

» s pfivodnim kabelem o délce 1,2 m se zastr¢kou

» zaruka 5 let

» v prodeji od 05/2021

" Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

HC 4000-5 Elektricky pfimotopny konvektor, jmenovity vykon 500 W 7738336934 2.750,00
. HC 4000-10 - Elektricky pfimotopny konvektor, jmenovity vykon 1000 W . 7738336935 . 2.850,00
. HC 4000-15 ' Elektricky pfimotopny konvektor, jmenovity vykon 1500 W . 7738336936 . 2.960,00
. HC 4000-20 . Elektricky pfimotopny konvektor, jmenovity vykon 2000 W . 7738336937 . 3.270,00
. HC 4000-25 . Elektricky pfimotopny konvektor, jmenovity vykon 2500 W . 7738336938 . 4.010,00

. dnaci Cenav K¢
(bez DPH)

Y v
iR Nohy pro konvektor HC
4000

Sada noh pro umisténi konvektoru HC 4000 na podlahu 7738336973 340,00

y 11

Technicka data

HC 4000-5 HC 4000-10 HC 4000-15 HC 4000-20 HC 4000-25
jmenovity vykon W 500 1000 1500 2000 2500
provozni napéti 230V /50 Hz
el.kryti IP / tfida P24 /11
vySka H mm 451 451 451 451 451
Sitka B mm 310 458 606 754 902
hloubka T mm 98 98 98 98 98
hmotnost kg 3,1 3,3 47 6,4 6,8
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9 Elektrické ohfiva¢e vody Bosch

Tronic 2000T - mini

Bxs
Y

™
A">F

‘X)(S
ATS>F

TR2000T 10T

TR2000T 15T

TR2000T 10B

TR2000T 15B

A

98

Charakteristika:

» zavésny elektricky ohfivac vody

TR2000T... T instalace pod odbérné misto
TR2000T... B instalace nad odbérné misto

» objem 10 nebo 151

) BOSCH

» snadné ovladani (zapinac/vypinag, nastaveni teploty)

» kontrolka indikace provozu
» rezim ochrany proti mrazu
» tlakova smaltovana nadrz

» kvalitni polyuretanova izolace neobsahujici CFC

» ochranna hoi¢ikova anoda
> topné téleso 1500 W

» soucasti baleni je pojistny ventil (8 bar) a elektricky kabel
» soucasti baleni neni upeviiovaci material a izolaéni Sroubeni

. Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

Elektricky ohfiva¢ vody, objem 10 I, vykon 1500 W, montaz
pod odbérné misto

Elektricky ohfiva¢ vody, objem 15 |, vykon 1500 W, montéaz
pod odbérné misto

Elektricky ohfiva¢ vody, objem 10 |, vykon 1500 W, montaz
nad odbérné misto

Elektricky ohfivac vody, objem 15 |, vykon 1500 W, montaz
nad odbérné misto

7736504739 2.830,00
7736504740 3.080,00
7736504741 2.830,00

7736504742 3.080,00

| TR2000T 10
| A 406 mm
| B 372 mm
| ¢ 100 mm
| D 257 mm

1
6720821791021V

TR2000T 15
406 mm
372 mm
100 mm
324 mm
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) BOSCH

Tronic 6000T

Elektrické oh¥iva¢e vody Bosch 9

Charakteristika:

» zavésny elektricky ohfivac vody

» moznost instalace svislé nebo vodorovné (vyjma ES035)
» varianty 35, 50, 80, 100, 120, 150

» suché topné téleso

» snadné ovladani (kapilarni termostat)

» kontrolka indikace provozu

» tlakova smaltovana nadrz

» kvalitni polyuretanové izolace neobsahujici CFC

» ochranna hofcikova anoda

» moznost vyuziti nizkého tarifu elektrické energie

» soucasti baleni je pojistny ventil (8 bar), elektricky kabel a zavésna lista

» soucasti baleni neni upeviovaci material a izola¢ni Sroubeni

n Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

AT SF

A*SF

A*>F

ATSF

b
ATSF

B
ATSF

TR6000T ES035 5

TR6000T ES050 5

TR6000T ES080 5

TR6000T ES100 5

TR6000T ES120 5

TR6000T ES150 5

Technicky cenik Bosch 2021/11

Elektricky ohfivac vody, objem 34 |, vykon 1200 W, montaz

- 7736504093
svisle
EI(_aktrlcky ohfivac vodvy, objem 47 |, vykon 1600 W, montéaz 7736503808
svisle nebo vodorovné
Elz_aktricky ohfivac voc{y, objem 76 |, vykon 2000 W, montaz 7736503809
svisle nebo vodorovné
Elgktricky ohfivac vodvy, objem 95 |, vykon 2000 W, montaz 7736503810
svisle nebo vodorovné
EI(_ektricky ohfivac vodvy, objem 115 I, vykon 2000 W, montaz 7736504094
svisle nebo vodorovné
Elektricky ohfivac vody, objem 142 |, vykon 2000 W, montaz 7736504095

svisle nebo vodorovné

4.490,00

5.100,00

5.600,00

6.200,00

6.500,00

7.100,00
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9 Elektrické ohfiva¢e vody Bosch

100

) BOSCH
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=2
Obr. 2 Rozméry v mm (Svisld montd?)
RS Zafizen A B c D
1o D
& ES5035... 485 300 405 e
" ES060... h8h 400 h05 180
E5 080... 810 625 730 407
E5100... 960 775 880 bh2
E5120... 1110 925 1030 702
500 E5150... 1329 1144 1250 927
Tah 6
Obr. 3 Rozméry v mm {vodorovnd montas)
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10 Zasobniky teplé vody, akumulaéni zasobniky Bosch & BOSCH

Zavésné nepfimo ohfivané zasobniky W 65/80 OB

Charakteristika:

/ » zavésné hranaté provedeni
» vodni pfipojky nahofe i dole
» smaltovany vnitfni povrch zasobniku
» ochranna horcikova anoda
» idealni v kombinaci se zavésnymi plynovymi kotli
» instalace vedle nebo pod kotlem
» tepelna izolace z tvrdé polyuretanové pény
» tfida energetické Gcinnosti C
» bily kryt z ocelového plechu
» v dodavce zasobniku je NTC ¢idlo, které komunikuije s fidici jednotkou kotl{
» NL - odbérna charakteristika, ktera orientacné udava pocet zasobovanych
bytl s 3,5 osobami dle DIN 4708

Objednam Cena v K¢
_ (bez DPH)

Uzitny objem 63 I, NL = 0,5, jmenovity vykon tepelneého

- W650BC vymeéniku 25 kW, hranaty, vyvody nahote i dole, V x S x H: 7735501705 24.900,00
A _) F 840 x 440 x 370 mm, bila barva, ErP tfida: C
Uzitny objem 80 I, NL = 0,7, jmenovity vykon tepelného
W800BC vymeéniku 14 kW, hranaty, vyvody nahote i dole, V x S x H: 7735501703 26.200,00

ASF 1212 x 450 x 360 mm, bila barva, ErP tfida: C

Specifické prislusenstvi
Objednau Cena v K¢
_ (bez DPH)

= N Redukeni ventil TV s nastavitelnym provoznim tlakem v
\Ei" €. 620/1 rozsahu 1,5 a2 6 bar, DN15 7719002804 1.150,00
Montézni ram pro instalaci zasobniku W65 OB pod nebo
Zavés k W 65 OB vedle kotle 8718540942 3.670,00
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© BOSCH Zasobniky teplé vody, akumulaéni zasobniky Bosch 10

Rozméry zasobniku W 65 OB
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10 Zasobniky teplé vody, akumulaéni zasobniky Bosch < BOSCH

Stacionarni nepfimo ohfivané zasobniky WD...B

Charakteristika:

» stacionarni hranaté provedeni
Ba- —al » vodni pFipojky nahore
» smaltovany vnitfni povrch zasobniku
» ochranné horcikova anoda
» idealni v kombinaci se zavésnymi plynovymi kotli
p— » kinstalaci pod kotel
» tepelnd izolace z tvrdé polyuretanové pény
» zabudovany vypoustéci kohout
» moznost pfipojeni cirkulacniho potrubi (pfisluSenstvi ZL 102/1)
» tfida energetické ucinnosti B
» v dodavce zasobniku je NTC ¢idlo, které komunikuje s Fidici jednotkou
kotll
» NL - odbérna charakteristika, ktera orientatné udava pocet zasobovanych
bytl s 3,5 osobami dle DIN 4708

Objednam Cena v K¢
_ (bez DPH)

Uzitny objem 115 I, NL = 1,2, jmenovity vykon tepelneho
WD 120 B vyméniku 25 kW, hranaty s hornimi vyvody (V x S X H: 929 x = 7735501712 21.200,00

A' >F 500 x 585 mm), bila barva, ErP tfida: B
Uzitny objem 149 |, NL = 1,9, jmenovity vykon tepelného
- WD 160 B vymeéniku 25 kW, hranaty s hornimi vyvody (V x S x H: 929 x = 7735501715 24.900,00
A >F 600 x 585 mm), bila barva, ErP tfida: B

Specifické prislusenstvi

Objednam Cena v K¢
_ (bez DPH)

Prislugenstvi k pfipojeni cirkulaéniho potrubi zasobnikli WD

ZL 102/1 120/160 B a W/WST 120-5 O 7719001934 1.620,00
o Zpétna klapka k pfipojovaci listé (€. 269, 415, 869) pro
¢. 414 pfipojeni zasobniku 7719000705 720,00
Y
m=] . Redukéni ventil TV s nastavitelnym provoznim tlakem v
\Lﬁe €. 620/1 * rozsahu 1,5 a2 6 bar, DN15 7719002804 1.150,00
(_2 - Q g ~r . z e
ﬂ 5] eTen PTipoj. sada pro zasobnik WD 120/160 B a ZSC/ZSNIZSB, | 2419001939 |  5.600,00
I &J ! usporadani nad sebou (neobsahuje pfipojovaci liStu a sifon)
& a a o
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Zasobniky teplé vody, akumulaéni zasobniky Bosch 10

Rozméry zasobnikti WD...B

7%
m .
hd I i -

Technicky cenik Bosch 2021/11

Y I L1
y
Z —
< A, ™
O
I
=
O
; &
WD 120 B WD 160 B
A mm 600 600
B mm 250 250
C kg 50 60
D kg 170 180
E mm 22 22
F mm 951 951
G mm 929 929
H mm 9 9
R mm 500 600

105



10 Zasobniky teplé vody, akumulacni zasobniky Bosch

) BOSCH

Stacionarni nepfimo ohfivané zasobniky W 120-5 O1 A/WST 120-5 O

Charakteristika:

» stacionarni valcové provedeni

» vodni pfipojky nahoie

» smaltovany vnitfni povrch zasobniku

» ochranné horcikova anoda

» revizni otvor pro CiSténi a udrzbu v horni ¢asti

» moznost pfipojeni cirkulace (pfisluSenstvi ZL 102/1)
» integrovany plnici a vypoustéci ventil

» tepelnd izolace z tvrdé polyuretanové pény

» kryt z ocelového plechu ve stfibrné nebo bilé barvé

» tfida energetické ucinnosti A nebo C

» NTC ¢idlo, které komunikuje s fidici jednotkou kotld, neni sou¢asti dodavky

(pfisluSenstvi)

» NL - odbé&rna charakteristika, kteréa orientaéné udava pocet zasobovanych byt s

3,5 osobami dle DIN 4708

Objednaci Cena v K¢

A W 120-501 A

ASF

W 120-501C
A*>F

WST 120-50C
AT S F

Uzitny objem 115 I, NL = 1,2, jmenovity vykon tepelného
vymeéniku 34 kW, valcovy s hornimi vyvody (V x prdmér: 980
X 600 mm), stfibrné barva, ErP tfida: A

UZitny objem 116 I, NL = 1,2, jmenovity vykon tepelného
vymeéniku 20 kW, valcovy s hornimi vyvody (V x prdmér: 936
x 510 mm), stfibrna barva, ErP tfida: C

Uzitny objem 116 I, NL = 1,2, jmenovity vykon tepelného
vymeéniku 20 kW, valcovy s hornimi vyvody (V x prdmér: 936
x 510 mm), bila barva, ErP tfida: C

cislo (bez DPH)

8732910201 21.800,00

7735500784 17.500,00

8718543216 17.500,00

Prislusenstvi

. jednaci Cena v K¢
(bez DPH)

NTC ¢idlo pro TV (dfive

SF4)

&0 ZL 102/1

g €. 620/1 *

Teplotni €idlo TV (NTC 12K, @ 6 mm), délka 6m.
Pro zasobniky W/WST 120-5 s hornim pfipojenim.

Prislusenstvi k pripojeni cirkulagniho potrubi zasobnikd WD
120/160 B a W/WST 120-5 O

Redukeni ventil TV s nastavitelnym provoznim tlakem v
rozsahu 1,5 az 6 bar, DN15

* Dodavan na zakladé zavazné objednavky s dodaci Ihiitou do 3 tydn({ od jejiho obdrzeni.
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7735502290 1.230,00
7719001934 1.620,00
7719002804 1.150,00
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& BOSCH Zasobniky teplé vody, akumulaéni zasobniky Bosch 10

Rozméry zasobnikd W 120-5 O1 / WST 120-5 O

F
Rp11/2"
ry F 9
Vi———
(&
(3]
ve—— o
10 mm - === p—
(.:::—'EL_ L—E
= ____=:[ —
N ﬁié ° ml
M ] v v 1
7t / T % T 7
W 120-501 C WST
W 120-501 A 120-50 C
A kg 72 67
B kg 187 183
C mm 600 510
D mm 218 218
E mm 12,5 12,5
F1 mm 980 936
F2 mm 996 952
G mm 1480 1420
H mm 295 295
V1 | 115 116
V2 | 6,8 4,1
m2 1 0,6
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10 Zasobniky teplé vody, akumulaéni zasobniky Bosch  BOSCH

Stacionarni nepfimo ohfivané zasobniky W(ST) 160/200-5

Charakteristika:

» stacionarni valcové provedeni

» vodni pfipojky boc¢ni

» smaltovany vnitfni povrch zasobniku

» ochranné horcikova anoda

» revizni otvor pro CiSténi a udrzbu v horni Casti

» pripojeni cirkulace

» tepelnd izolace z tvrdé polyuretanové pény

» kryt z ocelového plechu ve stfibrné nebo bilé barvé

» u W 200-5 E moznost instalace zavitové el. topné viozky 1 1/2"

» tfida energetické Ucinnosti B az C

» NTC ¢idlo, které komunikuje s fidici jednotkou kotld, neni soucasti
dodavky (pfisluSenstvi)

» NL - odbérna charakteristika, ktera orientatné udava pocet zasobovanych
bytl s 3,5 osobami dle DIN 4708

Objednaci Cena v K¢

cislo (bez DPH)

UzZitny objem 156 I, NL = 2,6, jmenovity vykon tepelného
W 160-5P1 B * vymeéniku 31,5 kW, valcovy s bonimi vyvody (V x prdmér: 7735500780 23.100,00

ATSF 1270 x 550 mm), stfibrn& barva, ErP tfida: B
UZitny objem 156 |, NL = 2,6, jmenovity vykon tepelného
WST 160-5C B vymeéniku 31,5 kW, valcovy s bo¢nimi vyvody (V x prdmér: 8718543064 23.100,00
A F 1270 x 550 mm), bila barva, ErP tfida: B
Uzitny objem 196 I, NL = 4,2, jmenovity vykon tepelného
W 200-5P1B vymeéniku 31,5 kW, valcovy s bo¢nimi vyvody (V x prdmér: 7735500781 28.100,00
AR 1530 x 550 mm), stfibrn& barva, ErP tfida: B
Uzitny objem 196 |, NL = 4,2, jmenovity vykon tepelného
W 200-5 EP1 B C vymeéniku 31,5 kW, s otvorem pro montaz zavitové elektrické 7735500783 29.900,00

A SF topné vlozky, valcovy s boénimi vyvody (V x prlmér: 1530 x
550 mm), stfibrna barva, ErP tfida: C

Prislusenstvi

Objednaci Cena v K¢
Cislo (bez DPH)
O Teplotni ¢idlo TV (NTC 12K, @ 6 mm), délka 6m.
S%E s NTC cidlem TV Ycetne Pomo?noeho instalacniho materialu pro montaz do 7735502289 1.580,00
[ (dfive SF4) jimek zasobnikd.

Vhodné pro v8echny zasobniky s bo€nim pfipojenim.

“'tf & 620/1 * Redukeni ventil TV s nastavitelnym provoznim tlakem v

. Q rozsahu 1,5 az 6 bar, DN15 VA sy
\; “ p - Inertni anoda s kabelem 3,5m vcetné fidici jednotky s
T Q| e anoda, zavitM8 1, vienim na 230V, Pro zasobniky W/WST 160/200, W=500 5808354 6.000,00
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©& BOSCH Zasobniky teplé vody, akumulaéni zasobniky Bosch 10

Rozméry zasobniktl W(ST) ...-5 velikosti 160-200 |
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* Jen u provedeni W(WST) 200-5 E. Doporuc¢eny maximalni vykon elektrické topné viozky 6 kW.
W 160-5 P1 B
WST 160-5 C W 200-5P1B W 200-5EP1C

A mm 550 550 550
B kg 234 284 284
c mm 12,5 12,5 12,5
D mm 1270 1530 1530
E - - 703
F mm 80 80 80
G mm 265 265 265
H mm 445 443 443
I mm 553 553 553
J mm 703 703 703
K mm 1138 1399 1399
L mm 1650 1880 1880
M kg 74 84 84
N kg 234 284 284
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10 Zasobniky teplé vody, akumulaéni zasobniky Bosch < BOSCH

Stacionani nepfimo ohfivané zasobniky W 300/400-5

Charakteristika:

» stacionarni valcové provedeni
oo » vodni pfipojky bocni

» smaltovany vnitfni povrch zasobniku

» ochranné horcikova anoda

» revizni otvory pro CiSténi a adrzbu v horni a pfedni ¢asti zasobniku

» mozZnost pouZiti elektrické topné vlozky pres dodatecné viko predniho
revizniho otvoru (pfisluSenstvi)

» pfipojeni cirkulace

> tepelnd izolace z tvrdé polyuretanové pény (provedeni ErP C) nebo z PS
(provedeni ErP B)

» kryt z ocelového plechu ve stfibrné barvé

» tfida energetické ucinnosti B nebo C

» NTC ¢idlo, které komunikuje s fidici jednotkou kotld, neni soucasti
dodavky (pfisluSenstvi)

» NL - odbérnd charakteristika, ktera orientacné udava pocet zdsobovanych
bytl s 3,5 osobami dle DIN 4708

Objednam Cena v K¢
_ (bez DPH)

Uzitny objem 294 |, NL = 7,8, jmenovity vykon tepelneho
W 300-5P1C vymeéniku 36 kW, valcovy s bo¢nimi vyvody (V x prdmér: 7735500791 34.500,00

A' >F 1495 x 670 mm), stfibrn& barva, ErP tfida: C
Uzitny objem 381 I, NL = 12,5, jmenovity vykon tepelného
. W 400-5P1C vymeéniku 56 kW, valcovy s bo¢nimi vyvody (V x prdmér: 7735500793 39.700,00
AF 1835 x 670 mm), stfibrna barva, ErP tfida: C
Uzitny objem 375 I, NL = 13, jmenovity vykon tepelného
ey W 400-5KP 1B * vymeéniku 54,5 kW, valcovy s bo¢nimi vyvody (V x primér: 8732935226 43.800,00

1835 x 670 mm), stfibrna barva, ErP tfida: B

PfisluSenstvi
Objednau Cena v K¢
_ (bez DPH)

Q Teplotni €idlo TV (NTC 12K, @ 6 mm), délka 6m.
Sej s NTC ¢idlem TV Ycetne ’pomoE:noeho instalacniho materialu pro montaz do 7735502289 1.580,00
* (dfive SF4) jimek zasobniku.
P Vhodné pro vSechny zasobniky s bo€nim pfipojenim.
uly
; N . Redukeni ventil TV s nastavitelnym provoznim tlakem v
K ; ¢. 620/1 rozsahu 1,5 a2 6 bar, DN15 7719002804 1.150,00
Y%
P - . Inertni anoda s kabelem 3,5m v€etné fidici jednotky s
/ M Inertni anoda, zavit G6/4" 1 -enim na 230V. Pro zasobniky W/WS 300/310/400. 8718542444 | 6.000,00

PFiruba pro instalaci 6/4" zavitové elektrické topné vlozky do
predniho revizniho otvoru zasobnikd W/WST 300/400-5 8718542449 2.160,00
VEetné krytu a tepelné izolace

Montazni viko pro W/WST
300/400-5
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Rozméry zasobnikd W 300/400-5

Zasobniky teplé vody, akumulaéni zasobniky Bosch 10
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W 300-5P1C W 400-5P1C W 400-5KP 1B
A mm 670 670 670
B kg 405 509 504
C mm 10-20 10-20 10-20
D mm 1495 1835 1835
E mm 80 80 81
F mm 318 318 318
G mm 722 898 898
H mm 903 1143 1143
| mm 355 1695 1696
J mm 1850 2100 2100
K kg 105 119 129
L kg 405 509 504
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10 Zasobniky teplé vody, akumulaéni zasobniky Bosch  BOSCH

Velkoobjemové nepfimo ohfivané zasobniky W 500/750/1000-5

Charakteristika:

» stacionarni valcové provedeni

» vodni pfipojky boc¢ni

» smaltovany vnitfni povrch zasobniku

» ochranné horcikova anoda

» revizni otvory pro CiSténi a tdrzbu v horni a pfedni ¢asti zasobniku

» mozZnost pouZiti elektrické topné vlozky pres dodatecné viko predniho
revizniho otvoru (pfisluSenstvi)

» pripojeni cirkulace

» tepelnd izolace z tvrdé polyuretanové pény

» dotate€nd 40 mm fleecova izolace pro objemy 500 | a tfidu energetické
ucinnosti B

» kryci folie
» stfibrnd, material PS, instalace az po napojeni k soustavé
» bila, material PVC, instalace pfed napojenim k soustavé

» tfida energetické ucinnosti B nebo C

» NTC ¢idlo, které komunikuje s fidici jednotkou kotld, neni soucasti
dodéavky (prisluSenstvi)

» NL - odbérnd charakteristika, ktera orientacné udava pocet zdsobovanych
bytl s 3,5 osobami dle DIN 4708

Objednam Cena v K¢
_ (bez DPH)

Uzitny objem 500 I, NL = 18,2, jmenovity vykon tepelneho
W 500-5P1B vymeéniku 66,4 kW, valcovy s bo¢nimi vyvody (V x primér: 7735501572 47.600,00
1870 x 850 mm), stfibrn& barva, ErP tfida: B

Uzitny objem 740 I, NL = 22,5, jmenovity vykon tepelného
o W 750-5 P1 B * vymeéniku 103,6 kW, valcovy s bo&nimi vyvody (V x prdmér: 7735501609 83.600,00
1920 x 1020 mm), stfibrna barva, ErP tfida: B
Uzitny objem 740 I, NL = 22,5, jmenovity vykon tepelného
W 750-5 C vyméniku 103,6 kW, valcovy s bo&nimi vyvody (V x primér: 7735500278 77.800,00
A SF
1920 x 960 mm), bila barva, ErP tfida: C
Uzitny objem 960 I, NL = 30,4, jmenovity vykon tepelného
. W 1000-5 P1 B * vymeéniku 111,8 kW, valcovy s bognimi vyvody (V x primér: 7735501610 98.600,00
ASF 1920 x 1130 mm), stfibrna barva, ErP tfida: B
Uzitny objem 960 I, NL = 30,4, jmenovity vykon tepelného
- W 1000-5 C * vyméniku 111,8 kW, valcovy s bo&nimi vyvody (V x pramér: 7735500281 89.800,00
ASF 1920 x 1070 mm), bila barva, ErP tfida: C

* Dodavan na zakladé zavazné objednavky s dodaci Ihiitou do 3 tydnd od jejiho obdrzeni.

Prislusenstvi

Objednam Cena v K¢
_ (bez DPH)

g Teplotni €idlo TV (NTC 12K, @ 6 mm), délka 6m.

Set s NTC ¢idlem TV V¢Eetné pomocného instalatniho materialu pro montaz do
¥ (dfive SF4) jimek zasobniku.
-

7735502289 1.580,00

Vhodné pro v8echny zasobniky s bocnim prfipojenim.

Redukeni ventil TV s nastavitelnym provoznim tlakem v

pes *
¢. 620/1 rozsahu 1,5 az 6 bar, DN15

7719002804 1.150,00

O =2

e’
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©& BOSCH Zasobniky teplé vody, akumulaéni zasobniky Bosch 10

PrisluSenstvi, pokracovani

; (@) aci Cenav K¢
(bez DPH)

‘\&& Stavéci noha 3 ks Sada stavécich noh pro velkoobjemové zasobniky teplé

vody a akumulaéni zasobniky o objemu 500 - 1000l. 8718590658 550,00
\; & p - Inertni anoda s kabelem 3,5m vcetné fidici jednotky s
_5: Q. Inemnfanoda, zaVitM8 - pripojenim na 230V. Pro zésobniky W/WST 160/200, Wes00 | 3868354 6.000,00
Priruba pro instalaci 6/4" zavitové elektrické topné vliozky do
Montézni viko pro W/WST | pfedniho revizniho otvoru zdsobniku W/WST 500-5 aZ 1000- 8732902340 4.730,00

500-5 az 1000-5 5
V¢etné krytu a tepelné izolace

Rozméry zasobnikti W 500/750/1000-5

/7
5 0 J .
——— \HWmK
-y
A 7
A =
: 2
M R%—p | =
Oolo
\Vj /—J:rﬁ[u R1%4 — =
~0 @19 mm
¢ O]
m R1% T""
w
\ A 4 o - v v
7.1 i
W750-5P1B W W 1000-5 P1B
WS00-5P1B 750-5C W 1000-5 C
A mm 850 1020 (960) 1130 (1070)
Ay mm - 790 900
B mm 12 12 12
mm 1870 1920 1920
C mm - 1820 1820
D mm/R 131/1 1/4" 144/1 1/4" 152/1 1/2"
E mm 292 314 330
F mm 928 1004 1037
G mm 1128 1114 1147
H mm/R 1731/1 1/4" 1698/1 1/4" 1665/1 1/2"
[ mm 2300 2450 2500
J kg 179 250 (241) 302 (292)
K kg 679 990 (981) 1262 (1252)
v Im? 17/2,2 238/3 29,6/3,7
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10 Zasobniky teplé vody, akumulaéni zasobniky Bosch  BOSCH

Akumulaéni zasobniky BST 120 a BH 120

e Charakteristika:

» ocelovy akumula¢ni zasobnik pro tepelna cerpadla
» pripojky shora

» tepelna izolace z tvrdé polyuretanové pény

» tfida energetické ucinnosti B

» barva bila (BST) nebo stfibrna (BH)

" Objednaci Cena v K¢

yp Popis gislo (bez DPH)
] Akumulacéni zasobnik, objem 120I, valcovy s vyvody shora,

ASF BST 12058 vyska/prmeér : 980x510 mm, bila barva, ErP tfida B 8718543039 17.400,00
. Akumulaéni zasobnik, objem 120l, valcovy s vyvody shora,

A SF BH 120518 vyska/prdmér : 980x510 mm, stfibrna barva, ErP tfida B 7735500777 17.400,00

Akumulaéni zadsobniky BST 200/300 a BH 200/300

— Charakteristika:
(-
- » ocelovy akumula¢ni zasobnik pro tepelna ¢erpadla
» pfipojky zezadu
» tepelnd izolace z tvrdé polyuretanové pény
» tfida energetické ucinnosti B
» barva bila (BST) nebo stfibrna (BH)
(]
. Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)
% Akumulaéni zasobnik, objem 200l, valcovy s bo€nimi vyvody
_ *
Y BST200-5B , vy8ka/priimér : 1550x600 mm, bila barva, ErP tfida B 8718543047 21.500,00
H . . Akumulaéni zasobnik, objem 200l, valcovy s bo¢nimi vyvody
A'._> F BH200518B , vySka/prdmér : 1550x600 mm, stfibrna barva, ErP tfida B 7735500778 21.500,00
. Akumulaéni zasobnik, objem 300l, valcovy s bo€nimi vyvody
A’%—) F BST 30058 , vySka/priimér : 1495x670 mm, bila barva, ErP tfida B 8718542850 24.300,00
Akumulaéni zasobnik, objem 300l, valcovy s bo¢nimi vyvody
L *
AEL F BH300-518B , vySka/prdimér : 1495x670 mm, stfibrna barva, ErP tfida B 7735500795 24.300,00
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Rozméry akumulaénich zasobniki BST a BH 120 - 300 |

velikost 120 velikost 200 a 300
, A N A
DY |
F ] }— T 7 = 2 A
b
-\?f ] 1 I ry
- \
(11]
N
WL W m - w
hd Y hd

i
hd N »
0, £
45° ||, «Ps
Q, ﬁ
-
TN
- i o
S 4
BN |
U’
ot T g
BH/BST 120 BH/BST 200 BH/BST 300
A mm 510 550 670
B mm 964 1530 1495
C mm 248 265 318
D mm 12,5 12,5 12,5
E mm 980 80 80
F mm 996 1399 1355
G kg 50 75 87
H kg 170 275 387
| mm 1120 1625 1655
J mm 440 - -
K mm 255 - -
L mm 105 - -
M mm 364 - -
N mm 320 - -
(0] mm 255 - -
P mm 190 - -
Q mm 146 - -
R mm 150 - -
S mm 185 - -
T mm 218 - -
U mm 130 - -
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10 Zasobniky teplé vody, akumulaéni zasobniky Bosch  BOSCH

Akumulaéni zasobniky BP 200/500/1000

Charakteristika:

» ocelovy akumula¢ni zasobnik pro tepelna ¢erpadla Compress
5000 AW

» typ BP 200 jen pro sériové pfipojeni

» tepelnd izolace z tvrdé polyuretanové pény (u BP 1000 z netkané
textilie) kryta folii ve stfibrné barvé

> tfida energetické Ucinnosti B aZz C

» pfipojky pro zavitovou 1 1/2" elektrickou topnou viozku :
3 u BP 200 a 500, 6 u BP1000

» typ BP 500 s reviznim otvorem

BP 200

Objednaci Cena v K¢

cislo (bez DPH)

"Akumulaéni zasobnik pro TC CS 5000,
BP 200 EK 1 B vhodne pro velikosti 17 a 22,_ve|ke v§tupn|
A*SF dimenze DNG65, s otvory pro integraci
topné tyce, objem 200 litrd"

8735100973 18.900,00

"Akumulaéni zasobnik pro TC CS 5000,
% vhodné pro velikosti 17, 22 a 38 O, velké
A SF BPS00EP1C vstupni dimenze DNG65, s otvory pro integraci

o

topné tyce, objem 500 litrd

8735100974 33.900,00

"Akumulaéni zasobnik pro TC CS 5000,
BP 1000 E 1 C vhodné pro velikosti 17 a 22, velké vstupni
A SF dimenze DN65, s otvory pro integraci
topné tyce, objem 1000"

8735100978 52.300,00

Rozméry akumulaéniho zasobniku BP 200

RST EV
T SR

SPA

HWA
G11/4°|
G172

EHS  pro el.topnou vioZku

HWA  vystup otopné vody

G11/2"
EHS

HWE vstup otopné vody

| G1/2"

L A EV odvzdusnéni
. . )
B E ; " Klopna mira (mm) 1400
é% ] Hmotnost (kg) 60
5 3, 3
+H BlE |
b N a
K e
T [ Il I

@450 (3x120°)

@500
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Rozméry akumulaéniho zasobniku BP 500

X

i

RST1"-1/2"
EV1/2"

G1/2'
FH

G11/2"
P

G1/2"
FH

G11/2",
EP

1674,5
1534,5

10775
G11/2"
3

o

G21/2" __l I
HWA

1921

1656,5

L_ G21/2
HWE

3105

2585

DBIF 1 M12
@520 (3x120°)

2597

25

2700

EP: pro zavitovou topnou vlozku
HWA :  vystup otopné vody
HWE :  vstup otopné vody

EV: odvzduSnéni
Klopna mira (mm) 2080
Hmotnost (kg) 115

Rozméry akumulaéniho zasobniku BP 1000

AA
2085
1690 4— 1690 0 0
B & 1535
~ ~ &
9 9 o
1320 I o
Y ©
N
Ic) 1065
&
815 ]
o
- 595
v A
&
380 [—+380 380 )
i . : 0 0 K5
Q a
It P o &
0 0 0 0
G11/2"
© 790
990
Klopné mira (bez izolace) 2023 mm
Hmotnost 112 kg
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10 Zasobniky teplé vody, akumulaéni zasobniky Bosch  BOSCH

Stacionarni nepfimo oh¥ivané zasobniky HR 200 a HR 300

Charakteristika:

By P valcoveé provedeni
» vymeénik s vétsi teplosménnou plochou vhodny pro ohfev pomoci
tepelného Cerpadla
» pripojeni zezadu
» 2 objemové varianty : 200 a 300 litrC
» smaltovany vnitfni povrch, ochranna hofcikova anoda
» revizni otvor s pfirubou D180, teplomér
» tepelna izolace z tvrdé polyuretanové pény
» bila kryci folie z PVC
. P tiida energeticke ucinnosti C
> &idlo teplé vody je soucasti dodavky vnitini jednotky TC

Objednam Cena v K¢
_ (bez DPH)

Uzitny objem 200I, NL=1,8, teplosménna pIocha vymeéniku
HR 200 C 1,8 m2, valcovy s boénimi vyvody (vy3ka x primér : 1340 x 7748000723 27.500,00

A+ >F 610 mm); bila barva, ErP tfida C
Uzitny objem 300 I, NL=2,3 , teplosménna plocha vyméniku
L HR 300 C 2,6 m2, valcovy s bo¢nimi vyvody (vy3ka x primér : 1797 x 7748000724 31.300,00

610 mm); bila barva, ErP tfida C

Rozmeéry zasobnikd HR 200 a HR 300

ww
)

kanal pro teplotni ¢idlo

MA 2 vyskové stavitelné nohy

KW  studena voda

iy
|

500 1 ©
= = MA  hoféikova anoda
— D RL  zpatetka zasobniku
C‘E % 7L T teplomeér
§ a— 5 = VL  vystup zasobniku
p— BKl© WW  tepla voda
= D p
N g ('c::—:_ B ZL  pripojka cirkulace teplé vody
T ] )
JE— B
| == o
— 5
- ==_==3 IN Im
§ — 2 hmotnost ~ H1 H2 H3 H4 H5
pa— % Typ kg (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
gl =P
s AR &
/2— | 1RL HR 200 105 263 803 998 305 1340 |
= \-é 5 HR 300 120 263 983 1313 305 1797 |
KW
uy
[ee]

G207
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©& BOSCH Zasobniky teplé vody, akumulaéni zasobniky Bosch 10

Stacionarni nepfimo oh¥ivané zasobniky WP 400/500/700

Charakteristika:

» pro tepelna Cerpadla Compress 5000 AW

» 3 objemové varianty : 400, 500 a 700 |

» smaltovany vnitfni povrch, ochranna hof¢ikova anoda (u WP 700 anody
dvé)

P tepelna izolace z tvrdé polyuretanové pény (u WP 700 z netkané textilie)
kryta folii ve stfibrné barvé

» revizni otvor, teplomér

P tiida energetické ucinnosti C

WP 500

. Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

"zéasobnik teplé vody pro TC CS 5000,
vhodné pro velikosti 17 a 22, velky
trubkovy vymeénik o velikosti 4,2 m2,
WP 400P1C s moznsti integrace pfirubové topné tyce, 8735100975 60.100,00
objem 347 litrQi, NL = 3,0 pfi teploté
topné vody 60 °C, teploté vstupni vody
10 °C"

AT SF

"Zasobnik teplé vody pro TC CS 5000,
vhodné pro velikosti 17 a 22, velky
trubkovy vymeénik o velikosti 5,65 m2,
WP500P1C s moznsti integrace pfirubové topné tyce, 8735100976 75.000,00
objem 426 litrG, NL = 3,7 pfi teploté
topné vody 60 °C, teploté vstupni vody
10 °C"

AT SF

"zéasobnik teplé vody pro TC CS 5000,
vhodné pro velikosti 17, 22 a 38, velky
trubkovy vymeénik o velikosti 7,0 m2,
% WP 7001C s moznsti integrace pfirubové topné tyce, 8735100977 94.800,00
objem 680 litr(i, NL = 4,5 pfi teploté
topné vody 60 °C, teploté vstupni vody
10 °C"

A > F
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10 Zasobniky teplé vody, akumulacni zasobniky Bosch

Rozmeéry zasobnikd WP 400/500/700

) BOSCH

h 4

*
R11/4"uWP 700

y
*
R1"
A
y
G11/4"
b 7Y
E] G 3/4"
Ll
-
o o O v
O x | =
m 3 G11/4"
y
< n *
R1" v
A ¥y v y N I'I: A r s ¥ N
WP 400P1C WP 500P1C WP 7001C
A mm 276 275 383
B mm - - 727
C mm 1011 1220 1458
D mm 1330 1659 1694
E mm 1591 1921 2050
F mm 55 55 105
G mm 221 220 294
H mm 666 855 1123
| mm 885 1069 1248
J mm 965 1189 1433
K mm 1324 1650 1598
L mm 1526 1856 1891
M mm 700 700 950
N kg 130 180 247
o kg 507 645 976
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& BOSCH Zasobniky teplé vody, akumulaéni zasobniky Bosch 10

Stacionarni nepfimo ohfivané zasobniky WH 290 az WH 450

Charakteristika:

» valcové provedeni

» vyménik s vétsi teplosménnou plochou vhodny pro ohfev pomoci
tepelného Cerpadla

» pripojeni z boku

» 3 objemové varianty : 290, 300 a 450 litrd

» smaltovany vnitfni povrch, ochranna hofcikova anoda

» revizni otvor s pfirubou D180, teplomeér

» tepelna izolace z tvrdé polyuretanové pény

» stfibrna kryci félie z PVC

> tfida energetické Gcinnosti B .

» cidlo teplé vody je soucasti dodavky vnitfni jednotky TC

. Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

Uzitny objem 277 I, NL 2,3 , teplosménné plocha vyméniku
. 3,2 m2, max. vykon vyméniku* 11 kW, valcovy s bo€nimi
ASF WH290LP 18 vyvody (vySka x prdmér : 1294 x 700 mm); stiibrna barva,
ErP tfida B

8735100641 46.700,00

Uzitny objem 352 |, NL=3 , teplosménna plocha vyméniku
4,2 m2, max. vykon vyméniku* 14 kW, vélcovy s bocnimi
*
A SF WH3S/0LP1B vyvody (vySka x prdmér : 1591 x 750 mm); stfibrna barva,
ErP tfida B

8735100642 48.200,00

Uzitny objem 433 |, NL=3,6 , teplosménna plocha vyméniku
5,6 m2, max. vykon vymeéniku* 23 kW, valcovy s bo¢nimi
*
ASF WH4s0LP 1B vyvody (vySka x prdmér : 1921 x 750 mm); stfibrna barva,
ErP tfida B

8735100644 58.000,00

* max. vykon vyméniku pfi teploté vystupni vody 55°C a teploté vody v zasobniku 45°C

* Dodavan na zakladé zavazné objednavky s dodaci Ihlitou do 3 tydnd od jejiho obdrzeni.
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Rozméry zasobnikti WH 290 aZ WH 450

INNANNNNANNN )
X 70N
S M
o< K » >\/
A D |
A
Iy a1 7
i)
;;:; ®
<]
K
i
T ! ¢ gAP1Ya
SR, o
2 0 k& o
. — F I —
:_;EE% = Rp ¥4
— o
7*——_*-*5;;’ L.
1]
§ O o,
Rp 1Y,
I'.'ﬂl I R1
Q —
il A Y 3 Y A { N T O N O  ———
0010015721-001
A, «T
WH290LP 1B WH370LP 1B WH450LP 1B
A mm 25 25 25
B mm 55 55 55
C mm 220 220 220
D mm 544 665 855
E mm 644 791 945
F mm 784 964 1189
G mm 829 1009 1234
H mm 1226 1523 1853
| mm 1294 1591 1921
J mm 400 400 400
K mm 700 700 700
L kg 137 145 180
M kg 414 497 579
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Stacionarni nepfimo ohfivané zasobniky WPS 390/490-1 EP 1

Charakteristika:

» valcové provedeni
» 2 tepelné vyméniky

» horni pro tepelné Cerpadlo
» spodni pro solarni kolektory

» pfipojeni z boku

» 2 objemové varianty : 390 a 490 litr(i

» smaltovany vnitfni povrch, ochranna hof¢ikova anoda
» revizni otvor s pfirubou D180, teplomeér

» otvor pro elektrickou zavitovou topnou viozku

» tepelna izolace z tvrdé polyuretanové pény

» stfibrna kryci folie z PVC

» tfida energetické ucinnosti C

> Cidlo teplé vody je sou¢asti dodavky vnitini jednotky TC

Objednam Cena v K¢
_ (bez DPH)

WPS 390-1EP1C*
A‘—)F

% WPS 490-1EP1C*
A*SF

Uzitny objem 343 1, uzitny objem bez sol. systému 212 |, NL

= 9 1 (V x primér: 1526 x 700 mm), stiibrna barva, ErP 8732921683
Uzitny objem 419 |, uzitny objem bez sol. systému 252 |, NL
=11,2 (V x primér: 1856 x 700 mm), stfibrna barva, ErP 8732921685

* Dodavan na zakladé zavazné objednavky s dodaci Ihlitou do 3 tydnd od jejiho obdrzeni.
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10 Zasobniky teplé vody, akumulaéni zasobniky Bosch & BOSCH

Rozmeéry zasobnikdi WPS 390/490-1 EP 1

sy
A - Rp 1 1/2"
= L
e S—
Y
Y R1
Ry
1 i
R 3/,
r
< ]
m R 1,
A -
R 1.
. T
) O
R1Y,
3] a i
© R1 w
Yy v h 4 ¥y Vv Vv ¥
A 0010018107002
* pro elektrickou topnou vlozku
WPS 390-1EP1C WPS 490-1EP1C
A mm 1594 1921
B mm 1211 1479
C mm 276 276
D mm 55 55
E mm 221 221
F mm 471 548
G mm 606 696
H mm 860 1017
| mm 1146 1416
J mm 1526 1856
K mm 400 400
L mm 700 700
M kg 151 186
N kg 494 605
(e] mm 1417 2020
plocha horniho vyméniku m2 3,2 4,3
plocha spodniho vyméniku m2 1,4 1,6
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Solarni zasobniky WS 300/310/400-5

Charakteristika:

» stacionarni valcové provedeni

» vodni pfipojky boéni

» 2 tepelné vymeéniky
» horni pro konvencni tepelné zdroje
» spodni pro solarni kolektory

> smaltovany vnitfni povrch zasobniku, ochranna hof¢ikova anoda

» revizni otvory pro CiSténi a udrzbu v horni a pfedni ¢asti zasobniku

» otvor pro elektrickou zavitovou topnou vlozku (kromé WS 300-5)

» pripojeni cirkulace

» tepelna izolace z tvrdé polyuretanové pény s krytem ve stfibrné barvé

» tfida energetické ucinnosti C nebo B

» NTC cidlo, které komunikuje s fidici jednotkou kotl(l, neni soucasti
dodavky (pfisluSenstvi)

» NL - odbérna charakteristika, ktera orientacné udava pocet zasobovanych
bytl s 3,5 osobami dle DIN 4708

Objednam Cena v K¢
_ (bez DPH)

Uzitny objem 287 |, uzitny objem bez sol. systému 1191, s
WS 310-5 EP1B otvorem pro elektrickou zavitovou topnou viozku, NL = 1,8, 8732928462 41.500,00

A' >F (V x primér: 1835 x 670 mm), stfibrna barva, ErP tfida: B.
Uzitny objem 290 |, uzitny objem bez sol. systému 125 I, NL
- WS 300-5 P1C* = 2,0, (Vy3ka x prdimér: 1495 x 670 mm), stfibrna barva, ErP = 7735500788 41.500,00
AF tfida: C
Uzitny objem 380 I, uzitny objem bez sol. systému 155 |, s
ey WS 400-5 EP1 C * otvorem elektrickou zavitovou topnou viozku, NL = 3,0, (V x 7735500789 47.300,00

prmér: 1835 x 670 mm), bila barva, ErP tfida: C

Prislusenstvi

ednaC| Cena v K¢
_ (bez DPH)

g Teplotni €idlo TV (NTC 12K, @ 6 mm), délka 6m.
Sej s NTC ¢idlem TV _\(cetne ’pomoE:noeho instalacniho materialu pro montaz do 7735502289 1.580,00
* (dfive SF4) jimek zasobniku.
P Vhodné pro vSechny zasobniky s bo€nim pfipojenim.
-y
e N N Redukeni ventil TV s nastavitelnym provoznim tlakem v
\%; ¢. 620/1 IR .5 5 6 e, [5G 7719002804 1.150,00
Y-
. L . Inertni anoda s kabelem 3,5m v€etné fidici jednotky s
/ M Inertni anoda, z&vit G6/4" iy jenim na 230V. Pro zasobniky W/WS 300/310/400, 8718542444 | 6.000,00

* Dodavan na zakladé zavazné objednavky s dodaci Ihiitou do 3 tydnd od jejiho obdrzeni.
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Rozmeéry zasobnikd WS 300/310/400-5

* : i
A
ARp 1% < > o
A I C €
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| )i 7y
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N v I
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v ©
v v \:5 )i B v Vv v
A— 4
A AL
WS 310-5 EP1 WS 300-5 P1 WS 400-5 EP1
A mm 670 670 670
B kg 416,5 420 515
C mm 10-20 10-20 10-20
D mm 1835 1495 1835
E mm 968 - 968
F mm 81 81 81
G mm 318 318 318
H mm 793 722 898
| mm 1033 813 1033
J mm 1143 903 1143
K mm 1383 1118 1383
L mm 1696 1355 1695
M mm 2100 1850 2100
N kg 1295 120 135
(@] kg 416,5 420 515
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Solarni kombinovany zasobnik CS 750 C

Charakteristika:

» stacionarni valcové provedeni

» vodni pfipojky boéni

» akumulaéni zasobnik kombinovany s vnitfnim zasobnikem TV
("n&drz v nadrzi")

» 2 tepelné vyméniky
» horni pro rychy ohfev zasobniku TV kotlem
» spodni pro solarni okruh

» smaltovany povrch vnitfni nadoby zasobniku

» ochranna hofcikova anoda

» pfipojeni cirkulace

» nutné vybavit oplasténim (pfisluSenstvi)

» tepelna izolace z mékké pény

» kryci félie z PS v bilé barvé

» tfida energetické ucinnosti C

» NTC ¢idlo, které komunikuje s fidici jednotkou kotldl, neni sou¢asti
dodavky (pfislusenstvi)

Objednaci Cenav K¢
_ (bez DPH)

Uzitny objem TV 195 | (bez solarniho ohfevu 100 ), objem
CS750C* pro akumulaci k podpore vytapéni 546 | (nutno doplnit plast), = 7735501709 66.700,00
NL = 1,5, (V x prlimér: 2040 x 950 mm), ErP tfida: C

Prislusenstvi

A‘—)F

O ednaC| Cena v K¢
_ (bez DPH)
Teplotni €idlo TV (NTC 12K, @ 6 mm), délka 6m.
Set s NTC ¢idlem TV V¢Eetné pomocného instalatniho materialu pro montaz do

Jif ol

(dfive SF4) jimek zasobnika. 7735502289 | 1.580,00
Vhodné pro vSechny zasobniky s bo€nim prfipojenim.
_ . .
-'ﬁfa o Redukeni ventil TV s nastavitelnym provoznim tlakem v
! €. 620/1 * = 7719002804 1.150,00
- rozsahu 1,5 az 6 bar, DN15
| PIast k CS 750 C * PIast zasobniku CS 750 C 7735501710 13.200,00
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Rozméry zasobniku CS 750 C
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A A
CS750C
A mm 1950
B mm 950
C mm 750
D mm 140
E mm 2040
F kg 272
G kg 1018
H mm 100
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PrisluSenstvi pro zasobniky teplé vody a akumulaéni zasobniky

PrisluSenstvi pro zasobniky teplé vody a akumulaéni zasobniky

. jednaci Cena v K¢
(bez DPH)
L

%—" ¢ « Redukeni ventil TV s nastavitelny T provoznl'n tlakem v
*
. i €. 620/1 rozsah 1,5 56 r, DN15 7719002804 1.150,00

Zpétna klapka k pfipojovaci listé (€. 269, 415, 869) pro

¢. 414 plipojent zasobniku 7719000705 720,00
p L . Inertni anoda s kabelem 3,5m v€etné Fidici jednotky s

Inertni anoda, zavit G6/4" | 4, ienim na 230V. Pro zasobniky W/WS 300/310/400. 8718542444 | 6.000,00
p - Inertni anoda s kabelem 3,5m vcetné fidici jednotky s

Inertnf anoda, zavitM8 4 renim na 230V. Pro zasobniky W/WST 160/200, We500 5008354 ALY

Stavéci noha 3 ks Sada stavécich noh pro velkoobjemové zasobniky teplé 8718590658 550,00

vody a akumulaéni zasobniky o objemu 500 - 1000l.

NTC ¢idlo pro TV (dfive Teplotni €idlo TV (NTC 12K, @ 6 mm), délka 6m.

SF4) Pro zasobniky W/WST 120-5 s hornim pfipojenim. [ttt LAY

Teplotni €idlo TV (NTC 12K, @ 6 mm), délka 6m.
S%E s NTC cidlem TV _\{cetne ’pomoE:noeho instalacniho materialu pro montaz do 7735502289 1.580,00
(dfive SF4) jimek zasobnikd.

Vhodné pro vSechny zasobniky s bo¢nim pfipojenim.

Montazni material pro

o Material pro montéaz €idla TV do jimek zasobnikul 5991382 480,00
Cidlo TV

- PfisluSenstvi pro pfridavny elektricky ohiev

. aci Cena v K¢
(bez DPH)
Priruba pro instalaci 6/4" zavitové elektrické topné vliozky do

predniho revizniho otvoru zasobnikd W/WST 300/400-5 8718542449 2.160,00
V¢etné krytu a tepelné izolace

Montézni viko pro W/WST
300/400-5

PFiruba pro instalaci 6/4" zavitové elektrické topné vliozky do
Montazni viko pro W/WST | pfedniho revizniho otvoru zasobnikd W/WST 500-5 az 1000-
500-5 az 1000-5 5

VEetné krytu a tepelné izolace

8732902340 4.730,00

PFiruba pro instalaci 6/4" zavitové elektrické topné vlozky do

2”900“2‘;";8' viko pro WH predniho revizniho otvoru zasobniki WH 290-450. 7719002112 1.880,00
) Véetné t&snéni.
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- Prislusenstvi pro pridavny elektricky ohrev, pokracovani

. dnaci Cenav K¢
(bez DPH)
Elektricka topna vlozka Elektricka zavitova 6/4" topna vlozka 2 kwW/230 V

2,0kw/230V S termostatem, vestavna délka 320 mm 7735501415 11.300,00

Elektricka topna vlozka Elektricka zavitova 6/4" topna vlozka 3 kW/400 V

3,0 KW/400V v.1 * S termostatem, vestavna délka 330 mm e e

4,5kW/400V * S termostatem, vestavna délka 360 mm

Elektricka topna vlozka Elektricka zavitova 6/4" topna vlozka 6 kW/400 V

6,0 kw/400V S termostatem, vestavna délka 450 mm RS LEiEney

Elektricka topna vlozka Elektricka zavitova 6/4" topna vlozka 9 kwW/400 V

9,0kw/400V S termostatem, vestavna délka 500 mm 7735501419 12.800,00

« Elektricka topna vlozka Elektricka zavitova 6/4" topnéa vlozka 4,5 kW/400 V 7735501417 12.100,00

- Zavitové elektrické topné vlozky pro akumulacni zasobniky

Objednam Cena v K¢
_ (bez DPH)

Elektricka zavitova 1 1/2" topna vlozka 4,5 kW / 230 V. S
CTHK 630 termostatem, vestavna délka 400 mm. Neni urena pro 8738212204 9.800,00
ohfev pitné vody !

=2 Elektrické zavitova 1 1/2" topna vlozka 2 kW /230 V. S
CTHK 631 termostatem, vestavna délka 250 mm. Neni uréena pro 8738212205 8.900,00
ohfev pitné vody !

% R

= Elektricka zavitova 1 1/2" topna viozka 2,9 kW /400 V. S
CTHK 632 termostatem, vestavna délka 250 mm. Neni urena pro 8738212206 9.600,00
ohfev pitné vody !

4 Elektricka zavitova 1 1/2" topna vlozka 4,5 kW / 400 V. S
CTHK 633 termostatem, vestavna délka 350 mm. Neni ur¢ena pro 8738212207 10.100,00
ohfev pitné vody !

‘\\Ez

=2 Elektricka zavitova 1 1/2" topna vlozka 6 kW /400 V. S
CTHK 634 termostatem, vestavna délka 450 mm. Neni urena pro 8738212208 10.700,00
ohfev pitné vody !

= Elektricka zavitova 1 1/2" topna vlozka 7,5 kW / 400 V. S
CTHK 635 termostatem, vestavna délka 550 mm. Neni uréena pro 8738212209 11.000,00
ohfev pitné vody !

=2 Elektricka zavitova 1 1/2" topné viozka 9 kW / 400 V. S
CTHK 636 termostatem, vestavna délka 650 mm. Neni ur€ena pro 8738212210 11.500,00
ohrev pitné vody !
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Ploché solarni kolektory FKC-2 a pfisluSenstvi

,

Charakteristika:

» FKC-2 S (pro svislou montaz)

» FKC-2 W (pro vodorovnou montaz)

» vyborny pomér cena/vykon

» vhodné pro montaz na Sikmou, plochou stfechu a do stfechy, kolektory je také
mozné instalovat na stény objektu

» hlinikovy absorbér s ultrazvukem navafenou médénou trubici a vysoce
selektivnim povrchem

» kryt kolektoru odolny proti krupobiti z tvrzeného solarniho bezpe€nostniho skla

» tepelna izolace z mineralni viny odolna proti vysokym teplotam

» velmi vysoka Zivotnost kolektord

» velmi snadna montaz

. Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

. EKC-2S Bosch :](:Tlsrnl kolektor pro svislou montaz (rozméry 2017x1175x87 8718530954 18.500,00
Solarni kolektor pro vodorovnou montéz (rozmeéry
FKC-2W Bosch 1175x2017x87 mm) 8718530955 18.500,00
<< s‘}" FS 45-2 Bosch Pripojovaci set pro FKC - na stfechu 8718531625 1.860,00
o - o
¢ e o 2" | FS 47-2 Bosch PFipojovaci set pro FKC - plocha stfecha 8718531627 1.860,00
Yo o ]
4 )
L} ;ig
@, . -
o & Ggfl ELT 5 Odvzdusnéni pro solarni panel FKC 7739300432 1.850,00
2
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PrisluSenstvi pro svislou montaz - pro kolektory FKC-2S (pokrac¢ovani na dalSi strané)

; (@) aci Cenav K¢
(bez DPH)

N FKA 5-2 Uchyceni pro 1. kolektor - instalace na stfechu 8718531017 2.180,00
et
e®
- FKA 6-2 Rozsifeni pro dalSi kolektor - instalace na stfechu 8718531018 1.860,00
“‘
FKA 11-2 * P[ldavna liSta pro montaz kolektoru na stfechu, na plochou 8718531026 1.530,00
. stfechu
.
FKF 3-2 Uchyceni pro 1. kolektor - instalace na plochou stfechu 8718531031 8.200,00

RozSifeni pro dalSi kolektor - instalace na plochou stfechu

FKF 4-2 8718531032 5.100,00

Cena v K¢
(bez DPH)
A FKA 7-2 * Zakladni sada pro montaz na stfechu 8718531019 3.070,00

7

/
A% FKA 8-2 * RozSifujici sada pro montaz na stfechu 8718531022 2.730,00
L
&

Zé&kladni sada pro 1. kolektor na plochou stfechu nebo

) o
% FKF 5-2 fasadu, Ghel sklonu 30-45° 8718531033 7.100,00
/ /% EKE 6-2 * RozSifujici salda pro dalSi kolektor na plochou stfechu, Uhel 8718531034 6.600,00
D sklonu 30-45
\ FKF 9-2 Pfidavna vzpéra vodorovna montaz - na sténu 8718531037 2.510,00
25
=
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PrisluSenstvi pro svislou i vodorovhou montaz - pro kolektory FKC-2S | 2W

. aci Cena v K¢
(bez DPH)

o ; FS 6-2* Radova spojovaci sada 7739300434 3.060,00

A I — fadni i - i 3 F i
.. & \; *  EKA3-2 it)rlgi?c;rl;chycem instalace na taSkovou stfechu (pro jeden 8718531023 1.860,00
1 - ; .
=
g g u Q EKA 4-2 StfeSni uchyceni - vinita, plechova stfecha (pro jeden 8718531025 2.740,00
kolektor)
Tray ¢ o
0000 °
‘ FKA 9-2 * StreSni uchyceni - bridlice, Sindel (pro jeden kolektor) 8718531024 2.300,00
. :::
=
e e~
c’% FKF 7-2 Sada van pro plochou stfechu, 4 kusy, 90 cm x 30 cm 8718531035 3.290,00
>
/
/|
|
FKF 8-2 * PFidavna vzpéra pro plochou stfechu 8718531036 3.500,00

Cenav
(bez DPH)

SFF 10 Smeés glykol-voda 44:56 pro deskové kolektory. Baleni 10 I. 8718660880 1.640,00

SFF 20 Smeés glykol-voda 44:56 pro deskové kolektory. Baleni 20 I. 8718660881 3.280,00
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Zakladni informativni schéma zapojeni solarniho systému pro pfipravu TV

g il - -
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Pro solarni systém Ize vyuzit solarni pakety z aktualni nabidky Bosch. Informativni schéma je pouzitelné pro kotle
CerapurComfort, CerapurSmart i CerapurCompact. (Pro kotle CerapurComfort neni v tomto zapojeni nutné pouziti modulu
MM100 - ¢idlo VF, omezovac TB a pohon Cerpadla je mozné pfipojit pfimo na svorky fidici elektroniky kotle.)

Zakladni informativni schéma zapojeni solarniho systému s podporou vytapéni a pfipravy TV
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Pro solarni systém Ize vyuzit solarni pakety z aktualni nabidky Bosch (informativni schéma je pouzitelné pro kotle
CerapurComfort, CerapurSmart, CerapurCompact i Suprapur).
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Solarni pakety s FKC-2S kolektory na Sikmou nebo plochou stfechu

Charakteristika:

» cenové zvyhodnéna nabidka kompletniho FeSeni na Sikmou nebo plochou stfechu ve
variantach :

» Standard - samostatny solarni set pro pfipravu TV s moznosti kombinace s réiznymi
plynovymi kotli

» Bosch - samostatny solarni set pro pfipravu TV s moZnosti kombinace s réiznymi
plynovymi kotli z nabidky Junkers/Bosch

P Vytapéni Bosch - samostatny solarni set pro pfipravu TV i podporu vytapéni s
mozZnosti kombinace s rlznymi plynovymi kotli z nabidky Junkers/Bosch

Cenoveé zvyhodnéné solarni pakety s FKC-2S kolektory na Sikmou stfechu

: Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

Samostatny solarni set pro pfipravu teplé vody, mozna
kombinace s rliznymi plynovymi kotli. Set obsahuje 2x
kolektor FKC-2S, stfeSni uchyceni (2x FKA3-2, 1x FKA5-2,
Standard FKC 1x FKAB-2), pfipojovaci set FS 45-2, AGS10-2, pfipojeni 7738560045 92.800,00
AAS 1, regulaci TDS 100-2, exp. nadobu SAG 18, kapalinu
SFF20, odvzdusnéni ELT 5, zasobnik WS 310-5 EP1 B,
Cidlo TV.

Solarni set pro pfipravu teplé vody, mozna kombinace s
rGznymi plynovymi kotli z nabidky Junkers/Bosch. Set
obsahuje 2x kolektor FKC-2S, stfeSni uchyceni (2x FKA3-2,
Bosch FKC 1x FKA5-2, 1x FKA6-2), pfipojovaci set FS 45-2, AGS 10-2, 7738560052 89.700,00
pfipojeni AAS 1, regulaci CW400, modul MS100, exp.
nadobu SAG 18, kapalinu SFF 20, odzvdus$néni ELT 5,
zasobnik WS 310-5 EP1 B, ¢idlo TV.

Solarni set pro podporu vytapéni, mozna kombinace s
rlznymi plynovymi kotli z nabidky Junkers/Bosch. Set
obsahuje 5x kolektor FKC-2S, stfeSni uchyceni (5x FKA3-2,
1x FKA 5-2, 4x FKA 6-2), pfipojovaci set FS 45-2, AGS 10-2,
pfipojeni AAS 1, regulaci CW400, modul MS200, exp.
nadobu SAG 25, kapalinu SFF 20 a SFF 10, odzvdu$néni
ELT 5, zasobnik CS 750 C, plast k CS 750 C, sméSovac
TWM 20, pfepinaci ventil VS-SU, €idlo TV.

Vytapéni Bosch FKC * 7738560044 196.700,00

Cenoveé zvyhodnéné solarni pakety s FKC-2S kolektory na plochou stfechu

. aci Cena v K¢
(bez DPH)

Samostatny solarni set pro pfipravu teplé vody, mozna
kombinace s rdiznymi plynovymi kotli. Set obsahuje 2x
kolektor FKC-2S, stfeSni uchyceni (1x FKF3-2, 1x FKF4-2),
pfipojovaci set FS 47-2, AGS 10-2, pfipojeni AAS 1, regulaci
TDS 100-2, exp. nddobu SAG 18, kapalinu SFF 20,
odvzdusnéni ELT 5, zasobnik WS 310-5 EP1 B, ¢idlo TV.

Standard FKC - PS 7738560047 100.500,00

Solarni set pro pfipravu teplé vody, mozna kombinace s
rlznymi plynovymi Kotli z nabidky Junkers/Bosch. Set

- m obsahuje 2x kolektor FKC-2S, stfeSni uchyceni (1x FKF3-2,
s, Bosch FKC - PS 1x FKF4-2), pfipojovaci set FS 47-2, AGS 10-2, pfipojeni 7738560054 98.300,00
A S G AAS 1, regulaci CW400, modul MS100, exp. nadobu SAG

18, kapalinu SFF 20, odzvdu$néni ELT 5, zasobnik WS 310-
5 EP1 B, ¢idlo TV, ErP tfida: A/A+

Solarni set pro podporu vytapéni, mozna kombinace s
rGznymi plynovymi kotli z nabidky Junkers/Bosch. Set
obsahuje 5x kolektor FKC-2S, stfeSni uchyceni (1x FKF3-2,

Vytapéni Bosch FKC - PS = 4x FKF4-2), pfipojovaci set FS 47-2, AGS 10-2, pfipojeni

* AAS 1, regulaci CW400, modul MS200, exp. nadobu SAG
25, kapalinu SFF 20 a SFF 10, odvzdu$néni ELT 5, zasobnik
CS 750 C, plast k CS 750 C, sméSovac TWM 20, prepinaci
ventil VS-SU, €idlo TV.

7738560050 202.100,00
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Vakuové trubicové solarni kolektory VK120-2

Charakteristika:

» vysoce vykonny vakuovy kolektor

» vzdy idealni orientace ke slunci diky valcovému absorbéru a CPC zrcadlu

» vhodné pro montaz na Sikmou, plochou stfechu a pfipadné na fasadu

» vysoce selektivni povrch absorbéru

P trvala tésnost vakua zajiSténa dvojitym sklem

» moznost vymény trubic bez nutnosti vypousténi solarniho okruhu diky
suchému napojeni

» velmi snadna montaz

» v zasadé stejny upeviovaci systém jako pro ploché kolektory Bosch

. Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

Vakuovy kolektor pro svislou montaz - 6 trubic. 1947 x 624 x
VK120-2 CPC * 85 mm 7735600146 21.500,00

Pfipojovaci set pro VK120-2 CPC - na stfechu, 1x na
WF Fs119* kolektorovou fadu 7735600162 2.960,00

PFipojovaci set pro VK120-2 CPC - plocha stfecha, 1x na
kolektorovou fadu 7735600163 1.090,00

Cena v K¢
(bez DPH)

Stfesni uchyceni - instalace na taskovou stfechu (pro jeden
kolektor).

//' FKA 21 * Stresni uchyceni doplnék- instalace na stfechu (2ks) 7747025410 1.030,00

8718531023 1.860,00

g g E E EKA 4-2 StfesSni uchyceni - vinit4, plechova stfecha (pro jeden

kolektor) 8718531025 2.740,00
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PrisluSenstvi pro instalace s vakuovymi kolektory VK120-2 (pokrac¢ovani na dalsi strang)

) BOSCH

. dnaci Cenav K¢
(bez DPH)

FKA 9-2 *

Trra
.

hen

Vi

b
yay
//" o
Ve
//, ’ei
/ M

7
/|

/) -
4 .
v'/

138

VKA 6 *

VKA 7 *

VKA 8 *

VKA 9 *

VKA 10 *

VKF 6 *

VKF 7 *

VKF 8 *

VKF 9 *

FKF 8-2 *

StfeSni uchyceni - bridlice, Sindel (pro jeden kolektor)

Zéakladni set na Sikmou stfechu pro 1 kolektor VK-2. Nutno
zvolit stfeSni uchyceni (FKA 3-2, FKA 4-2 nebo FKA 9-2)

Zakladni set na Sikmou stfechu pro 2 kolektory VK-2. Nutno
zvolit stfeSni uchyceni (FKA 3-2, FKA 4-2 nebo FKA 9-2)

Zakladni set na Sikmou stfechu pro 3 kolektory VK-2. Nutno
zvolit stfeSni uchyceni (FKA 3-2, FKA 4-2 nebo FKA 9-2)

RozSifeni na Sikmou stfechu o 2 kolektory VK-2. Nutno zvolit
stfeSni uchyceni (FKA 3-2, FKA 4-2 nebo FKA 9-2)

RozSifeni na Sikmou stfechu o 3 kolektory VK-2. Nutno zvolit

stfesSni uchyceni (FKA 3-2, FKA 4-2 nebo FKA 9-2)

Zakladni set pro 2 kolektory VK-2 na plochou stfechu.

Zakladni set pro 3 kolektory VK-2 na plochou stfechu.

RozSifeni na plochou stfechu o 2 kolektory VK-2

RozSifeni na plochou stfechu o 3 kolektory VK-2

PFidavna vzpéra pro plochou stfechu

8718531024

7735600166

7735600167

7735600168

7735600170

7735600171

7735600172

7735600173

7735600174

7735600169

8718531036
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2.300,00

3.170,00

4.480,00

6.400,00

4.260,00

6.300,00

2.180,00

3.290,00

2.290,00

3.170,00

3.500,00



© BOSCH Solarni systémy Bosch 11

PrisluSenstvi pro instalace s vakuovymi kolektory VK12

: (@) aci Cenav K¢
(bez DPH)

y.
/ Set zrcadlo * Set zrcadla mezi 2 kolektory VK120-2 CPC 7735600183 850,00
D Uzaviraci ventil pro paralelni zapojeni. Odolava teplotam do

SZ6* 400°C a glykolu. DN15 8718530911 7.000,00
'q, ELT 2 * OdvzduShovaci zafizeni pro venkovni pouziti. Zaizolovano 7739300245 2.040,00

-
VSG 6 Solarni pfedfadna nadoba o objemu 6 litrt 7747010472 3.500,00

. !

E VSG 12 * Solarni pfedfadn& nadoba o objemu 12 litr( 7747010473 5.400,00
/’ﬁ/;, FKF 7-2 Sada van pro plochou stfechu, 4 kusy, 90 cm x 30 cm 8718531035 3.290,00

. Cena v K¢
Popis (bez DPH)
SEV 10 Smés g!ykol-voda 43:57 pro vakuové trubicové nebo 8718660946 1.980,00
deskové kolektory. Baleni 10 I.
B
SEV 20 Smés g!ykol-voda 43:57 pro vakuové trubicové nebo 8718660947 3.720,00
deskové kolektory. Baleni 20 I.
J
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Pakety s VK120-2 kolektory na Sikmou nebo plochou stfechu

Charakteristika:

» cenové zvyhodnéna nabidka kompletniho feSeni na Sikmou nebo plochou
stfechu ve variantach :

» Bosch - samostatny solarni set pro pfipravu TV s moZnosti kombinace s
rlznymi plynovymi kotli z nabidky Junkers/Bosch

» Vytapéni Bosch - samostatny solarni set pro pfipravu teplé vody a podporu
vytapéni s moznosti kombinace s rliznymi plynovymi kotli z nabidky
Junkers/Bosch

Cenové zvyhodnéné solarni pakety s VK120-2 kolektory na Sikmou stfechu

Objednaci Cena v K¢
cislo (bez DPH)

Samostatny solarni set pro pfipravu teplé vody, mozna
kombinace s rliznymi plynovymi kotli z nabidky
Junkers/Bosch. Set obsahuje 3x kolektory VK 120-2 CPC,
uchyceni (VKA 8, FKA3-2), pfipojovaci set FS 119, AGS 10-
2, regul. CW400, modul MS100, pfipoj. AAS1, exp. nadobu
SAG 25, kapalinu SFV 20 a 10, zadsobnik WS 310-5 EP1 B,
pfedfadnou nadobu VSG 6, 2x zrcadl. mezi 2 kolektory, ¢idlo
TV.

Bosch VK 120-2 * 7738502489 138.700,00

Samostatny solarni set pro pfipravu teplé vody a podporu

vytapéni, mozna kombinace s rliznymi plynovymi kotli z

nabidky Junkers/Bosch. Set obsahuje 7 x kolektory VK 120-

2 CPC, uchyceni (VKA 8, 2x VKA 9, 3x FKA3-2), pfipoj. set

FS 119, AGS 10-2, modul MS200, pfipojeni AAS1, exp. 7738502491 273.200,00
nadobu SAG 50, CW400, kapalinu 2 x SFV 20, sméSovac

TWM 20, zasobnik CS 750 C a plast, SBH, predfadnou

nadobu VSG 12, 6x zrcadl. mezi 2 kolektory, VF €idlo, €idlo

TV.

Vytapéni Bosch VK 120-2
*

Cenové zvyhodnéné solarni pakety s VK120-2 kolektory na plochou stfechu

T Popis Objednaci Cena v K¢
yp P gislo (bez DPH)

Samostatny solarni set pro pfipravu teplé vody, mozna
kombinace s rliznymi plynovymi kotli z nabidky
Junkers/Bosch. Set obsahuje 3 x kolektory VK 120-2 CPC,
uchyceni (VKF 7), pfipoj. set FS 120, AGS 10-2, CW400,
modul MS100, pfipojeni AAS1, exp. nadobu SAG 25,
kapalinu SFV 20 a 10, zasobnik WS 310-5 EP1 B,
predfadnou nadobu VSG 6, 2x zrcadl. mezi 2 kolektory, Cidlo
TV.

Bosch VK120-2 PS * 7738502490 138.700,00

Samostatny solarni set pro pfipravu teplé vody a podporu
vytapéni, mozna kombinace s rznymi plynovymi kotli z
nabidky Junkers/Bosch. Set obsahuje 7 x kolektory VK 120-

Vytapéni Bosch VK120-2 | 2 CPC, uchyceni (VKF 7, 2x VKF 8), pfipoj. set FS 120, AGS

PS * 10-2, modul MS200, pfipojeni AAS1, exp. nadobu SAG 50,
CW400, SBH, kapalinu 2x SFV 20, sméSova¢ TWM 20,
zéasobnik CS 750 C a plast, predfadnou nadobu VSG 12, 6x
zrcadl. mezi 2 kolektory, €idlo VF, €idlo TV.

7738502492 273.200,00
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Ostatni pFislusSenstvi pro solarni systémy

Objednaci Cena v K¢
Cislo (bez DPH)

z Solarni regulator pro pfipravu teplé vody (v pfipadé, Ze neni

B-s0l100-2 (TDS 100-2) pouZito ISM 1, MS100) 7735600123 6.000,00

Solarni regulator pro komplexni solarni systémy bez kotll s
CS 200 * Bosch Heatronic IlI-IV, nutno v kombinaci s MS100 nebo 7738111089 4.200,00
MS200

Solarni stanice pro max 10 kolektord (500 I/hod), energeticky
Usporné obéh. Eerpadlo, uzaviraci armatury s teplomérem,
gravitacni brzdy, pojistny ventil 6 bar s manometrem,

AGS 10-2 L 2 ST s 7735600349 16.400,00
pripojeni pro expanzni nddobu, napoustéci a vypoustéci
armatura, integrovany separator vzduchu (pfi pouziti plnici
stanice), prdtokovy ukazatel 1-121 / min
AGS 10 E-2 * Solarni stanice pro druhé kolektorové pole, max 10 kolektor( 7735600347 14.200,00
AGS 20-2 * Solarni stanice pro max. 20 kolektor( (1 m3/h) 7735600353 28.300,00
AGS 50-2 * Solarni stanice pro max. 50 kolektord (2,5 m3/h) 7735600354 39.100,00

Expanzni nadoby pro solarni systémy

Typ Popis Objednaci Cena v K¢
Cislo (bez DPH)

PFipojovaci set pro expanzni nadobu (pro FKC i VK
AAS 1 kolektory) 7739300331 1.750,00

| Il g
i
Expanzni nadoba Bosch pro solarni systémy (pro FKC i VK
SAG 18 - R3/4" kolektory). Objem 18I, pfipojeni 3/4", stfibrna barva. Max. 7738325439 1.900,00
provozni tlak 6 bar.

Expanzni nadoba Bosch pro solarni systémy (pro FKC i VK
SAG 25 - R3/4" kolektory). Objem 25, pfipojeni 3/4", stfibrna barva.Max. 7738325440 2.320,00
provozni tlak 6 bar.
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Ostatni pripojovaci pFisluSenstvi pro solarni systémy

. dnaci Cenav K¢
(bez DPH)

PFepinaci ventil, IG 1", k VS 8,2, 230 VAC, 50 Hz

VS-Su * 85103220 5.500,00
Snimac teploty kolektoru - €idlo NTC 20K, pouzitelny s
TF 2 MS100/200 7747009880 940,00
; P
a ¥ & S’@ﬁ ELT5 Odvzdusnéni pro solarni panel FKC 7739300432 1.850,00
o]
T taticky smésovag pitné vody TWM DN20, 30-70 °C
D -®e  Twm20 BTEEETEN) SO dile v 5 9 7735600273 2.960,00
o Q.2
o ,\C
SBU * hﬁodul pro pripojen dvo_u solarnich spotfebicl, obsahuje 7739300893 8.000,00
tficestny prepinaci ventil
SBH * I\/Ivodyl pro sola_rnl podporu vytapéni, obsahuje tficestny 7739300894 6.700,00
prepinaci ventil
Nabijeci systém pro ohfev akumulaéniho zasobniku
SBT-2 * solarnimi kolektory, aZ pro 8 kolektor( FKC-2 7735600125 18.100,00
SHP-2 * Solarni ru€ni pumpa 7735600104 4.050,00
4 SWT6 * Nergzovy sglarnl de’s_kovy vymeénik pro bazén v¢. 83013628 10.700,00
4 odnimatelné tepelné izolace
SWT10 * Nerezovy solarni deskovy vyménik pro bazén v¢. 83013632 12.400,00

odnimatelné tepelné izolace
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Solarni systémy Bosch 11

Technicka data kolektorli a SVT kédy pro dotaéni programy

Typ kolektoru

Hruba plocha
Plocha apertury
Plocha absorbéru
Hmotnost
Pfipoj na pfipojovaci sadé
Objem absorbéru
Max. provozni tlak
Solarni pfenos
Absorpce
Emise
Uginnost ho

faktor (50 °)

Souginitel tepelnych ztrat a; %
Souginitel tepelnych ztrat a,®

Uhel dopadu zafeni - korekeni

Specificka tepelna kapacita c
SVT kéd pro dotaéni programy

Jednotky

bar

%

%

%

%
W/m2/K
W/m?2/K?

kJ/kgK

Svislé deskové FKC- Vodorovné deskové

2S FKC-2w
2,37
2,25
2,18
38,9 38,9
Sveérné Sroubeni nebo vnéjsi zavit 3/4"
0,94 1,35
6
91,5+0,5
96 + 2
12+2
76,6 77,0
3,22 3,87
0,015 0,012
1,00 0,91
3,75 5,05
SVT21853 SVT21854

1) P¥i spojeni kolektorll Sroubovacimi sponami (vztaZzeno na plochu apertury).

2) [kI/M2.K]

Pfi specifikaci je tfeba dbat pfislusnych projekénich podklad( a instalaénich navodd.

Technicky cenik Bosch 2021/11

Vakuové trubicové

VK120-2 CPC

1,22
0,98
1,07

18
DN15
0,85

10

66,3
0,782
0,012

0,94

9,139
SVT21855
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Odkoufeni kondenzacnich kotlu
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Obsah Stranka
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12 oOdkoureni kondenzaénich kotli do 50 kW NOVE @ BOSCH

Koaxialni odkoureni DN 80/125, nezavislé na misté instalace C33x/C13x

Limax Limax Redukovani na
Typ kotle: svisle vodor. koleno
i (m) (m)  90° 15°-45°
SZC/ZZSOCOiW 15P; 24 P; 23 23 1,5 0,5
GC8700iW 30 P(B) 25 25 1,5 0,5
GC8700iW 30/35 C(B) 26 26 15 0,5
GC8300iW 40 R 30 30 1,5 0,5
GC8300iW 50 R 35 35 1,5 0,5
-l GC9000iW 20, 30 (M) 22 22 1,5 0,5
@80/125 GC9000iW 40 29 21 1,5 0,5
GC9000iW 50 13 11 1,5 0,5
GC5300iWM 24 22 22 1,5 0,5
ZWB24-1, ZSB24-1 19 19 1,5 0,5
ZSB 14-1, ZSB 14-3 18 18 1,5 0,5
- Y ZSB 22-3, ZWB 28-3 22 22 15 0,5
ZWSB 30-4 19 20 1,5 0,5
ZWSB 22/28-3 21 21 1,5 0,5
7 738 112 660 Sada odkoufeni.DN80/125 stfesni C33x erna KSBR 16 10 10 15 0,5
7 738 112 661 Sada odkoufeni.DN80/125 stfedni C33x Eervena KSBR/KBR 30 19 1 15 0.5
KBR 42 14 8 15 0,5

Ke kazdému kotli je nutné doplnit pfipoj. kus 7738112714 (neplati pro
Suprapur, GC8700i, GC8300i, GC9000i, GC5300i WM a v pfipadé
pouziti sady 7738112576.

Podrobné informace k odvodu spalin neleznete v pfislusné
dokumentaci k zafizeni.

Pfed planovanim a instalaci si prosim prectéte pfisluSnou
dokumentaci zafizeni (pokyny k instalaci a projekéni podklady).

7 738 112 574 Sada odkoureni 80/125 pres zed C13x s rev. kolenem

4//1-’,’

-

r 52%

©80/125

7 738 112 576 Sada odkour. 80/125 pres zed C13x s pfip. kolenem
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Odkoureni kondenzaénich kotlti do 50 kw NOVE 12

Prislusenstvi pro koaxialni odkoureni DN

(0)4]] dnaC| Cenav K¢
_ (bez DPH)

0

Sada
odkoureni.DN80/125
stfeSni C33x

Sada
odkoureni.DN80/125
stfeSni C33x Cervena

Sada odkoureni 80/125
pfes zed C13x s reviznim
kolenem (dfive AZB
600/3)

Sada odkoureni 80/125
pres zed C13x s
pripojovacim kolenem
(dFive AZB 918)

Trubka DN80/125, reviz.
0,25m (dfive AZB 603/1)

Trubka DN80/125
posuvna 220-304mm

Trubka DN80/125, 0,5m
(dfive AZB 604/1)

Trubka DN80/125, 1m
(dfive AZB 605/1)

Trubka DN80/125, 2m
(dfive AZB 606/1)

Koleno DN80/125, 87°
reviz. (dfive AZB 938)

Koleno DN80/125, 87°
(dfive AZB 607)

Technicky cenik Bosch 2021/11

Sada svislého odkoufeni obsahuije priichodku stfechou s
délkami celkem/nad stfechou 1277/557 mm s nadstfesni
¢asti v cerném plastu, posuvnou trubku 80/125 220-314mm,
objimku 125 pro uchyceni

Sada svislého odkoufeni obsahuje prichodku stfechou s
délkami celkem/nad stfechou 1277/557 mm s nadstresni
¢asti v cerveném plastu, posuvnou trubku 80/125 220-
314mm, objimku 125 pro uchyceni

Sada vodorovného odkoureni 80/125 s reviznim kolenem
87°, prlichodkou zdi s variabilni délkou 335-530 mm s vné&jsi
koncovkou délky 100 mm

Sada vodorovného odkoureni 80/125 s pfipojovacim

kolenem 87° s méficimi body, prlichodkou zdi s variabilni
délkou 335-530 mm s vnéjSi koncovkou délky 100 mm.
Nepouzivat pro Suprapur, GC8700i, GC8300i, GC9000i,
GC5300iWM

Trubka DN80/125 s reviznim otvorem, délka 250 mm

Trubka DN80/125 posuvna v rozmezi délek 220-304 mm

Trubka/prodlouzeni DN80/125, délka 500 mm

Trubka/prodlouzeni DN80/125, délka 1000 mm

Trubka/prodlouzeni DN80/125, délka 2000 mm

Koleno DN80/125, 87° s reviznim otvorem

Koleno DN80/125, 87°

7738112660

7738112661

7738112574

7738112576

7738112666

7738112729

7738112645

7738112646

7738112647

7738112665

7738112648

2.740,00

2.740,00

4.260,00

4.320,00

1.420,00

820,00

820,00

1.160,00

2.250,00

1.940,00

990,00
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12 oOdkoureni kondenzaénich kotli do 50 kW NOVE @ BOSCH

Prislusenstvi pro koaxialni odkoureni DN 80/125, pokrad¢ovani
. dnaci Cena v K¢

\‘ Koleno DN80/125, 45° Koleno DN80/125, 45° 7738112593 800,00

Koleno DN80/125, 30°

(dFive AZB 832/1) Koleno DN80/125, 30 7738112664 930,00
.
Koleno DN80/125, 15° Koleno DN80/125, 15° 7738112594 880,00
Kryt D125 bily * Kryt D125 bily 7738112595 770,00
\\
p Kryt D125 bily, déleny Kryt D125 bily, déleny 7738112725 720,00
T Pripojovaci koleno 87° na kotel pro odvod spalin DN80/125,
Q Pr|0p01.koleno Lz s méficimi body. Nelze pouzit pro kotle Suprapur a 7738112717 1.270,00
87 :
= Condens9000i.
PFipojovaci pfimy kus na kotel pro odvod spalin DN80/125, s
= =, T . méficimi body. Excentricky nastavitelny az o 80 mm.
P;lpoli.kuts \I:ict)tjlrr;l?N80/125 ZvySenym odporem zkracuje max.povolenou délku 7738112716 1.330,00
> xc. nastaviteiny odkoureni 0 2,5 m. Nelze pouzit pro kotle Suprapur a
o Condens9000i.
Redukce DN80/125 na
0 DNBO/L00 Redukce DN80/125 na DN60/100 7738112733 1.310,00
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oOdkouieni kondenzaénich kotlé do 50 kW NOVE 12

PrisluSenstvi pro koaxialni odkoufeni DN

: (@) aci Cenav K¢
(bez DPH)

ddaéit A

Pfiruba na rovnou stfechu
D125, V 250mm (dfive AZ
136)

Pfiruba na rovnou stfechu
D125, V 150mm

Pfiruba na rovnou stfechu
D125, 0-15°

Taska Sikm.stf.D125, 5-
25°

Taska Sikm.stf.D125, 25-
45° (dfive AZB 925)

TasSka Sikm.stf.D125, 35-
55°

Taska Sikm.stf.D125, 5-
25° ¢erv.

TaSka Sikm.stf.D125, 25-
45° ¢erv. (dfive AZB 923)

TaSka Sikm.stf.D125, 35-
55° Cerw.

TaSka Sikm.stf.D125
vodor. 30-45° (dfive AZ
122) *

TaSka Sikm.stf.D125
vodor. 45-60° (dfive AZ
123) *

Technicky cenik Bosch 2021/11

Pfiruba na rovnou stfechu pro svislé odkoufeni 60/100 nebo
80/125, vySka 250 mm, z hliniku

Pfiruba na rovnou stfechu pro svislé odkoufeni 60/100 nebo
80/125, vySka 150 mm, z hliniku

PFiruba na rovnou stfechu pro svislé odkoufeni 60/100 nebo
80/125, vySka 120 mm, pro sklon stfechy 0-15°, z hliniku

Pfiruba na Sikmou stfechu pro svislé odkoufeni 60/100 nebo
80/125, pro sklon stfechy 5-25°, Cerna

PFiruba na Sikmou stfechu pro svislé odkoufeni 60/100 nebo
80/125, pro sklon stfechy 25-45°, erna

PFiruba na Sikmou stfechu pro svislé odkoufeni 60/100 nebo
80/125, pro sklon stfechy 35-55°, ¢erna

PFiruba na Sikmou stfechu pro svislé odkoufeni 60/100 nebo
80/125, pro sklon stfechy 5-25°, ¢ervena

PFiruba na Sikmou stfechu pro svislé odkoufeni 60/100 nebo
80/125, pro sklon stfechy 25-45°, ervena

PFiruba na Sikmou stfechu pro svislé odkoufeni 60/100 nebo
80/125, pro sklon stfechy 35-55°, Cervena

Taska s manzetou na Sikmou stfechu 30-45° pro vodorovnou
priichodku 60/100 nebo 80/125, ¢erna

Taska s manzetou na Sikmou stfechu 45-60° pro vodorovnou
priichodku 60/100 nebo 80/125, ¢erna

7738112508

7738112620

7738112510

7738112511

7738112621

7738112512

7738112513

7738112622

7738112514

7738112502

7738112503

870,00

870,00

1.700,00

1.320,00

1.320,00

1.320,00

1.320,00

1.320,00

1.320,00

6.000,00

6.000,00
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12 oOdkoureni kondenzaénich kotli do 50 kW NOVE @ BOSCH

. dnaci Cenav K¢
(bez DPH)

Nastavec Nastavec k prodlouzeni nadstfe$ni ¢asti svislého odkoureni

stfes.kour.D125, 0,5m * 60/100 nebo 80/125 o 500mm, ¢erny plast 7738112618 1.010,00

Nastavec
stfeS.kour.D125, 0,5m
cerv. *

Nastavec k prodlouzeni nadstfe$ni ¢asti svislého odkoureni

60/100 nebo 80/125 o 500mm, Cerveny plast 7738112619 1.010,00

Manzeta ke stfeSni tasce pro svislé odkoufeni 60/100 nebo

- l\DAf(r)](zfgfgoke stresni tasce 80/125. Urceno pro ploché nebo Sikmé stfechy s parotésnou =~ 7738112515 1.700,00

zabranou.

Adaptér na univerzalni stfe$.tasku stavby pro svislé
odkoureni 60/100 nebo 80/125, pro sklon stfechy 25-50°, 7738112516 800,00
cerny plast

Adaptér na streS.tasku
stavby D125 *

Adaptér na univerzalni stfeS.tasku stavby pro svislé
odkoufeni 60/100 nebo 80/125, pro sklon stfechy 25-50°, 7738112517 800,00
cerveny plast

Adaptér na stfeS.tasku
stavby D125 Cerv. *

Mazivo na tésnéni Mazivo na silikonové, peroxydova a vitonova tésnéni 7738112534 100.00
plast.koufovod plast.koufovod '
Stitek kouF. 20ks Samolepici Stitek, sada 20 ks 8737708771 160,00
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Koax. odkouieni DN 60/100, nezavislé na misté instalace, C33x/C13x

Typ kotle: svisle vodorovné
(m) (m) 90°  15°-45°
GC2300iw 15 P 16 16 15 0,5
GC2300iW 24 P 16 11 15 0,5
GC2300iW 22/25 C 15 10 15 0,5
GC8700iW 30 P(B) 18 17 15 0,5
GC8700iW 30/35 C(B) 13 10 15 0,5
GC9000iW (M) 20;30 11 7 15 0,5
andkorem 13670tz X 715 08
GC5300i WM 24 13 8 15 0,5
aNf 24-1, ZSB 14-1, ZSB 15 10 15 05
ZSB 14-3 15 15 15 0,5
ZSB 22-3 14 7 15 0,5
ZWB 28-3, ZWSB 22/28-3 7 5 15 0,5
7 738 112 504 Sada odkoufeni DN60/100 stfeSni C33x ZWSB 30-4 6 5 15 05
7 738 112 507 Sada odkoufeni DN60/100 stfesni, Cervena C33x KSBR 16 13 9 15 0,5

L PFed planovanim a instalaci si prosim prectéte pfisluSnou dokumentaci
4/ zafizenf (pokyny k instalaci a projekéni podklady).

<—

5,2%

@

@60/100

7 738 112 496 Sada odkoureni 60/100 pres zed s pfipoj.kusem

q/k»

' ol 52%
o
. g
~—~
()]
©
Q
7 738 112 496 Sada odkoureni 60/100 pres zed s pfipoj.kusem
7 738 112 502 TaSka Sikm.stf.D125 vodor. 30-45°
7 738 112 499 Sada odkoureni 60/100 pres zed s pfip. kolenem 7 738 112 503 Taska Sikm.stf.D125 vodor. 45-60°
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Prislusenstvi pro koaxialni odkoureni DN 60/100

. dnaci Cenav K¢
(bez DPH)

Sada svislého odkoufeni s pfimym pfipojovacim kusem s
Sada odkoureni mé&ficimi body (adaptér 60/100), prachodkou stfechou s
DN60/100 stfeSni C33x délkami celkem/nad stfechou 1169/550 mm, nadstfeSni ¢ast 7738112504 2.140,00
e (dfive AZB 917) Cerny plast. Pro kotel Condens 9000iW je nutné doplnit

pfipoj. kus 738112638.

Sada svislého odkoufeni s pfimym pfipojovacim kusem s
Sada odkoureni mé&ficimi body (adaptér 60/100), prichodkou stiechou s
DN60/100 stfesni, délkami celkem/nad stfechou 1169/550 mm, nadstfesSni ¢ast 7738112507 2.140,00
e Cervena C33x Cerveny plast. Pro kotel Condens 9000iW je nutné doplnit

pfipoj. kus 738112638.

Sada vodorovného odkoureni s pfimym pfipojovacim kusem

s méficimi body (DN60/100), reviznim kolenem 87°,

priichodkou zdi s variabilni délkou 310-505 mm s vn&jsi 7738112496 2.180,00
koncovkou délky 106 mm. Pro kotel Condens 9000iW je

nutné doplnit pfipoj. kus 738112638.

[l
| Sada odkoufeni 60/100
O pres zed' s pfipoj.kusem

Sada vodorovného odkoureni s pfipojovacim kolenem 87° s
méficimi body, priichodkou zdi s variabilni délkou 310-505
mm s vnéjSi koncovkou délky 106 mm. Nelze pouzit pro

- Sada odkoureni 60/100
e O pres zed' s pfipoj.kolenem
. (dfive AZB 916)

7738112499 1.850,00

Condens 9000iW.
Trubka DN60/100, reviz. . i
@ 0,23m (dFive AZB 907) Trubka DN60/100 s reviznim otvorem, délka 230 mm 7738112617 1.700,00
URIZE DN Trubka DN60/100 posuvna v rozmezi délek 273-320 mm 7738112536 1.370,00
@ posuvna 273-320mm *
Trubka DN60/100, 0,5m — .
0 (dFive AZB 909) Trubka/prodlouzeni DN60/100, délka 500 mm 7738112614 490,00
Trubka DN60/100, 1m . )
0 (dFive AZB 908) Trubka/prodlouzeni DN60/100, délka 1000 mm 7738112615 720,00
o Trubka DN60/100, 2m Trubka/prodlouzeni DN60/100, délka 2000 mm 7738112500 1.380,00
Va
( .
, @ :2‘\’/';”0 DN60/100, 87 Koleno DN60/100, 87° s reviznim otvorem 7738112637 1.310,00
Koleno DN60/100, 87° Koleno DN60/100, 87° 7738112616 620,00

(dfive AZB 910)
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Pfislusenstvi pro koaxialni odkoureni DN 60/100, pokradovani
: Objednaci Cena v K¢

\‘ Koleno DN60/100, 45° Koleno DN60/100, 45° 7738112501 620,00

\ \ Koleno DN60/100, 45°

sada 2ks (dFive AZB 911) Koleno DN60/100, 45° sada 2ks 7738112298 1.220,00
» Koleno DN60/100, 30°  Koleno DN60/100, 30° 7738112528 1.090,00
o
Koleno DN60/100, 15°  Koleno DN60/100, 15° 7738112529 1.090,00
0 gﬁgﬁg;ww 100na ' pozsiteni DN60O/L00 na DN80/125 7738112731 1.920,00
Kryt D100 bily, déleny  Kryt D100 bily, d&leny 7738112537 620,00

Q PFipoj.koleno DN60/100, PFipojovaci koleno 87° na kotel pro odvod spalin DN60/100,

87° s méficimi body. Nelze pouzit pro kotle Condens9000i. 7738112535 2:080,00
« ~ PFipoj.kus kouf.DN60/100 = Pripojovaci pfimy kus na kotel pro odvod spalin DN60/100, s
\ (dfive AZB 1093) méficimi body. Nelze pouzit pro kotle Condens9000i. 7738112636 1.090,00
——
) Pripoj.kus kouf.DN60/100  Pfipojovaci pfimy kus na kotel pro odvod spalin DN60/100, s
°
DNA (dfive AZB 1388) méficimi body. Jen pro kotel Condens9000i. 7738112638 1.090,00

DalSi pfisluSenstvi (napf. prostupy Sikmou a plochou stfechou,...) naleznete na pfedchozich strankach - viz
PrisluSenstvi pro koaxialni odkoufeni DN 80/125 a DN 60/100
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Kominova Sachta, DN80/125 - 80, C93x, nezavislé

L L Min. rozmér komin.
Typ kotle: maxt - -2max Sachty (mm)
P m  (m
22 =) |
GC2300iW 15 P; 24 P; 22/25 C 24 5 120 120 x 120
GC8700iW 30 P(B), 30/35 C(B) 24 5 120 120 x 120
GC8300iW 40 R, GC8300iW 50 R 34 5 140 140 x 140
GC9000iW 20;30 23/25 5 140 120 x 120
GC9000iW 40 28/31 5 140 140 x 140
GC9000iW 50 16/18 5 140 140 x 140
GC5300iWM 24 23 5 130 130 x 130
ZWSB 30-4, ZWSB 22/28-3 23 5 140 130 x 130
ZSB 22-3, ZWB 28-3 23 5 140 120 x 120
ZSB 24-1, ZWB 24-1 21 5 120 120 x 120
ZSB 14-3, ZSB 14-1 19 5 140 140 x 140
KSBR 16 10 5 120 120 x 120
KSBR/KBR 30 22 5 140 140 x 140
KBR 42 15/18 5 140 140 x 140
Lmax = L1 + L *V pfipadé dvou hodnot (napf. 23/25) plati prvni hodnota pro
kruhovy prdfez, druha pro &tvercovy. Kazdé 90° koleno redukuje délku o 1,5 m
(15°-45° redukuje 0,5 m). Ke kazdému kotli je nutné doplnit pfipoj. kus
7738112714 (neplati pro Suprapur, GC8700i, GC8300i, GC9000i, GC5300i WM).
PFed planovanim a instalaci si prosim prectéte prislusnou dokumentaci zafizeni
(pokyny k instalaci a projekéni podklady).

=l

280

©80/125

%

L L Min. rozmér komin.
Typ kotle: max* 2max Sachty (mm)
P (m) (m)

& Y] >nm
GC2300iW 15 P; 24 P; 22/25 C 23 5 140 120 x 120
GC8700iW 30 P(B), 30/35 C(B) 23 5 120 120 x 120
GC8300iW 40 R, GC8300iwW 30 5 140 120 x 120
50R
GC9000iW (M) 20;30 24 5 140 120 x 120

_-‘-u GC9000iW 40 23/26 5 140 140 x 140
GC9000iW 50, KBR42 11/13 5 140 140 x 140
GC5300iWM 24 22 5 140 140 x 140
ZWSB 22/28-3 20/23 5 140 140 x 140
ZWSB 30-4 17/21 5 140 140 x 140
ZSB 14-3, ZSB 22-3, ZWB 28-3 20/23 5 140 140 x 140
ZSB 14-1, ZSB 24-1, ZWB 24-1 21 5 120 120 x 120
KSBR/KBR 30 17/20 5 140 140 x 140

v
Lmax = L1 + L *V pfipadé dvou hodnot (napf. 23/25) plati prvni hodnota pro
kruhovy priifez, druha pro &tvercovy. Kazdé 90° koleno redukuje délku o 1,5 m
(15°-45° redukuje 0,5 m). Ke kazdému kotli je nutné doplnit pfipoj. kus
7738112714 (neplati pro Suprapur, GC8700i, GC8300i, GC9000i, GC5300i WM).
PFed planovanim a instalaci si prosim prectéte pfislusnou dokumentaci zafizeni
(pokyny k instalaci a projekéni podklady).

Ponis Objednaci Cena v K¢
P Cislo (bez DPH)

. - ' Sada odkoureni

DN80/125 80 do Sachty
C93x

154

Sada odkoureni do Sachty s reviznim kolenem 80/125 87°,

trubkou 80/125 0,5m, krytem priichodu do Sachty, patnim

kolenem DN80 s montézni liStou, 6 rozpérnymi drzaky D80, 7738112544 6.100,00
¢ernou trubkou vyudsténi D80 a ¢ernym plastovym krytem

Sachty
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Kominova Sachta, DN80/125, C53x, nezavislé

Redukovani na
t Typ kotle: Lmax  Lzmax  Lamax kaZzdé koleno

- — (m)  (m) (m)

N I i 90°  15°-45°
GC2300iW 15 P, GC2300iW 24 P,
’ ’ 25 5 5 15 0,5
GC2300iW 22/25 C ! !
GC8700iW (30, 30/35), GC8300iW (40,50) 49 5 5 1,5 0,5
iR GC9000iW 30, GC9000iW 40 49 5 5 15 0,5
1 GC9000iW 20 25 5 5 15 0,5
GC9000iW 50 27 5 5 15 0,5
280 - GC5300iWM 24 49 5 5 15 0,5
-
ZWSB 30-4 34 2 5 1,5 0,5
ZWSB 22/28-3 40 2 5 15 0,5
ZSB14-3, ZSB22-3, KBR 42, KSBR 16,
KSBR/KBR 30 24 5 5 15 0.5
Z\WB 28-3 41 5 5 15 0,5
v
ZSB 14-1 24 5 5 15 0,5
ZSB 24-1, ZWB 24-1 25 5 5 15 0,5
Lmax = L1 + Lo + L3 Rozméry Sachty 135 x 135 - 300 x 300 mm/@155 - 300 mm. Ke

kazdému kotli je nutné doplnit pfipoj. kus 7738112714 (neplati pro Suprapur, GC8700i,
GC8300i, GC9000i, GC5300i WM). Pred planovanim a instalaci si prosim prectéte
pfislusnou dokumentaci zafizeni (pokyny k instalaci a projekéni podklady).

Nutno kombinovat s 7738112544

Redukovani na

Typ kotle: Lmax  Lamax  Lamax kaZdé koleno

4 () (m) (m) 90°  15°-45°
acziow 2250 # 5 5 18 0
(C:l((.;,’f.’»s?O(;OIW (30, 30/35), GC8300iW 45 5 5 15 15
GC9000iW 20 25 5 5 15 0,5
GC9000iW 30 48 5 5 15 0,5
GC9000iW 40 31 5 5 15 0,5
- GC9000iW 50 14 5 5 15 0,5
@80 - GC5300iWM 24 45 5 5 15 0,5
ZWSB 30-4 23 2 5 15 0,5
ZWSB22/28-3, KSBR 16,KSBR/KBR 30 28 2 5 1,5 0,5
ZSB 14-3, ZSB 22-3 24 5 5 15 0,5
Z\WB 28-3 27 5 5 15 0,5
x KBR 42 20 5 5 15 0,5
ZSB 14-1, ZSB 24-1, ZWB 24-1 24 5 5 15 0,5

Lmax = L1 + Lo + L3, Rozméry Sachty 125 x 125 - 300 x 300 mm/@145 - 300 mm. Ke
kazdému kotli je nutné doplnit pfipoj. kus 7738112714 (neplati pro Suprapur, GC8700i,
GC8300i, GCI9000i, GC5300i WM). Pred planovanim a instalaci si prosim prectéte
pFislusnou dokumentaci zafizeni (pokyny k instalaci a projekéni podklady).

Nutno kombinovat s 7738112544

Objednaci Cena v K¢
_ cislo (bez DPH)
Sada pro pfisavani spalovaciho vzduchu pfes zed. Obsahuje
Sada ext.séani vzduchu o
\‘ pres zed DN80/125 C53x T-kus 80/125 87°, trubku 80/125 0,5m, trubku se zaslepkou

. sani 80/125 0,2m, kryci rozety D125, venkovni koncovku
| D125, vétraci mfizku Sachty.

7738112552 4.700,00
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Kominova Sachta, DN80/80, C53, nezavislé

280

L4

= =

280

L4

@80
280, ||,

L2

3
P>

) BOSCH

Typ kotle:

GC2300iW 15 P, GC2300iW 24 P,
GC2300iw 22/25 C

GC8700iW (30 P(B) a 30/35
C(B)), GC8300iW (40 Ra 50 R)

GC9000iW 20;30
GC9000iW 40

GC9000iW 50

GC5300iWM 24

ZSB 14-3, ZSB 14-1

ZWSB 30-4, ZWSB 22/28-3
ZSB 22-3

ZWB 28-3

ZSB 24-1, ZWB 24-1

Lmax = L1 + Lo + L3, Rozméry Sachty 135 x 135 - 300 x 300 mm/@155 - 300 mm

PFed planovanim a instalaci si prosim prectéte prislusnou dokumentaci zafizeni
(pokyny k instalaci a projekéni podklady).

Lmax

(m)

49

49

49
40
14
49
40
44
49
44
a7

L2max

(m)

[é)]

(62 NS 2 @) B &2 NG ) B 02 BN ) B 62 B

L3max

(m)

10

10

10
10
10
10
10
10
10
10
10

Redukovani na
kazdé koleno

90° 15°-45°

15 0,5
15 0,5
15 0,5
15 0,5
15 0,5
15 0,5
15 0,5
15 0,5
15 0,5
15 0,5
15 0,5

Typ kotle:

GC2300iW 15 P, GC2300iW 24 P,
GC2300iW 22/25 C

GC8700iW (30 P(B) a 30/35
C(B)), GC8300iW (40 R a50 R)

GC9000iW 20;30
GC9000iW 40

GC5300iWM 24

ZSB 14-3, ZSB 14-1

ZWSB 30-4, ZWSB 22/28-3
ZSB 22-3

Z\WB 28-3

ZSB 24-1, ZWB 24-1

Lmax = L1 + Ly + L3, Rozméry Sachty 125 x 125 - 300 x 300 mm/2145 - 300 mm

Pred planovanim a instalaci si prosim prectéte pfislusnou dokumentaci zafizeni
(pokyny k instalaci a projekéni podklady).

Lmax

(m)

45

45

45
32
45
35
29
42
29
40

I-Zman

(m)

[é)]

g o0 o o g o g o

I-3max

(m)

10

10

10
10
10
10
10
10
10
10

Redukovani na
kaZdé koleno

90° 15°-45°

15 0,5
15 0,5
15 0,5
15 0,5
15 0,5
15 0,5
15 0,5
15 0,5
15 0,5
15 0,5

T Popis Objednaci Cena v K¢
P p &islo (bez DPH)

-I y

Sada odkoureni.2xDN80
Sachta,ext.sani C53

156

Sada odkoufeni délena, s odvodem spalin D80 do Sachty a
sanim vzduchu D80 pres zed. Obsahuje rozdélovaci adaptér
80/125 na 2x80, dily pro vedeni spalin : koleno 80 87°,
trubku 80 1m, kryt priichodu do Sachty, patni koleno 80 s
montazni lidtou, 6 rozpérnych drzak( D80, ¢ernou trubku
vyusténi D80 a cerny plastovy kryt Sachty. Dily pro sani
vzduchu v bilé barvé : koleno 80 87°, trubka 80 1m, kryci
rozety a vnéjsi koncovka.

7738113532

6.600,00
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Kominova Sachta, DN80/125, C33x, nezavislé

Redukovani na
t Typ kotle: L(ga)x L(Zg;\x kazdé koleno
A 90° 15°-45°
> GC2300iW 15 P 24 5 1,5 0,5
SZ(?ZZSS%MW 24 P, GC2300iwW 2 5 15 05
GC8700iW (30 a 30/35 C(B)) 25 5 15 0,5
GC8300iwW 40 R 30 5 15 0,5
— GC8300iw 50 R 35 5 15 0,5
i i GC9000iW 20, GC9000iwW 30 25 5 1,5 0,5
1L «| | GCo000iw 40 24 5 15 05
X - GC9000iW 50 11 5 15 0,5
@80/ 12 5 E_' GC5300iWM 24 23 5 1,5 0,5
— ™ |I| ZWSB 30-4 21 5 15 0,5
— ZWSB 22/28-3 22 5 1,5 0,5
‘ ZSB 22-3, ZWB 28-3 22 5 1,5 0,5
i 7 ZSB 14-1, ZSB 14-3 21 5 1,5 0,5
g ZSB 24-1, ZWB 24-1 21 5 1,5 0,5
‘I| i KSBR 16 10 5 15 05
L M KSBR/KBR 30 17 5 1,5 0,5
Y |KBR42 12 5 1,5 0,5
o) Ke kazdému kotli je nutné doplnit pfipoj. kus 7738112714 (neplati pro
(o] Suprapur, GC8700i, GC8300i, GC9000i, GC5300i WM).Pfed planovanim a
_‘,'_"i instalaci si prosim prectéte pfisluSnou dokumentaci zafizeni (pokyny k
% instalaci a projekéni podklady).
N} Lmax = L1 + L,, Rozméry $achty 180x180 - 300x300 mm/2200 - 380 mm
L2

8 Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

Sada odkoureni do Sachty s reviznim kolenem 80/125 87°,

= Sada o « ;
- ()  odkoufeni.DN80/125 do  rubkou 80/125 0,5m, krytem priichodu do Sachty, patnim 7738112555  4.920,00
= kolenem 80/125 s montazni listou, 6 rozpérnymi drzaky
Sachty C33x
) D125
Kryt kominu pro DN80 o S el
L plast.gerny (dfive AZB Kryt kominové sac;ht)vl 4'00x400vmm,vvcet'ne odvétravaci 7738112719 1.700,00
1384) krytky a trubky vyusténi D80, vSe z erného plastu
m Kryt kominu pro DN80 Kryt kominové sat;ht;vl 4100x400vmm, vcetné deetfavau 7738112720 2.840.00
m nerez krytky a trubky vyusténi D80, vSe z nerezoveé oceli.
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Kominova Sachta, DN80/125 - 110, C93x, nezavislé

Minimalni rozmér

Tvo kol Lmax  L2max kominové Sachty
yp ot m  (m) (mm)
22 =0
. 22 5 150 140 x 140
GC9000iw 50
28 5 2160 =150x 150
20 5 150 140 x 140
KBR 42
22 5 2160 =150x 150
Lmax = L1 + L, Rozméry Sachty 140 x 140 - 300 x 300 mm/@150 - 350
mm. Pfed planovanim a instalaci si prosim prectéte prislusnou
dokumentaci zafizeni (pokyny k instalaci a projekéni podklady).
_[irFiletio
=
= v
mn
N
—
o
e8]
Q
L2
' Minimalni rozmér
. Lmax Lomax  KOMinové Sachty
N & 4 Typ lotle: (m)  (m) (mm)
29 =21
. 22 5 150 140 x 140
GC9000iW 50
28 5 2160 =150x 150
19 5 150 140 x 140
KBR 42
21 5 2160 =>150x 150
-
N =l Lmax = L1 + Lo, Rozméry Sachty 140 x 140 - 300 x 300 mm/@150 - 350
=l mm. PFed planovanim a instalaci si prosim prectéte prislusnou
dokumentaci zafizeni (pokyny k instalaci a projekéni podklady).
i 3110
v

] ﬁ
Lo
N
—
S
o
Q
o s

Objednaci Cena v K¢
cislo (bez DPH)
- Sada odkoureni do Sachty s reviznim kolenem 80/125 87°,
. I Sada odkoufeni trubkou 80/125 0,5m, krytem priichodu do Sachty, patnim
| © DN80/125 110 do Sachty  kolenem DN80 s montazni listou, rozSifenim D80 na D110, 6 = 7738112548 9.800,00
— C93x * rozpérnymi drzaky D110, ¢ernou trubkou vyusténi D110 a

cernym plastovym krytem Sachty
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Pfislusenstvi DN80/125

: Objednaci Cenav K¢
(bez DPH)

Trubka DN80/125, 0,5m

0 (dFive AZB 604/1) Trubka/prodlouzeni DN80/125, délka 500 mm 7738112645 820,00

0 g;szzgg%oéé/zls) im Trubka/prodlouzeni DN80/125, délka 1000 mm 7738112646 1.160,00

\ Koleno DN80/125, 45° Koleno DN80/125, 45° 7738112593 800,00

/ 1@ fe?)i??d%f%éségg Koleno DN80/125, 87° s reviznim otvorem 7738112665 1.940,00

PFipojovaci pfimy kus na kotel pro odvod spalin DN80/125, s
méficimi body. Excentricky nastavitelny az o 80 mm.

- —

PFipoj.kus kouf.DN80/125

xC. nastavitelny ZvySenym odporem zkracuje max.povolenou délku 7738112716 1.330,00
xc. nastaviteiny odkoureni 0 2,5 m. Nelze pouZit pro kotle Suprapur a
o Condens9000i.

Kryt D125 bily * Kryt D125 bily 7738112595 770,00
Kryt D125 bily, d&leny Kryt D125 bily, d&leny 7738112725 720,00
Mfizka odvétrani Mfizka odvétrani 240x240mm bila. K odvétrani kominové

240x240mm bila * Sachty. 738112727 420,00
Drzak rozpémy D125, 3ks Pl.vastovy rozpérny krizovy drzak, k zajisténi trubky DN80/125 7738112592 530,00

v Sachté. Sada 3 ks.

Dalsi pfisluSenstvi (napf. prostupy Sikmou a plochou stfechou, prodlouzeni, kolena...) naleznete na
pfedchozich strankach - viz PfisluSenstvi pro koaxialni odkoufeni DN 80/125
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Prislusenstvi DN80

. dnaci Cenav K¢
(bez DPH)

Sada trubek DN8O, 10m, Sada PP trubek DN80, obsahuje 4 trubky délky 2m, 1 trubku

OO0 PP délky 1m a 2 trubky délky 0,5m 7738112670 2.740,00
o000
L\ Sada trubek DN80, 10m, Sada PP trubek DN80, obsahuije 4 trubky délky 2m, 1 trubku
\ % PP, s reviz.trubkou délky 1m, 2 trubky délky 0,5m a revizn trubku délky 0,2m 7738112598 | 3.010,00
Qud )\ ‘O
0 22521338601’0?5"“’ PP Trubka DN8O, délka 500 mm, PP 7738112650 290,00
0 (T(;;S'gfz’giol’ll)m' PP Trubka DN8O, délka 1000 mm, PP 7738112651 320,00
0 g;sz:gg%ol';;m' PP Trubka DN8O, délka 2000 mm, PP 7738112652 630,00
O
é?!ﬁgiggsﬁgf?o’ P Koleno DN8O, 87°, PP 7738112654 210,00
‘ ) é‘;}ﬁg‘;’;gs&o‘;y' PP Koleno DN8O, 45°, PP 7738112653 210,00
Sy
g‘;:,sgi[z)g%% 11)5 o PP Koleno DN8O, 15°, PP 7738112667 270,00
, 5?232‘1\3386%23500’ PP Koleno DN8O, 30°, PP 7738112668 210,00
- T\ " ﬁg"igﬁvzisfé %72;;6"'2' Koleno DN8O, 87° s reviznim otvorem, PP 7738112596 620,00
= Trubka DN8O, revi
0; rubka  eviz. Trubka DN8O, délka 250 mm, s reviznim otvorem, PP 7738112669 470,00

0,25m PP (dfive AZB 618)
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odkouteni kondenzaénich kotlé do 50 kW NOVE 12

Pfislusenstvi DN80

. Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)
—

i |
]

Pripoj.kus kouf.2x80
(dfive AZB 922)

Mfizka saci D80/125

Kryt kominu pro DN80
plast.cerny (dfive AZB
1384)

Kryt kominu pro DN80
nerez

Trubka vyisténi
koufovodu DN 80, 0,25m,
cerna

Kryt D8O bily

Drzék rozpérny D80, 3ks

RozSifeni DN80 na
DN110, PP

RozSifeni DN80 na
DN110 excentrické, PP *

Redukce DN110 na
DN8O0, PP *

Trubka DN80 posuvna
240-314mm

Technicky cenik Bosch 2021/11

Pfipojovaci kus na kotel pro délené sani a odvod spalin
2xDN80, s méficimi body. Nelze pouzit pro kotel
Condens9000i.

Kryci mrizka pfisavani spalovaciho vzduchu na kotli, pro
vystup 80/125

Kryt kominové Sachty 400x400 mm, v€etné odvétravaci
krytky a trubky vyusténi D80, vSe z erného plastu

Kryt kominové Sachty 400x400 mm, v€etné odvétravaci
krytky a trubky vyusténi D80, vSe z nerezové oceli.

Trubka vyusténi koufovodu DN 80, 0,25m, z €erného UV
odolného plastu

Kryt D80 bily

Plastovy rozpérny kfizovy drzak, k zajisténi pevné nebo flexi

trubky odvodu spalin D80 v Sachté. Sada 3 ks.

RozSifeni DN80 na DN110, PP

Rozsifeni DN80 na DN110 excentrické, PP

Redukce DN110 na DN80, PP

Trubka DN80 posuvna v rozmezi délek 240-314 mm

7738113529

7738112718

7738112719

7738112720

7738112737

7738112726

7738112597

7738112734

7738112772

7738112735

7738112730

2.080,00

710,00

1.700,00

2.840,00

1.040,00

540,00

380,00

960,00

1.130,00

800,00

420,00
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PrisluSenstvi DN8O0 - provedeni bilé

. dnaci Cena v K¢
(bez DPH)

Trubka DN8O, 0,5m, PP

) bilax Trubka DN80, délka 500 mm, PP, bila 7738113236 430,00

) Trubka DN80, 1m, PP bila = Trubka DN80, délka 1000 mm, PP bila 7738113237 650,00

) Trubka DN8O, 2m, PP bila | Trubka DN8O, délka 2000 mm, PP bila 7738113238 910,00

) Koleno DN8O. 87 PP Koleno DN80, 87, PP bilé 7738113239 330,00

3 Ei‘l’éefo DN80, 45% PP itsleno DN8O, 45°, PP bilé 7738113240 330,00
sen ststiaiany | sttt et s zod O | iz | 1ot
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Prislusenstvi DN110

Odkouieni kondenzaénich kotlt do 50 kW NOVE 12

; (@) aci Cenav K¢
(bez DPH)

[ —

.

2

i
1]

Sada trubek DN110, 10m,
PP *

Sada trubek DN110, 10m,
PP, s reviz.trubkou *

Trubka DN110, 0,5m, PP
Trubka DN110, 1m, PP

Trubka DN110, 2m, PP

Koleno DN110, 87°, PP

Koleno DN110, 45°, PP

Koleno DN110, 30°, PP *

Koleno DN110, 15°, PP *

Koleno DN110, 87° reviz.
PP

Trubka DN110, reviz.
0,3m PP

Kryt kominu pro DN110
plast.cerny (dfive AZB
1384) *

Kryt kominu pro DN110
nerez *

Drzék rozpérny D110, 3ks
*

Technicky cenik Bosch 2021/11

Sada PP trubek DN110, obsahuje 4 trubky délky 2m, 1
trubku délky 1m a 2 trubky délky 0,5m

Sada PP trubek DN110, obsahuje 4 trubky délky 2m, 1
trubku délky 1m, 2 trubky délky 0,5m a revizni trubku délky
0,2m

Trubka DN110, délka 500 mm, PP

Trubka DN110, délka 1000 mm, PP

Trubka DN110, délka 2000 mm, PP

Koleno DN110, 87°, PP

Koleno DN110, 45°, PP

Koleno DN110, 30°, PP

Koleno DN110, 15°, PP

Koleno DN110, 87° s reviznim otvorem, PP

Trubka DN110, délka 310 mm, s reviznim otvorem, PP

Kryt kominové Sachty 400x400 mm, v€etné odvétravaci
krytky a trubky vyusténi D110, vSe z ¢erného plastu

Kryt kominové Sachty 400x400 mm, v€etné odvétravaci
krytky a trubky vyusténi D110, vSe z nerezové oceli.

Plastovy rozpérny kfizovy drzak, k zajiSténi pevné nebo flexi
trubky odvodu spalin D110 v Sachté. Sada 3 ks.

7738112685

7738112686

7738112679

7738112680

7738112681

7738113108

7738113109

7738112682

7738112683

7738113110

7738112684

7738112721

7738112722

7738112728

3.170,00

3.450,00

290,00

420,00

610,00

240,00

240,00

260,00

260,00

490,00

480,00

2.300,00

3.500,00

480,00
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Prislusenstvi DN80 Flexi
. aci Cenav K¢
\,\/

AN . . . . )
- Sada flexi trubka DN8O, Sadg odyodu spallvn ObSi‘:th]e flexi trubkvu I:?NBS)’deIky 15m, 7738112689 7.400,00
N E(f J] 15m napojeni pro ukoncovaci trubku, 3 rozpérné drzaky
.
N~
AN : : . . )
W Sada flexi trubka DN8O, Sada_ od,vodu spallvn obs'ahUJe flexi trublfu D'NSE)’deIky 25m, 7738112690 14.500,00
N g ’,] 25m napojeni pro ukoncovaci trubku, 3 rozpérné drzaky
N

Spojka pro flexi trubky

DN8O (dFive AZB 1376) Spojka pro napojeni dvou flexi trubek DN80 7738112691 1.860,00
gl I\ > :
[ N ErNe;gm"a zflexinaPP o, hapojeni pevné PP trubky DN80 na trubku Flexi DNSO | 7738113130 1.780,00
- »Q/
ﬁ‘g Trubka DN8O, reviz. 0,2m
‘ ﬂ? pro flexi tr. (dfive AZB Trubka DN8O, revizni, délka 200 mm, PP. Pro flexi trubku. 7738112692 1.970,00
% 1374) *
& Mor_]taznl pomucka pro Pom’ucke} pro montaz (zavedeni) flexi trubky D80 do 7738112723 3.280,00
flexi tr.DN8O * kominové Sachty.
=
) //:{ ___ Podpéra flexi trubky D80 * = Podpéra flexi trubky D80 na vrSek kominové Sachty 7738112738 1.020,00
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Prislusenstvi DN110 Flexi

: (@) aci Cenav K¢
(bez DPH)
N

PanN -

Sada flexi trubka DN110, = Sada odvodu spalin obsahuje flexi trubku DN110 délky 15m,

15m * napojeni pro ukoncovaci trubku, 3 rozpérné drzaky 7738112693 12.700,00

3x

Sada flexi trubka DN110, | Sada odvodu spalin obsahuje flexi trubku DN110 délky 25m,

25m * napojeni pro ukoncovaci trubku, 3 rozpérné drzaky [E=tets 2B

6x

Spojka pro flexi trubky

DN110 * Spojka pro napojeni dvou flexi trubek DN110 7738112695 3.730,00
Trubka DN110, reviz. Trubka DN110, revizni, délka 300 mm, PP. Pro flexi trubku. 7738112696 ~ 3.170,00
0,3m pro flexi tr. *
Mor_]téinl’ pomuicka pro Pom’uckq pro montaz (zavedeni) flexi trubky D110 do 7738112724 3.280,00
flexi tr.DN110 * kominové Sachty.
e
> — <l odpéra flexi trubky D110 | 541,51 flexi trubky D110 na vrsek kominové Sachty 7738112739 1.020,00
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Kominova Sachta, DN60/100, C93x, nezavislé

Minimalni rozmér
' Lmax* Lamax kominové Sachty
\ ( 7y Typ kotle: (m) (m) (mm)
20 =n
GC2300iw 15 P 20 5 100 100 x 100
GC2300iW 24 P, GC2300iW
22125 C 13/15 5 120 120 x 120
u GC9000iW (M) 20;30 10 5 120 120 x 120
— o GC9000iW 20 s kod. 19 5 110 120 x 120
| konektorem
GC5300i WM 24 10/8 5 100 100 x 100
KSBR 16 15 5 100 100 x 100
1y 960 ZSB 14-3 20 5 100 100 x 100
ZSB 22-3 13 5 120 120 x 120
ZWB24-1 14 5 120 120 x 120
1 ZSB14-1 20 5 120 120 x 120
, ZS5B24-1 14 5 120 120 x 120
b 4
o ' Lmax = L1 + Ly *V pfipadé dvou hodnot (napf. 13/15) plati prvni hodnota pro
Q kruhovy priifez, druha pro ¢tvercovy. Kazdé 90° koleno redukuje délku 0 1,5 m
S (15°-45° redukuje 0,5 m). Pfed planovanim a instalaci si prosim prectéte prisluSnou
8 dokumentaci zafizeni (pokyny k instalaci a projekéni podklady).
L2
' Minimalni rozmér
] Limax* Lomax kominovésachty
N A Typ kotle: m  (m) (mm)
20 2.
KSBR 16 11 5 100 100 x 100
ZSB 14-3 13 5 100 100 x 100
ZSB 14-1 13 5 100 100 x 100
ZWB 24-1 8 5 100 100 x 100
- GC9000iW 20 s s kod. 10 5 100 100 x 100
3 | konektorem
Lmax = L1 + Ly *V pfipadé dvou hodnot (napf. 13/15) plati prvni hodnota pro
kruhovy prdrez, druh& pro étvercovy. Kazdé 90° koleno redukuje délku o 1,5 m
1 @60 (15°-45° redukuje 0,5 m). Pfed planovanim a instalaci si prosim prectéte
pfisluSnou dokumentaci zafizeni (pokyny k instalaci a projekéni podklady).
s \ 4
o
o
—
(@]
(D b
Q
L. |

: Objednaci Cena v K¢
cislo (bez DPH)

DN60/100 60 do Sachty

’ C93x

166

gl .l Sada odkoufeni
)

Sada odkoufeni do Sachty s pfimym pfipojovacim kusem
60/100 s méficimi body, reviznim kolenem 60/100 87°,

trubkou 60/100 0,5m, krytem préichodu do $achty, patnim
kolenem 60 s montéazni listou, 6 rozpérnymi drzaky D60,
€ernou trubkou vyusténi D60 a ¢ernym plastovym krytem

7738112519 3.170,00

Sachty
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Prislusenstvi DN60, D

; (@) aci Cenav K¢
(bez DPH)

Sada trubek DN60, 10m, = Sada PP trubek DN60, obsahuje 4 trubky délky 2m, 1 trubku

QOQ. PP délky 1m a 2 trubky délky 0,5m 7738112522 2.460,00
OO00
\ Sada trubek DN60, 10m, = Sada PP trubek DN60, obsahuje 4 trubky délky 2m, 1 trubku
'O@Q PP, s reviz.trubkou délky 1m, 2 trubky délky 0,5m a revizni trubku délky 0,2m 7738112523 2.630,00
QOO0 0O
()  Trubka DN60, 0,5m, PP Trubka DN60, délka 500 mm, PP 7738112623 210,00
)  Trubka DN6O, 1m, PP Trubka DN60, délka 1000 mm, PP 7738112624 280,00
[ Trubka DN6O, 2m, PP Trubka DN60, délka 2000 mm, PP 7738112625 480,00
’O
Koleno DN60, 87°, PP Koleno DN60, 87°, PP 7738112626 200,00
p Koleno DN60, 45°, PP Koleno DN60, 45°, PP 7738112627 200,00
Koleno DN60, 30°, PP *  Koleno DN60, 30°, PP 7738112628 200,00
Koleno DN60, 15°, PP *  Koleno DN60, 15°, PP 7738112629 200,00
- _
43’0 ;rF‘fbka DN60, reviz. 0.2m 1 h1a DN60, délka 200 mm, s reviznim otvorem, PP 7738112630 430,00
a7 \
O Koleno DN6O, 87° reviz. jeno DN60, 87° s reviznim otvorem, PP 7738112631 470,00

PP

Koaxiln pfisluSenstvi DN60/100 naleznete v kapitole Koaxialni odkoufeni DN60/100.
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Objednaci Cena v K¢
Cislo (bez DPH)
. —a
_— & <z R Plastovy rozpérny kfizovy drzak, k zajisténi pevné nebo flexi
@ Drzak rozpémy D60, 3ks trubky odvodu spalin D60 v Sachté. Sada 3 ks. 7738112632 370,00
| Kryt kominu pro DN60 Kryt kominové Sachty 400x400 mm, v€etné odvétravaci 7738112527 2.840 00
m nerez * krytky a trubky vyusténi D60, vSe z nerezové oceli. T

Kryt kf)ml’r]u pro DN60 Kryt kominové éaght)v/ 4’00x400vmm,vvéet’né odveétravaci 7738112635 1.470,00
plast.cerny krytky a trubky vyusténi D60, v8e z Cerného plastu

sgd“kce DN8Ona DN60,  pegukce DNBO na DN6O, PP 7738112919 660,00
Trubka vyUsténi P . o

kouFovodu DN 60, 0,5m, Trubkrfl vyusténi koufovodu DN 60, 0,5m, z €erného UV 7738113242 990,00
germna odolného plastu

Specificka pfislusenstvi - Kominova Sachta, DN60/100, C93x,Flexi

. Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)
[ —

Sada odvodu spalin obsahuje flexi trubku DN60 délky 12,5m,
napojeni pro patni koleno a pro ukonéovaci trubku, 3 7738112524 5.800,00
rozpérné drzaky

Sada flexi trubka DN60,
12,5m

Sada odvodu spalin obsahuje flexi trubku DN60 délky 5m,

SERR iR s ) PR napojeni pro patni koleno a pro ukon€ovaci trubku, spojku 7738112525 4.050,00

Ul flexi trubek, 3 rozp&ré drzaky
T i
5/- Ty | Trubka DNEO, reviz. Trubka DN60O, revizni, délka 180 mm, PP. Pro flexi trubku. 7738112633 1.920,00
WL ‘ 0,18m pro flexi tr. *
‘ ‘,/ //‘ g;')\lcglaipro el Spojka pro napojeni dvou flexi trubek DN60 7738112634 870,00
e \‘\\\
@ Mor_]taznl pomducka pro Pom,ucka, Qro montéz (zavedeni) flexi trubky D60 do 7738112533 3.170.00
flexi tr.DN60O * kominové Sachty.
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Kominova Sachta, DN80/125 — DN80, B33, zavislé

Redukovani na

Lmax |-2max k Jdé
Typ kotle: aZzdé koleno
P m  (m
90° 15°-45°

GC2300iW 15 P, GC2300iW 24 P,
GC2300iWw 22/25 C 25 5 15 0.5
ZWSB 30-4 50 5 15 0,5
GC9000iW 20 25 5 15 0,5
GC9000iW 30 45 5 15 0,5
GC5300iWM 24 45 5 15 0,5
ZWSB 22/28-3 40 5 15 0,5
ZSB14-3, ZSB22-3, KSBR 16, KSBR/KBR o5 5 15 05
30
ZWB 28-3 40 5 15 0,5
ZSB14-1, ZSB24-1, ZWB24-1 25 5 15 0,5
KBR 42 23 5 15 0,5
Lmax = L1 + Ly, Rozméry Sachty 135 x 135 - 300 x 300 mm/@155 - 300 mm. Ke kazdému
kotli je nutné doplnit pfipoj. kus 7738112714 (neplati pro Suprapur, GC8700i, GC8300i,
GC9000i, GC5300i WM). Respektujte navody.
Nutno kombinovat s 7738112544

Redukovani na

L, L. 3dé
Typ kotle: max 2max kazdé koleno
P m)  (m)
90° 15°-45°

GC2300iW 15 P, GC2300iW 24 P,
GC2300iW 22/25 C 25 5 15 0.5
GC9000iW 20 24 5 15 0,5
GC9000iW 30 40 5 15 0,5
GC5300iWM 24 43 5 15 0,5
ZWSB 30-4 27 5 15 0,5
ZWSB 22/28-3 33 5 15 0,5
ZSB14-3, ZSB22-3, KSBR 16, KSBR/KBR 23 5 15 05
30
ZWB28-3 30 5 15 0,5
ZSB14-1, ZSB24-1, ZWB24-1 24 5 15 0,5
KBR 42 18 5 15 0,5
Lmax = L1 + Lo . Rozméry Sachty 125 x 125 - 300 x 300 mm/@145 - 300 mm. Ke kazdému
kotli je nutné doplnit pfipoj. kus 7738112714 (neplati pro Suprapur, GC8700i, GC8300i,
GC9000i, GC5300i WM). Respektujte navody.

Nutno kombinovat s 7738112544

. Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

Sada pro pfisavani spalovaciho vzduchu z prostoru
instalace. Obsahuje trubku 80/125 0,3m s pfisavacimi otvory, = 7738112659 1.410,00
vétraci mfizku Sachty.

Sada odkoureni
DNB80/125 sani B33
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Kominova Sachta, DN80, B53, zavislé

L L Redvuk’ovéni na
. Typ kotle: (ma)x (g)ﬁx kazdé koleno
= ! 90°  15°-45°
s s oas o
GC8300iW (40 R a 50 R) 49 5 1,5 0,5
ZWSB 30-4 45 5 1,5 0,5
GC9000iW 20 25 5 15 0,5
_.-j GC9000iW 30, GC9000iW 40 45 5 15 0,5
GC9000iw 50 28 5 1,5 0,5
980 GC5300IWM 24 44 5 15 05
ZWSB 22/28-3 40 5 15 0,5
ig?{l:;, ZSB22-3, KSBR 16, KSBR 30, 25 5 15 05
_;—f ZWB 28-3 40 5 15 0,5
— Y | zsSB14-1 25 5 1,5 0,5
ZSB 24-1, ZWB 24-1 25 5 1,5 0,5
~— Lmax = L1 + L2. Rozméry Sachty 135 x 135 - 300 x 300 mm/@155 - 300 mm. Ke kazdému kotli
E.‘ je nutné doplnit pfipoj. kus 7738112714 (neplati pro Suprapur, GC8700i, GC8300i, GC9000i,
GC5300i WM). Respektujte navody.

o= | (=2
N J
1B !lzs0
1 =
Q
| L2

L L Reqlukovénl’ na
Typ kotle: (m" (Zg;x kaZdé koleno
90° 15°-45°
cczEioN 157 cczsoom 247 s s s os
GC8700iW (30 P a 30/35 C(B)) 45 5 15 0,5
GC8300iW (40 R a 50 R) 45 5 15 0,5
GC9000iW 20 25 5 15 0,5
GC9000iW 30, GC9000iW 40 44 5 15 0,5
GC9000iW 50 21 5 15 0,5
GC5300iWM 24 43 5 15 0,5
ZWSB 22/28-3 35 5 15 0,5
ZWSB 30-4 30 5 15 0,5
ZSB 14-3, ZSB 22-3, KSBR 16, KSBR 30 24 5 15 0,5
KBR 42 18 5 15 0,5
ZWB 28-3 34 5 15 0,5
ZSB 14-1, ZSB 24-1, ZWB 24-1 24 5 15 0,5
Lmax = L1 + L, . Rozméry Sachty 125 x 125 - 300 x 300 mm/2145 - 300 mm. Ke kazdému kotli
je nutné doplnit pfipoj. kus 7738112714 (neplati pro Suprapur, GC8700i, GC8300i, GC9000i,
GC5300i WM). Respektujte navody.

8 Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

6x

I Sada odkourfeni DN80 do
Sachty B53

170

Sada odkoufeni do Sachty s mfizkou pfisavani, reviznim

kolenem 80 87°, trubkou 80 0,5m, prdichodkou do $achty

80/125 0,5m, krytem prlichodu do 3achty, patnim kolenem 7738112558 4.650,00
80 s montazni liStou, 6 rozpérnymi drzaky D80, ¢ernou

trubkou vyuasténi D80 a Cernym plastovym krytem Sachty
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Kominova Sachta, DN60, B53, zavislé

Tvp kotle: Lmax  Lamax Rk(eat’ill:lzolr(ﬁr;il'lr(\)a
yp Kotle: (m)  (m)
90° 15°-45°

GC2300iwW 15 P 30 5 15 0,5
GC2300iW 24 P, GC2300iW 22/25 C 21 5 15 0,5
GC9000iW 20 17 5 15 0,5
GC9000iW 20 s kad. konektorem 30 5 15 0,5
GC9000iW 30 17 5 15 0,5
GC5300iWM 24 15 5 15 0,5
ZSB 14-3 30 5 15 0,5
ZSB 22-3 15 5 15 0,5
ZSB 14-1 30 5 15 0,5
ZSB 24-1, ZWB 24-1 20 5 15 0,5
KSBR 16 25 5 15 0,5
Lmax = L1 + Lo, Rozméry Sachty 115 x 115 - 220 x 220 mm/2135 - 300 mm. Ke
kazdému kotli je nutné doplnit pfipoj. kus 7738112714 (neplati pro Suprapur,
GC8700i, GC8300i, GC9000i, GC5300i WM). Respektujte navody.

260

L L Redukovani na
. Typ kotle: ('r':)x (Zm)ix kazdé koleno
90° 15°-45°
GC2300iwW 15 P 14 5 15 0,5
GC2300iW 24 P, GC2300iW 22/25 C 5 15 0,5
GC8700iW 30 P(B) 5 15 0,5
GC9000iW 20 5 15 0,5
GC9000iW 20 s kod. konektorem 14 5 15 0,5
g GC9000iW 30 5 15 0,5
GC5300iWM 24 5 15 0,5
KSBR 16 15 5 15 0,5
ZSB 14-3 16 5 15 0,5
ZSB 14-1 13 5 15 0,5
ZWB 24-1 8 5 15 0,5
v Lmax = L1 + Lo, Rozméry Sachty 100 x 100 - 220 x 220 mm/2120 - 300 mm. Ke
kazdému kotli je nutné doplnit pfipoj. kus 7738112714 (neplati pro Suprapur,
GC8700i, GC8300i, GCI000i, GC5300i WM). Respektujte navody.

: Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

Sada odkoureni DN60 do
Sachty B53

[T .l

Technicky cenik Bosch 2021/11

Sada odkoureni do Sachty s redukci DN80 na DN60,

mfizkou pfisavani, reviznim kolenem 60 87°, trubkou 60

0,5m, krytem prlichodu do Sachty, patnim kolenem 60 s 7738112781 3.830,00
montazni liStou, 6 rozpérnymi drzaky D60, ernou trubkou

vyusténi D60 a ¢ernym plastovym krytem Sachty
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PrisluSenstvi pro B23P/B53, DN80

. aci Cena v K¢
(bez DPH)

Sada PP trubek DN110, obsahuje 4 trubky délky 2m, 1
UNY ﬁ‘;,da tr”t.’e't‘ Db’\liml' 10M. 4 ubku délky 1m, 2 trubky délky 0,5m a revizni trubku délky 7738112686 3.450,00
5 '\:*:s?‘," 1 , S reviz.trubkou 0.2m

Trubka DN80, 1m, PP

0 [=yeie Trubka DN8O, délka 1000 mm, PP 7738112651 320,00
0 8;533’;8601'22)”“ PP Trubka DN8O, délka 2000 mm, PP 7738112652 630,00
. O ol [PITEC, 577, P Koleno DN8O, 87°, PP 7738112654 210,00

(dfive AZB 619)

Sada odkoureni do komina (existujici nebo pfipojeni na
Sada odkoufeni DN80 do  vertikaIni €ast jiného vyrobce) s mfizkou pfisavéani, reviznim
komina B23 kolenem 80 87°, trubkou 80 0,5m a 1m, krytem prdchodu do
2 | Sachty.

7738112562 1.310,00

DalSi prisluSenstvi DN80, DN80/125 naleznete na predchozich strankach

Prislusenstvi pro B53, DN60

Objednaci Cena v K¢

cislo (bez DPH)

Sada trubek DN60, 10m,  Sada PP trubek DN60, obsahuje 4 trubky délky 2m, 1 trubku 7738112523 2.630,00

) Q ) PP, s reviz.trubkou délky 1m, 2 trubky délky 0,5m a revizni trubku délky 0,2m
OO
() | Trubka DN6O, 1m, PP Trubka DN60, délka 1000 mm, PP 7738112624 280,00
()  Trubka DN60O, 2m, PP Trubka DN60, délka 2000 mm, PP 7738112625 480,00

Koleno DN60, 87°, PP Koleno DN60, 87°, PP 7738112626 200,00

A 7R
o’ Koleno DN60, 87° reviz.

PP Koleno DN60, 87° s reviznim otvorem, PP 7738112631 470,00

DalSi prislusenstvi (DN60, DN80, DN80/125) naleznete na pfedchozich strankach
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Odkoureni vedené na fasadé, DN80/125, C53x, nezavislé

L L Redukovani na kazdé
Typ kotle: max  L-2max koleno
(m) (m)
' 90° 15°-45°
[ GC2300iW 15 P, GC2300iW 24 P,
’ ’ 2 1
. GC2300iwW 22/25 C & 5 S 0.5
GC8700iW (30 P(B) a 30/35 C(B)) 45 5 1,5 0,5
Y GC8300iW (40 R a 50 R) 45 5 1,5 0,5
GC9000iw 20 25 5 1,5 0,5
GC9000iwW 30, GC9000iW 40 44 5 15 0,5
@80/125 > |le GC9000iW 50 21 5 15 0,5
L GC5300i WM 24 43 5 1,5 0,5
T ZWSB 22/28-3 44 5 1,5 0,5
ZSB 14-3, ZSB 22-3 25 5 1,5 0,5
ZWB 28-3 40 5 1,5 0,5
-
- ZSB 14-1, ZSB 24-1, ZWB 24-1 25 5 1,5 0,5
KSBR 16 19 5 1,5 0,5
KSBR/KBR 30 30 5 1,5 0,5
ot KBR 42 25 5 15 0,5
Ke kazdému kotli je nutné doplnit pfipoj. kus 7738112714 (neplati pro Suprapur,
Condens 9000i, GC5300i WM). Respektujte navody.
Lmax = L1+ Lz
1] 80! 125 Pfed planovanim a instalaci si prosim prectéte pfislusnou dokumentaci zafizeni
(pokyny k instalaci a projekéni podklady)
g 8=
v
(A==l Y
A
ol |
» L2 .
Polozky k objednani - Varianta s prichodem Sikmou stfechou
7738112564 - Sada odkoufeni DN80/125 fasadova C53x
7738112621 - Taska Sikm.stf.D125, 25-45°
7738112713 - Prichodka stfechou 80/125 1m nerez

Objednam Cena v K¢
_ (bez DPH)

' & | , Sada odkoufeni fasadova s reviznim kolenem 80/125 87°,
] trubkou 80/125 0,5m, priichodkou sténou 80/125 0,5m, kryty
‘—“ \J gaN%aE)/oldzI;o;Jrepé 4 C53 priichodky, patnim kolenem 80/125 s pfisdvanim a montazni 7738112564 8.000,00
asadova % konzolou, ukoncovaci trubkou. Venkovni dily s nerezovym
| povrchem.
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PrisluSenstvi pro odkoureni vedené na fasadé DN80/125, C53x

. aci Cena v K¢
(bez DPH)

% Trubka DN80/125, 0,5m TrEJPISa DN80/125, délka 500 mm, s nerezovym vnéjSim 7738112697 1.040,00
nerez. plastém

% Trubka DN80/125, 1m Tr,u!alfa DN80/125, délka 1000 mm, s nerezovym vnéjSim 7738112698 1.530,00
nerez. plastém

% Trubka DN80/125, 2m TrEJE)ISa DN80/125, délka 2000 mm, s nerezovym vnéjSim 7738112699 2.900,00
nerez. plastém

Koleno DN80/125, 87°

Kolen Koleno DN8O/125, 87°, s nerezovym vn&j$im plastém 7738112700 = 1.420,00
Egr'z;‘o DN80/125, 45 Koleno DN8O/125, 45°, s nerezovym vn&j$im plastém 7738112701 = 1.150,00
Egr'ggo L, 20 Koleno DN80/125, 30°, s nerezovym vn&jsim plastsm 7738112702 1.100,00
-
Koleno DN80/125, 15 Koleno DN80/125, 15°, s nerezovym vn&jsim plastsm 7738112703 1.100,00

nerez *

Trubka DN80/125, reviz. Trubka DN80/125 s reviznim otvorem, délka 270 mm, s

5 S o 7738112704 2.300,00
0,27m nerez nerezovym vnéjSim plastém
f Trubka DN80/125, séni Trubka I?NSO/%_ZVS’ s prisavanim vzduchu, délka 310 mm, s 7738112705 2.460,00
! vzduchu, nerez * nerezovym vnéjsim plastém
= Drzak fasadovy DN125, Drzak fasadovy DN125, nerez. Nastavitelny odstup od stény 7738112706 840,00
, nerez 40-65 40-65 mm.
E 7738112707 1.040,00

R Nastavec fasad.drzaku Nastavec fasadového drzaku DN125, nerez. Nastavitelny
i DN125, nerez 46-129 * odstup od stény 46-129 mm
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PrisluSenstvi pro odkoureni vedené na fasadé, C53x

8 (@) aci Cena v K¢
(bez DPH)

S DNL75. nores 136.292 +  odstup od sny 13922 mm e 7r3szios 127000
SEme | Droe noresanats | o o sy sommon o 1SR NaSVISIN | 7738112709 | 2.32000
D125, neres 55.147+  odsup od steny S5.147mme o 7rsznio 202000
D125, neres 146:240° | odsup od steny 148240 mm. e TIZTAL | 241000
D125, neres 240331 odsup od steny 240331 mm. o rrssnzniz | 263000

= Priichodka stfechou Prﬂphodka stfechou 80/125, celkova délka 1m, nerezovy 7738112713 2.360.00

80/125 1m nerez * vnéjsi plast '

% ManZeta D125 nerez. * 8M06;g§t.a D125 nerez. Pro nerezovou stiesni priichodku 7738112736 1.000,00
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Spole€ny komin 80/125 -->80 C(14)3x

Skupina Skupina Skupina Skupina
max.1,4m 1 2 3 4
\\\ Pocet kotll Max. vySka nad nejvysSim kotlem L
2 kotle 120 x 120 10 6 10 6
3 kotle @ 140 8
Skupina 1 GC2300iW 15
- v Skupina 2 GC9000iW 20 (M)
4
E
2 Skupina 3 GC2300iW 24 P, 22/25 C
:
Y @80
: Skupina 4 ZWSB 22/28-3, GC9000iW 30 (M)
min0,4 m L
. i
o —
o~
—
8
S

T Popis Objednaci Cena v K¢
yp P gislo (bez DPH)

Sada odkoureni 80/125 Sada vodorovného odkoureni 80/125 s reviznim kolenem
| | | pronapojeni na LAS 87°, napojovaci trubkou 0,5 m a krytem. Pro napojeni kotle 7738112581 3.060,00
komin (dfive AZB 616/1) * na LAS komin.

h - Sada odkoureni D80 pro LAS komin, z&kladni pro jeden
Sada odkoufeni DN8O pro kotel. Obsahuje patni koleno 80 s montazni liStou, T-kus 80
oureni DNSUPIo v 0,46 m s dvami fixagnimi objimkami do Sachty, 6 7738112583 3.930,00
LAS komin, z&kladni * S AL = s Antt S
rozpérnych drzakd D80, ¢ernou trubku vyusténi D80, Cerny
—— plastovy kryt Sachty.

Sada odkoufeni DN8O pr Sada odkoufeni D80 pro LAS komin, dopliikova pro dalSi
ada odkoureni DNSOPro - o opsahuje T-kus 80 délky 0,46 m s dvémi fixagnimi 7738112585 1.860,00
LAS komin, doplikové * o A
PN objimkami do Sachty.
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Spole€ny komin 80/125 -->110 C(14)3x

Skupina Skupina Skupina Skupina
1 2 3 4
Podet kotlQ Max. vySka nad nejvy$Sim kotlem L
2 kotle 10 10 10 10
3 kotle 140 x 200 10 10 10 10
4 kotle © 185 10 6 10 2
5 kotld 10
2 kotle 10 10 10 10
3 kotle 200 x 200 10 10 10 10
4 kotle © 225 10 10 10 2
5 kotld 10 3
Skupina 1 GC2300iw 15
Skupina 2 GC9000iW 20 (M)
Skupina 3 GC2300iW 24 P, 22/25 C
Skupina 4 ZWSB 22/28-3, GC9000iW 30 (M)
max;d;Am Skupina Skupina Skupina Skupina
\ t 1 2 3 4
\ T 9 i Poéet kotlt Max. vy3ka nad nejvyssim kotlem L
Kl 2 kotle 10 10 10 10
3 kotle 140 x 200 10 10 10 6
{rEelowd - o 185
N 4 kotle 10 3 4
5 kotld 8
2 kotle 10 10 10 10
min0,3m = v 3 kotle 200 x 200 10 10 10 6
= = | 4 kotle © 225 10 6 4
£ NE/ 5 kotl( 10
9 1V Els110
(]
X LEl
g i
8=t
v =

©80/125

Objednaci Cena v K¢
cislo (bez DPH)
N Sada odkoufeni D110 pro LAS komin, zékladni pro jeden
Sada odkoufeni DN110 kotel. Obsahuje patni koleno 80 s montazni liStou, rozsifeni
W0 ada odkourent na 110, T-kus 110 délky 0,54 m s dvémi fixaénimi objimkami = 7738112578 4.050,00

1 A i *
pro LAS komin, zakladni do Zachty, 6 rozp&rnych drzak( D110, ernou trubku

— vyusténi D110, ¢erny plastovy kryt Sachty.

- Sada odkoufeni D110 pro LAS komin s flexi trubkou,
o - zékladni pro jeden kotel. Obsahuje patni koleno 80 s
oo I Ss)df:gll((%t:;?:lﬂg(\illlo montézni liStou, rozsifeni na 110, flexi T-kus 110 délky 0,21
_ o gékladnl' N ’ m se dvémi fixacnimi objimkami do Sachty, 6 rozpérnych
<> drzakd D110, Eernou trubku vyusténi D110, Eerny plastovy
ME—— kryt Sachty.

7738112586 4.590,00
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aci Cenav K¢
_ Sislo (bez DPH)

. Sada odkoufeni D110 pro LAS komin, zakladni pro jeden
Sada odkoufeni DN110 kotel. Obsahuje patni koleno 80 s montazni liStou, rozsifeni

6x

na 110, T-kus 110 délky 0,54 m s dvémi fixacnimi objimkami | 7738112578 4.050,00
do Zachty, 6 rozp&rnych drzak( D110, ernou trubku
— vyusténi D110, ¢erny plastovy kryt Sachty.

.
M“ O—

pro LAS komin, zakladni *

Sada odkoufeni DN110 Sada odkoureni D110 pro LAS komin, dopliikova pro dalsi
pro LAS komin, dopliikova = kotel. Obsahuje T-kus 110 délky 0,54 m s dvémi fixa€nimi 7738112580 2.080,00
* objimkami do Sachty.

O

C(14)3x, Flexi

Objednaci Cena v K¢
Popis cislo (bez DPH)
- Sada odkoureni D110 pro LAS komin s flexi trubkou,
ox S zékladni pro jeden kotel. Obsahuje patni koleno 80 s
Sada odkoufeni DN110 ix s o . .
| oo l pro LAS komin flexi, montaznvl I|§tpu,vro,zs_|rer![ na 11_0, erVX| T-kus 110 dvelk,y 0,21 7738112586 4.590,00
Zakladni * m se dvémi fixatnimi objimkami do Sachty, 6 rozp&rnych
drzak( D110, ernou trubku vydsténi D110, ¢erny plastovy
S— kryt Sachty.
O—
Sada odkoureni DN110 Sada odkoufeni D110 pro LAS komin s flexi trubkou,
S = pro LAS komin flexi, doplikova pro dalsi kotel. Obsahuje flexi T-kus 110 délky 7738112589 2.410,00
dopliikova * 0,21 m s dvémi fixanimi objimkami do Sachty.
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) BOSCH

égg))g)gl{g )?dkoufenl' DN 110/160, nezavislé na misté instalace

<2110/160

—»

Pro kotle CerapurMaxx je nutné doplnit adaptér 7101418

Redukovani na
Lmax Lmax koleno
Typ kotle: svisle vodor.
(m) (m)
90° 15°- 45°
ZBR 70-3 20 4* 15 0,5
ZBR 100-3 16 4* 1,5 0,5

Pro kotle CerapurMaxx je nutné doplnit pfipojovaci adaptér 7101418.
* VV€etné 3x koleno 90°

Pfed planovanim a instalaci si prosim prectéte prislusnou
dokumentaci zafizeni (pokyny k instalaci a projekeni podklady).

n Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

FI Sada Sada svislého odkoufeni obsahuje prichodku stfechou s
odkoureni.DN110/160 délkami celkem/nad stfechou 2000/1124 mm s nadstfesni 7738113090 4.750,00
stfeSni C33x ¢asti v ¢erném plastu, objimku 160 pro uchyceni

e Sada Sada svislého odkoufeni obsahuje priichodku stfechou s
odkoufeni.DN110/160 délkami celkem/nad stfechou 2000/1124 mm s nadstresni 7738113091 4.750,00
stfeSni C33x Cervena ¢asti v cerveném plastu, objimku 160 pro uchyceni
== Sada odkoufeni 110/160  Sada vodorovného odkoufeni 110/160 s reviznim kolenem
- pfes zed C13x s reviznim = 87°, prlichodkou zdi s délkou 500 mm s vné&jsi koncovkou 7738113093 5.500,00

| | kolenem

180

délky 339 mm, kryty prichodd
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Kominova Sachta, DN110/160 — 110, C93x, nezavislé

' L L Min. rozmér kominové
Typ kotle: max  L-2max Sachty (mm)
N P m  (m)
] u
N * & ZBR 70-3 20 2 170 150x150
B ZBR 100 -3 15 2 170 150x150
LI/ ZBR 70-3 37 2 200 180x180
- ZBR 100 -3 34 2 200 180x180
I
: Limax = La + L
\E/ max = L1+ L2,
N Pfiklady délek plati pouze pro zminéné prdméry Sachet. Pro jiné pfipady je
nutny odborny vypocet.
-l
o | 9110 -l Mozné dal3i rozméry Sachty (mm): &tverec min. 140x140 - max. 300x300 a
kruhovy Dpjn 150 - Dyax 350.
\E/ Pro kotle CerapurMaxx je nutné doplnit pfipojovaci adaptér 7101418.
n H PFed planovanim a instalaci si prosim prectéte pfisluSnou dokumentaci
l I_A O zafizeni (pokyny k instalaci a projekéni podklady).
Ve \
= o
©
—
~
)
~—i
i
Q
L2

Min. rozmér kominové

L, L. <
Typ kotle: (“n‘;" (2;‘)’* :achty (mm).
ZBR 70-3 17 2 170 150x150
ZBR 100 -3 13 2 170 150x150
ZBR 70-3 31 2 200 180x180
ZBR 100 -3 24 2 200 180x180

Lmax =L1+ Lz,

Pfiklady délek plati pouze pro zminéné prdméry Sachet. Pro jiné pfipady je
nutny odborny vypocet.

Mozné dalSi rozméry Sachty (mm): ¢tverec min. 140x140 - max. 300x300 a
kruhovy Dpjn 150 - Dpax 350.

=
ﬁ] L Pro kotle CerapurMaxx je nutné doplnit pfipojovaci adaptér 7101418.
l n | ] PFed planovanim a instalaci si prosim prectéte pfisluSnou dokumentaci
'Eﬂ-_ i x zafizeni (pokyny k instalaci a projekéni podklady).
«©
~—
~
=
—
~—
Q
L2

Objednaci Cena v K¢

cislo (bez DPH)

Sada odkoureni do Sachty s reviznim kolenem 110/160 87°,
o - ' Sada odkoufeni priichodkou do Sachty 110/160 0,5m, krytem prdchodu do
- DN110/160 80 do Sachty | Sachty, patnim kolenem DN110 s montazni liStou, 6 7738113075 7.100,00
— C93x rozpérnymi drzéky D110, ¢ernou trubkou vyusténi D110 a

¢ernym plastovym krytem Sachty.
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Kominova Sachta, DN110/160, C33x, nezavislé
\\"

@110/160

Redukovani na

Typ kotle: Lmax Lamax  kazdé koleno

m  (m) SRR

90 15°-45
ZBR 70-3 19 2 15 05
ZBR 100-3 15 2 15 05

Lmax = Ll + L2.

Mozné rozméry Sachty (mm): tverec min. 220x220 - max. 350x350 a
kruhovy Dpin 220 - Dppax 350.

Pro kotle CerapurMaxx je nutné doplnit pfipojovaci adaptér 7101418.

— Pfed planovanim a instalaci si prosim prectéte pfisluSnou dokumentaci
zafizeni (pokyny k instalaci a projekéni podklady).

Li

v
A

=
G
|

|

N
= m’@F
—

A
h 4

N

" Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

o Sada Sada odkoufeni do Sachty s trubkou 110/160 0,5m, krytem
PES— odkoufeni.DN110/160 do | priichodu do $achty, patnim kolenem 110/160 s montazni 7738113080 3.960,00
Sachty C33x liStou, 6 rozpérnymi drzaky D160.
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Kominova Sachta, DN110, B53/B23p, zavislé

Redukovani na

' . Lmax Lamax kazdé koleno
S Typ kotle: (m) (m)
'\‘i_ 2

90° 15°-45°
ZBR 70-3 50 2 15 0,5
ZBR 100-3 50 2 15 0,5
1= Lmax =L1+ Lz,
il 7 Pro kotle CerapurMaxx je nutné doplnit pfipojovaci adaptér 7101418.
H Rozméry Sachty (mm): €tverec min. 170x170 - max. 300x300 a kruhovy Dpin 190 -
Dmax 350.
-
» e 2110 - Pfed planovanim a instalaci si prosim prectéte pfisluSnou dokumentaci zafizeni (pokyny
\-/ k instalaci a projekéni podklady).
@110 i
el Iy
j =) =
o ’
A~ o
| - |
L2

Redukovani na

L L. < 1z
Typ kotle: max 2max kazdé koleno
‘ » m  (m)
90° 15°-45°
ZBR 70-3 49 15 0,5
ZBR 100-3 37 1,5 0,5

Lmax =Li+ Lo,

Pro kotle CerapurMaxx je nutné doplnit pfipojovaci adaptér 7101418.

N

Rozméry Sachty (mm): tverec min. 170x170 - max. 300x300 a kruhovy Dp;, 190 -
Dmax 350.

@110

PFed planovanim a instalaci si prosim prectéte pfisluSnou dokumentaci zafizeni (pokyny
k instalaci a projekéni podklady).

el 4
il
m\mmﬂ] T (I
L1

=|
@110 H ]
el iy A
;m;g_-wi
Al =
L2

: Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

. I Sada odkoureni do Sachty s mfizkou pfisavani, reviznim
- _ kolenem 110 87°, trubkou 110 0,5m, prlichodkou do Sachty
- jg‘izgﬁtog;”' DN110 " 110/160 0,5m, krytem préichodu do achty, patnim kolenem 7738113084 4.750,00

110 s montazni listou, 6 rozpérnymi drzaky D110, Cernou
trubkou vyusténi D110 a ¢ernym plastovym krytem Sachty
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13 oOdkoureni kondenzaénich kotlt nad 50 kw NOVE @ BOSCH

Odkoufreni vedené na fasadé, DN110/160, C53x, nezavislé

i L L Redukovani na kazdé
Tvo kotle: max 2max koleno
% yp kotle m (m)
. 90° 15°-45°
o ZBR 70-3 50 2 1,5 0,5
ZBR 100-3 50 2 1,5 0,5
[
Lmax =L1+ L2
@110/160 ol lle— Pro kotle CerapurMaxx je nutné doplnit pfipojovaci adaptér 7101418.
= Pred planovanim a instalaci si prosim prectéte pfisluSnou dokumentaci zafizeni
— (pokyny k instalaci a projekéni podklady).
-
-
=
=
@110/160
e—=—ned -
A
Il

| L2

Polozky k objednani - Varianta s prlichodem Sikmou stfechou

7738113095 - Sada odkoufeni DN110/160 fasadova C53x
7738113129 - Taska Sikm.stf.D166, 25-45°
7738113156 - Prichodka stfechou 110/160 1,5m nerez

Objednaci Cena v K¢
cislo (bez DPH)
¥ ' [hé ‘ Sada odkoufeni fasadova s reviznim kolenem 110/160 87°,
= \J — | Sada odkoureni trubkou 110/160 0,5m, prichodkou sté&nou 110/160 0,5m,
- DN110/160 fasadova kryty prichodky, patnim kolenem 110/160 s pfisavanim a 7738113095 13.800,00
I C53x montazni konzolou, ukon¢ovaci trubkou. Venkovni dily s

5 nerezovym povrchem.
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& BOSCH Odkoufeni kondenzaénich kotléi nad 50 kW NOVE 13

PrisluSenstvi pro koaxialni odkoufreni DN 110/160

. Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

0 Trubka DN110/160, 0,5m  Trubka DN110/160, délka 500 mm 7738113099 1.090,00
@ | Trubka DN110/160, 1m Trubka DN110/160, délka 1000 mm 7738113100 1.590,00
a | Trubka DN110/160, 2m Trubka DN110/160, délka 2000 mm 7738113101 2.580,00
= N [
Koleno DN110/160, 15° Koleno DN110/160, 15° 7738113102 1.180,00

Koleno DN110/160, 30° Koleno DN110/160, 30° 7738113103 1.180,00
\ Koleno DN110/160, 45° Koleno DN110/160, 45° 7738113104 1.180,00
b Koleno DN110/160, 87° Koleno DN110/160, 87° 7738113105 1.380,00

reviz Koleno DN110/160, 87° s reviznim otvorem 7738113106 1.980,00

o Koleno DN110/160, 87°

Trubka DN110/160 s reviznim otvorem, délka 312 mm 7738113107 1.980,00

Trubka DN110/160, reviz.
0 0,312m

Priruba na rovnou stfechu = Pfiruba na rovnou stfechu pro svislé odkoureni 110/160,

D166, V 170mm vyska 170 mm, z hliniku IR SN

) Pfiruba na rovnou stfechu = Pfiruba na rovnou stfechu pro svislé odkoufeni 110/160,
(@ D166, V 170mm,0-15° * vySka 170 mm, 0-15°, z hliniku 7738113127 1.320,00
& | Taska Sikm.str.D166, 5- Prlrubavna Sikmou st[echy pro svislé odkoufeni 110/160, pro 7738113128 1.680,00
25° sklon stfechy 5-25°, Cerna
’ ” . - . o . - . 12 v .
TaSka Sikm.stf.D166, 25 Pnrubavna Sikmou str%chu’pro svislé odkoureni 110/160, pro 7738113129 1.680,00
45° sklon stfechy 25-45°, Cerna
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13 oOdkoureni kondenzaénich kotlt nad 50 kw NOVE

) BOSCH

Cena v K¢

Objednaci

[ ]

g

" |
a

\\

Ostatni pfisluSenstvi DN 110
8 Objednaci Cena v K¢

Taska Sikm.stf.D166, 5-
25°, Cerv.

TasSka Sikm.stf.D166, 25-
45°, Cerv.

Manzeta ke stfesni tasce
D150-170

Kryt D160 bily, stfecha

PFiruba na Sikmou stfechu pro svislé odkoufeni 110/160, pro
sklon stfechy 5-25°, Cervena

PFiruba na Sikmou stfechu pro svislé odkoufeni 110/160, pro
sklon stfechy 25-45°, ¢ervena

Manzeta ke stfesni taSce pro svislé odkoureni 110/160

Kryt D160 bily, pro Sikmou stfechu

Cislo (bez DPH)

7738113131 1.680,00
7738113132 1.680,00
7738113134 1.680,00
7738113160 990,00

Mfizka saci D110/160

Sada odkoureni DN110
do komina B23p

Prechodka z flexi na PP
DN110

Kryt D110 bily

Kryci mfizka pfisavani spalovaciho vzduchu na kotli, pro
vystup 110/160

Sada odkoureni do komina s mf¥izkou pfisavani, reviznim
kolenem 110 87°, trubkou 110 0,5m a 1m, krytem priichodu
do komina.

Pro napojeni pevné PP trubky DN110 na trubku Flexi DN110

Kryt D110 bily

7738113167 690,00
7738113087 2.580,00
7738113133 2.770,00
7738113159 750,00

Dalsi Prislusenstvi DN 110 naleznete v kapitole Odkoufeni kondenzaénich kotlli do 50 kW.

Adapter 7-101-418

'

55
: 1 — 2110/160
[ S—)
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) BOSCH Odkoureni kondenzaénich kotlti nad 50 kw NOVE 13

Prislusenstvi pro Od feni vedené na fasadé, DN110/160, C53x

: (@) aci Cenav K¢
(bez DPH)

Trubka DN110/160, 0,5m  Trubka DN110/160, délka 500 mm, s nerezovym vné&jSim

fx 7738113140 1.380,00
nerez. plastém

o 7738113141 1.870,00
nerez. plastém

Trubka DN110/160, 2m Trubka DN110/160, délka 2000 mm, s nerezovym vné&jSim

fex 7738113142 2.970,00
nerez. plastém

Koleno DN110/160, 15°

nerez Koleno DN110/160, 15°, s nerezovym vnéjSim plastém 7738113143 1.680,00

1)
% Trubka DN110/160, 1m Trubka DN110/160, délka 1000 mm, s nerezovym vné&jSim
Q?
=
\

Koleno DN110/160, 30°

nerez Koleno DN110/160, 30°, s nerezovym vnéjSim plastém 7738113144 1.680,00
Eg:g;o DN110/160, 45° | leno DN110/160, 45°, s nerezovym vn&jsim plastém 7738113145 1.680,00
E:r'g’z’o DN110/160, 87 Koleno DN110/160, 87°, s nerezovym vn&jsim plagtém 7738113146 2.170,00

| - A .

! Trubka DN110/160, sani Trubka DN110/160 s pfisavanim vzduchu, délka 300 mm, s 7738113147 2,580 00

W vzduchu, nerez nerezovym vnéjsim plastém T
Trubka DN110/160, reviz. = Trubka DN110/160 s reviznim otvorem, délka 341 mm, s 7738113148 237000
0,34m nerez nerezovym vnéj$im plastém -
Drzak fasadovy DN160, Drzak fasadovy DN160, nerez. Nastavitelny odstup od stény 7738113149 87000
nerez 40-65 40-65 mm. ’

7738113150 1.290,00

- Nastavec fasad.drzaku Nastavec fasadového drzaku DN160, nerez. Nastavitelny
f DN160, nerez 65-165 odstup od stény 65-165 mm
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13 Odkoureni kondenzaénich kotlti nad 50 kW NOVE © BOSCH

PrisluSenstvi (pokracovani) pro Odkoureni vedené na fasadé, DN110/160, C53x

. dnaci Cenav K¢
(bez DPH)

g”;;“f Néstavec fasad.drzaku Nastavec fasadového drzaku DN160, nerez. Nastavitelny

| S 7/ DN160, nerez 178-284 odstup od stény 178-284 mm 7738113151 1.380,00
=0 |
el i z z 2 Z z 3 ~ 2 . -

= Nastavec fasad.drzaku Nastavec fasadoveho drzaku DN160, nerez. Nastavitelny 7738113152 1.680,00

SR DN160, nerez 294-394 odstup od stény 294-394 mm

Nastavec fasad.konz. Nastavec k fasadové konzole DN160, nerez. Nastavitelny
DN160, nerez 54-187 odstup od stény 54-187 mm. 7738113153 2:580,00
Nastavec fasad.konz. Nastavec k fasadové konzole DN160, nerez. Nastavitelny

DN160, nerez 148-240 odstup od stény 148-240 mm. 7738113154 2.970,00

Nastavec fasad.konz. Nastavec k fasadové konzole DN160, nerez. Nastavitelny

DN160, nerez 271-362 odstup od stény 271-362 mm. 7738113155 3.560,00

= Prichodka stfechou Prlff:vh’odlfgl ’strechou 110/160, celkova délka 1,5m, nerezovy 7738113156 3.160,00
110/160 1,5m nerez vneéjsi plast
//,\7/
: 77 Kryt D160 nerez Kryt D160 nerez 7738113157 990,00
\/,
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14 oOdkoureni kaskad kondenzaénich kotl&i NOVE

) BOSCH

Odkoufeni kaskad, do 50 kw, C93x, DN110, pevné, nezavislé

t Rozmér kominové
i Podet  Lmax Sachty (mm)
\P—I—*’ Typ kotle: kotli  (m)
AN @/ ) ] _
i ;[i NS GC 8700i 30 P 2 35 180 160 x 160
NS
@110 2—4 GC 8300i 40 R 2 17 180 160 x 160
' i (=
& HD/LED DL \a/ Pouzivejte vzdy pouze zafizeni stejného vykonu/typu.
v “J_ v - . . e L .
'q”%D1-_\ n Priklady délek plati pouze zminéné primeéry Sachet. Pro jiné pripady je
4 ,4" nutny odborny vypocet.
280/125 T M
o HE E E‘ Mozné rozméry Sachty (mm): ¢tverec min. 140x140 - max. 300x300 a
kruhovy Dmin 150 - D max. 350.
L PFed planovanim a instalaci si prosim prectéte prisluSnou dokumentaci
050 sO,SmJ aom ] zafizeni (pokyny k instalaci a projekeni podklady).
Varianta 1
t  Varianta 1
\\P—I—e’ 7738113215 - Zakladni sada kaskad.odkoufeni DN110/160, C93x
\ \E/ - 7738113211 - Sada odkoureni DN110 v Sachté, B23p/C93x
[l b 7738113216 - RozSifovaci sada kaskad.odkoufeni DN110/160, C93x
NZ2IER
o110|| =
. ﬂ =
Varianta 2
@110/160 DL \-/
Y =15 i Varianta 1 + 7738112648
.1—*-—\ p
@ " @ =
@80/125 ﬁ ﬂ e
Nl
50.5m,(<05m, | <3,0m
Varianta 2

n Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)

Zakladni sada
kaskad.odkoureni
DN110/160, C93x

= <

RozSifovaci sada
kaskad.odkoureni
DN110/160, C93x

Sada odkoureni DN1
o Sachté, B23p/C93x

190

10v

Zakladni sada odkoufeni DN110/160 pro kaskadu dvou
kotld, pro provoz nezavisly na vzduchu v mistnosti (C93x).
Obsahuje dva shérné T-kusy 110/160 s pfipojenim od kot
80/125, koncovku s odtokem kondenzétu.

RozSifovaci sada odkoufeni DN110/160 pro treti nebo dalsi
kotel v kaskadé&, pro provoz nezavisly na vzduchu v mistnosti
(C93x). Obsahuje sbérny T-kus 110/160 s pfipojenim od
kotle 80/125.

Sada odkoufeni DN110 v Sachté, pro provoz B23p nebo

C93x. Obsahuje pfipojovaci trubku DN110/160, kryt
priichodu do Sachty, patni koleno s montazni listou, 6
rozpérnych drzakd, éernou plast.trubku vyasténi a erny
plastovy kryt Sachty.

7738113215 12.900,00
7738113216 4.750,00
7738113211 7.300,00
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© BOSCH Odkoufeni kaskad kondenzaénich kotlt NOVE 14

Odkoufeni kaskad, do 50 kW, C93x, DN125, pevné, nezavislé

‘ Potet L Rozmér kominové
- . ocet  Lmax Sachty (mm
Typ kotle: kotl  (m) y (mm)
\\} & P "
\j i = GC 8700i 30 P 2 45 200 180 x 180
i H S8 GC 8700i 30 P 3 21 200 180 x 180
p— \i/ ™ GC 8300i 40 R 2 35 200 180 x 180
@ — GC 8300i 50 R, GC 9000iw 50 2 12 200 180 x 180
X |
2110/160 n|_ ¥
-q*%ﬂ* -\J_ | Pouzivejte vzdy pouze zafizeni stejného vykonu/typu.
4 1 _/"
] Priklady délek plati pouze pro zminéné prdiméry Sachet. Pro jiné piipady je
©80/125
v/ﬁ’ﬂfﬂf @* nutny odborny vypocet.
Mozné rozméry Sachty (mm): €tverec min. 165x165 - max. 400x400 a
i kruhovy Dmin 165 - D max. 450.
N~
05, L.<05Mm. <30m PFed planovanim a instalaci si prosim prectéte pfisluSnou dokumentaci
e : ¢ zafizeni (pokyny k instalaci a projekéni podklady).
Varianta 1
t Varianta 1
\\}s—l—(f 7738113215 - Z&kladni sada kaskad.odkoufeni DN110/160, C93x
\ \E/ - 7738113217 - Sada odkoureni DN110/DN125 v Sachté, B23p/C93x
Yot . . . T
i Ei N 7738113216 - RozSifovaci sada kaskad.odkoufeni DN110/160, C93x
N
9125 1—{
}i{ Varianta 2
©110/160 D'_
A i ,  Varianta 1 + 7738112648 - Koleno DN80/125, 87°
|¥_?-_lﬁ I
@ =
©280/125 ﬁ ﬁ ﬂ¢
L
1¢30.5m, | <05m, |, <3,0m .
Varianta 2

T Popis Objednaci Cena v K¢
yp P Gislo (bez DPH)

Zakladni sada odkoufeni DN110/160 pro kaskadu dvou

- <>

|

Zakladni sada
kaskad.odkoureni
DN110/160, C93x

RozSifovaci sada
kaskad.odkoureni
DN110/160, C93x

Sada odkoureni
DN110/DN125 v Sachté,
B23p/C93x

Technicky cenik Bosch 2021/11

kotld, pro provoz nezavisly na vzduchu v mistnosti (C93x).
Obsahuje dva shé&rné T-kusy 110/160 s pfipojenim od kotld
80/125, koncovku s odtokem kondenzatu.

RozSifovaci sada odkoufeni DN110/160 pro tfeti nebo dalSi
kotel v kaskadé, pro provoz nezavisly na vzduchu v mistnosti
(C93x). Obsahuje sbérny T-kus 110/160 s pfipojenim od
kotle 80/125.

Sada odkoufeni DN110-DN125 v Sachté, pro provoz B23p
nebo C93x. Obsahuje pfipojovaci trubku DN110/160, kryt
priichodu do Sachty, patni koleno DN110 s montazni listou,
rozs$ifeni DN110 na DN125, 6 rozpérnych drzakd D125,
€ernou plast.trubku vyusténi D125 a nerezovy horni kryt
Sachty.

7738113215 12.900,00
7738113216 4.750,00
7738113217 9.900,00
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14 oOdkoureni kaskad kondenzaénich kotlti NOVE @ BOSCH

Odkoufeni kaskad do 100 kw, C53, DN125, 160, 200, pevhé, nezavislé

Lmax (m) pretlak

Typ kotle: Poéet kotld
DN125 DN160 DN200
2 12 50 -
ZBR 70-3 3 50
\\'LS i ) )
2 3 50 -
- ZBR100-3
3 - - 50

Pouzivejte vzdy pouze zafizeni stejného vykonu/typu.

Mozné rozméry Sachty (mm):

v
m

DN125 - ¢tv. (kruh) min.185x185(205)- max. 400x400(450) DN160 - ¢tv. (kruh)
min.225x225(245)- max. 450x450(510) DN200 - ¢tv. (kruh) min.265x265(255)- max.
500x500(560)

Y
L

PFed planovanim a instalaci si prosim prectéte prisluSnou dokumentaci zarizeni
(pokyny k instalaci a projekéni podklady).

*Pro_odvod spalin je k zédkladnim a rozSifujicim sadam nutné vzdy ke kazdému kotli
doplnit spalinové klapky 7738113208.
*Pro pfivod vzduchu je nutné pfislus. 7736700122

150,5m | <0,5m, 20m
i« >

Pro kotle CerapurMaxx je nutné doplnit pfipojovaci adaptér 7101418. Tento adaptér
je soucasti paketl kaskad

Zéakladni a rozSitujici sady pro pfivod vzduchu/odvod spalin*

. jednaci Cena v K¢
(bez DPH)
! Zakladni sada odkoufeni DN125 pro kaskadu dvou kotl(, pro

Zakladni sada provoz v zavislosti na vzduchu v mistnosti (B23p). Obsahuje

I ¢ kaskad.odkoufeni DN125, e - o 7738113199 7.700,00
. B23p dvé sbérné trubky s napojovacimi koleny,koncovku s
odtokem kondenzatu, trubku 500 mm.
{ Zakladni sada Zakladni sada odkouteni DN160 pro kaskadu dvou kotld, pro
I e | kaskéd.odkoufeni DN160, provoz v zavislosti na vzduchu v mistnosti (B23p). Obsahuje 7738113200 9.300,00

dvé sbhérné trubky s napojovacimi koleny,koncovku s

I B23p odtokem kondenzatu, trubku 500 mm.

Zakladni sada odkoutfeni DN200 pro kaskadu dvou kotld, pro
provoz v zavislosti na vzduchu v mistnosti (B23p). Obsahuje
dvé sbérné trubky s napojovacimi koleny,koncovku s

Zakladni sada

] | kaskad.odkoufeni DN200, 7738113201 12.300,00

I B23p odtokem kondenzatu, trubku 500 mm.

RozSifovaci sada RozSifujici sada odkoureni DN125 pro treti nebo dalSi kotel v

kaskéad.odkoureni DN125, = kaskadé, pro provoz v zavislosti na vzduchu v mistnosti 7738113203 2.580,00
! B23p (B23p), Obsahuje sbérnou trubku a napojovaci koleno.

RozSifovaci sada RozSifujici sada odkoureni DN160 pro tfeti nebo dalSi kotel v

kaskad.odkoufeni DN160, kaskadé, pro provoz v zavislosti na vzduchu v mistnosti 7738113204 3.360,00
! B23p (B23p), Obsahuje sbérnou trubku a napojovaci koleno.

RozSifovaci sada RozSifujici sada odkoureni DN200 pro treti nebo dalSi kotel v

kaskad.odkoufeni DN200, kaskadé, pro provoz v zavislosti na vzduchu v mistnosti 7738113205 3.960,00
! B23p (B23p), Obsahuje sbérnou trubku a napojovaci koleno.
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© BOSCH Odkoufreni kaskad kondenzaénich kotlt NOVE 14

Specifické prislusenstvi pro kaskady C53, nezavislé na misté instalace

; Objednaci Cenav K¢
(bez DPH)

PFipojovaci sada kaskad.odkoureni pro kotel s vystupem
DN110/160, pro provoz v zavislosti na vzduchu v mistnosti

- Pfipojovaci sada . .  x A
kaskad.odkoureni DN110 | (B23P)- Nutna pro kazdy kotel v kaskadé. Obsahuje 7738113208 6.500,00
- spalinovou klapku s adaptérem a vystupem DN110, €idlo
se spalin.klapkou, B23p L L P
- spalin, pfisavaci mfizku D100 na samostatny pfivod
spalovaciho vzduchu.
Set pro déleny odvod spalin (véetné zaslepky) u kotle
(6 Set RLU CerapurMaxx, nezavisly na vzduchu z mistnosti, DN110. Pro = 7736700122 3.460,00

CerapurMaxx je nutné doplnit adaptér 7101418.

Koaxialni odkoureni DN 110/160

Prislusenstvi (prodlouzeni, kolena...) naleznete na predchozich strdnkéach - viz PfisluSenstvi pro koaxialni
odkoufeni DN 110/160

Prislusenstvi pro odkouieni DN 110

PrisluSenstvi (prodlouzZeni, kolena...) naleznete na predchozich strankach - viz PfisluSenstvi pro odkoufeni
DN 110/160
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14 oOdkoureni kaskad kondenzaénich kotlti NOVE

Odkoufeni kaskad, do 50 kw, B23P, DN110, pevné, zavislé

) BOSCH

) Typ kotle: Pocet kotld
o
\ \D/ o | cesrooiw 0P 2
H NS GC 8300iW 40 R 2
IN4IER
2110, ﬂ‘ GC 8300iW 50 R, GC 9000iw 50 2
Pouzivejte vzdy pouze zafizeni stejného vykonu/typu.
a0 QU jte vzdy p jného vykonultyp
— S —
ren el ol ‘_fg_ . g/loooznseogozmkerz sa'cgty (mln;)0 ctl\éerec méréo 170x170 - max.
'I »f r 2110 A X a kruhovy Dmin - D max. .
7}% %{ @80 PFed planovanim a instalaci si prosim prectéte pfislusnou
AN AN A dokumentaci zafizeni (pokyny k instalaci a projekéni
podklady).
L
1£05m,<05m, |, <30m Polozky k objednani
7738113198 - Z4kl.sada kaskad. DN110, B23p
7738113211 - Sada DN110 v Sachté&, B23p
7738113202 - Rozsit. sada kaskad.DN110, B23p
7738113206 - Pripoj. sada kaskad. DN80, B23p (nutna ke kazdému kotli)

Lmax

(m)

40
45

32

: Objednaci Cena v K¢
(bez DPH)
I

I

6x

194

Zakladni sada
kaskad.odkoureni DN110,
B23p

RozSifovaci sada
kaskad.odkoureni DN110,
B23p

Zakladni sada odkoufeni DN110 pro kaskadu dvou kotl(, pro
provoz v zavislosti na vzduchu v mistnosti (B23p). Obsahuje
dvé sbérné trubky s napojovacimi koleny,koncovku s
odtokem kondenzatu, trubku 500 mm.

7738113198

RozSifujici sada odkoureni DN110 pro tfeti nebo dalsi kotel v
kaskade, pro provoz v zavislosti na vzduchu v mistnosti
(B23p), Obsahuje shbérnou trubku a napojovaci koleno.

7738113202

Sada odkoureni DN110 v Sachté, pro provoz B23p nebo

Sada odkoureni DN110 v
Sachté, B23p/C93x

C93x. Obsahuije pfipojovaci trubku DN110/160, kryt
prlichodu do Sachty, patni koleno s montazni listou, 6
rozpérnych drzakd, éernou plast.trubku vyusténi a cerny

7738113211

plastovy kryt Sachty.

5.700,00

2.580,00

7.300,00
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) BOSCH Odkoufreni kaskad kondenzaénich kotld NOVE 14

Odkoufeni kaskad, do 100 kw, B23P, DN125, pevné, zavislé

' . L "
b Typ kotle: Pocet kotld max
\P_I_) (m)
&/ GC 8300i 40 R 3 23
. \i/ \\ GC 8300i 50 R, GC 9000iW 50 2 45
2125]] =

*

— Pouzivejte vzdy pouze zafizeni stejného vykonu/typu.

@125 D \-/ Mozné rozméry Sachty (mm): ¢tverec min. 185x185 - max. 400x400 a
_---i kruhovy Dmin 205 - D max. 450.
H— —y
{ ﬁn 2110 ~—] PFed planovanim a instalaci si prosim preététe piisludnou dokumentaci
80, @110 . zafizeni (pokyny k instalaci a projekeni podklady).

A‘\ /‘mm'\ e~

00 | |4

1¢20,5m, | <0,5m, |, <3,0m

Polozky k objednani

Loae
Typ kotle: Pocet kotl max

7738113199 - Zakl.sada kaskad. DN125, B23p yp kotle ocetkotlt (1) (petlak)

7738113212 - Sada DN125 v Sacht&, B23p

7738113203 - RozSif. sada kaskad.DN125, B23p ZBR 70-3 2 24

Varianta 1 ZBR 100-3 2 14

7738113206 - Pfipoj. sada kaskad. DN80, B23p (do 50 kW)
Pouzivejte vzdy pouze zafizeni stejného vykonu/typu. Vzdéalenost od

Varianta 2 . e Ty o

ey rvnih fizeni k h <2,5m.

7738113207 - P¥ipoj. sada kaskad. DN110, B23p, (CerapurMaxx prvniho zafizeni k Sachté je < 2,5

podtlak) Pro kotel CerapurMaxx je nutné objednat pfipojovaci adaptér
) 7101418

Varianta 3

7738113208 - Pripojovaci sada kaskad.odkoufeni DN110 se

° V piipadé jinych rozmérd Sachet nebo rozdilnych vykon( kotld je
spalin.klapkou, B23p, (CerapurMaxx pretlak)

nutné provést vypocet podle EN13384.

Pfed planovanim a instalaci si prosim prectéte pfislusnou
dokumentaci zafizeni (pokyny k instalaci a projekeni podklady).

Objednau Cena v K¢
_ (bez DPH)
Zakladni sada odkouteni DN125 pro kaskadu dvou kotld, pro

Zakladni sada provoz v zavislosti na vzduchu v mistnosti (B23p). Obsahuje

I ¢4 ! kaskad.odkoureni DN125, e ) o 7738113199 7.700,00
- B23p dvé sbérné trubky s napojovacimi koleny,koncovku s
odtokem kondenzatu, trubku 500 mm.
RozSifovaci sada RozSifujici sada odkoufeni DN125 pro tfeti nebo dalSi kotel v
‘ kaskad.odkoureni DN125, = kaskadé, pro provoz v zavislosti na vzduchu v mistnosti 7738113203 2.580,00
! B23p (B23p), Obsahuje sbhérnou trubku a napojovaci koleno.
Q ﬁ“ Sada odkoufeni DN125 v Sachté, pro provoz B23p.
dJ ?ada9dkouren| DN125v  Obsahuje prov,evtre’lv.avlm pruchodkvu dlo saclv'nt’y s kvrytem, patni 7738113212 9.900,00
Sachté, B23p koleno s montézni liStou, 6 rozpérnych drzaku, ¢ernou

plast.trubku vyusténi a nerezovy horni kryt Sachty.
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14 Odkoureni kaskad kondenzaénich kotli NOVE

) BOSCH

Odkoufeni kaskad, do 100 kw, B23P, DN160, pevné, zavislé

t N Typ kotle: Poget kotld Lmax
8-
) 3 45
GC 8300i 40 R
\_/ - 4 45
. 3 45
GC 8300i 50 R
L/ 4 22
\E Pouzivejte vzdy pouze zafizeni stejného vykonu/typu.
i v | Mozné rozmeéry Sachty (mm): €tverec min. 225x225 - max. 450x450 a
- kruhovy Dmin 245 - D max. 510.
/1
- |
PFed planovanim a instalaci si prosim prectéte pfisluSnou dokumentaci
zafizeni (pokyny k instalaci a projekeni podklady).
N—
1€50,5m, | <0,5m | <3,0m
Polozky k objednani . Pocet Limax (m) Limin (M) Lmax (M)
Typ kotle: kotlG podtlak podtlak pretlak
7738113200 - Z4kl.sada kaskad. DN160, B23p 7738113213 -
Sada DN160 v 3achtg, B23p 7738113204 - RoZSiF. sada 2 50 4 50
kaskad.DN160, B23p ZBR 70-3 3 - - a7
4 - - 15
2 28 9 50
Varianta 1 7738113206 - ZBR 100-3
PFipoj. sada kaskad. DN80, B23p (do 50 kW) 3 - - 30
Varianta 2 7738113207 -

PFipoj. sada kaskad. DN110, B23p, (CerapurMaxx podtlak)

Varianta 3 7738113208 -
Pripojovaci sada kaskad.odkoufeni DN110 se spalin.klapkou, B23p,
(CerapurMaxx pretlak)

Pouzivejte vZdy pouze zafizeni stejného vykonu/typu. Mozné
rozméry Sachty (mm): viz navod

Vzdalenost od prvniho zafizeni k Sachté je < 2,5 m. Pro kotel
CerapurMaxx je nutné objednat pfipojovaci adaptér 7101418

V pfipadé jinych rozmérd Sachet nebo rozdilnych vykon( kotld je
nutné proveést vypocet podle EN13384.

Pfed planovanim a instalaci si prosim prectéte prisluSnou
dokumentaci zafizeni (pokyny k instalaci a projekéni podklady).

Cenav K¢

Objednaci

Zakladni sada
| < | kaskad.odkoufeni DN160,
e stp

RozSifovaci sada
kaskad.odkoufeni DN160,
B23p

Sada odkoufeni DN160 v
Sachté, B23p

196

cislo (bez DPH)

Zakladni sada odkouteni DN160 pro kaskadu dvou kotld, pro
provoz v zavislosti na vzduchu v mistnosti (B23p). Obsahuje
dvé sbhérné trubky s napojovacimi koleny,koncovku s
odtokem kondenzatu, trubku 500 mm.

RozSifujici sada odkoureni DN160 pro treti nebo dalSi kotel v
kaskade, pro provoz v zavislosti na vzduchu v mistnosti
(B23p), Obsahuje sbérnou trubku a napojovaci koleno.

Sada odkoureni DN160 v Sachté, pro provoz B23p.
Obsahuje provétravaci priichodku do $achty s krytem, patni
koleno s montéazni listou, 6 rozpé&rnych drzakd, nerezovou
trubku vyusténi a nerezovy horni kryt Sachty.

7738113200 9.300,00
7738113204 3.360,00
7738113213 10.900,00
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Odkoufeni kaskad, do 100 kw, B23P, DN200, pevné, zavislé

t Typ kotle: Poéet kotlGi Limax
'Y
\P 2 _ 5 45
GC 8300i 40 R
6 45
2/ .
GC 8300i 50 R 4 45
i i
1 NS 5 45
=/ D
2200 Ry . - o . . .
'ﬁ* — PouZivejte vzdy pouze zafizeni stejného vykonu/typu.
nl u Mozné rozmeéry Sachty (mm): €tverec min. 265x265 - max. 500x500
2200 ¥ a kruhovy Dmin 285 - D max. 560.
“oomn '
_-I- - 5 Ly PFed planovanim a instalaci si prosim prectéte pfisluSnou dokumentaci
,l ﬂf f ﬁn. @110 -~ zafizeni (pokyny k instalaci a projekeni podklady).
B t
280 El 2110 . .
AN A Eme
1
1¢50.5m,<0,5m, |, <3,0m
Polozky k objednani . % o Lmax(m) Lmin (M) Lmax (M)
Y ) Typ kotle:  PoCet kotlu podtlak podtlak pretlak
7738113201 - Z4kl.sada kaskad. DN200, B23p 7738113214 - 5 50 5 50
Sada DN200 v Sachté, B23p 7738113205 - RozSif. sada
kaskad.DN200, B23p ZBR 70-3 3 50 8 50
Varianta 1 7738113206 - 4 i i 50
Fipoij 4 2 50 2 50
PFipoj. sada kaskad. DN80, B23p (do 50 kW) ZBR 100-3 ; o
Varianta 2 7738113207 - i i
PFipoj. sada kaskad. DN110, B23p, (CerapurMaxx podtlak)
Pouzivejte vzdy pouze zafizeni stejného vykonu/typu.
Varianta 3 7738113208 -
Pfipojovaci sada kaskad.odkoufeni DN110 se spalin.klapkou, B23p, MozZné rozméry Sachty (mm): viz navod

(CerapurMaxx pretlak)
Vzdéalenost od prvniho zafizeni k Sachté je < 2,5 m.

Pro kotel CerapurMaxx je nutné objednat pfipojovaci adaptér 7101418

V pfipadé jinych rozmérd 3achet nebo rozdilnych vykon( kotld je nutné
provést vypocet podle EN13384.

PFed planovanim a instalaci si prosim prectéte pfisluSnou dokumentaci
zafizeni (pokyny k instalaci a projekéni podklady).

Objednaci Cena v K¢

cislo (bez DPH)

Zakladni sada odkouteni DN200 pro kaskadu dvou kotld, pro
provoz v zavislosti na vzduchu v mistnosti (B23p). Obsahuje
dvé sbhérné trubky s napojovacimi koleny,koncovku s

Zakladni sada

I ¢ kaskad.odkoufeni DN200, 7738113201 12.300,00

F B23p odtokem kondenzatu, trubku 500 mm.
RozSifovaci sada RozSifujici sada odkoureni DN200 pro treti nebo dalsi kotel v
‘ kaskéad.odkoureni DN200, = kaskadé, pro provoz v zavislosti na vzduchu v mistnosti 7738113205 3.960,00
: B23p (B23p), Obsahuje sbérnou trubku a napojovaci koleno.
Q H“ Sada odkoufeni DN200 v Sachté&, pro provoz B23p.
_ ?ada9dkouren| DN200v  Obsahuje prov'evtra’w_%m pruchodlfu ({o sactjt’y s krytem, patni 7738113214 12.900,00
I Sachté, B23p koleno s montazni liStou, 6 rozpérnych drzaku, nerezovou

trubku vyUsténi a nerezovy horni kryt Sachty.
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14 oOdkoureni kaskad kondenzaénich kotl&i NOVE @ BOSCH

fisluSenstvi pro kaskady B23, zavislé na vzduchu v misté instalace

Cenav K¢
_ (bez DPH)

PFipojovaci sada kaskad.odkoureni pro kotel s vystupem

DN80/125, pro provoz v zavislosti na vzduchu v mistnosti

(B23p). Nutnéa pro kazdy kotel v kaskadé. Obsahuje trubku 7738113206 2.170,00
DN80 500mm, pfisavaci mfizku DN80/125, rozSifeni DN80

na DN110

PFipojovaci sada
kaskad.odkoufeni DN8O,
B23p

Pfipojovaci sada
kaskad.odkoureni DN110,
B23p

- Pfipojovaci sada
kaskad.odkoureni DN110
se spalin.klapkou, B23p

Mfizka saci D100

198

PFipojovaci sada kaskad.odkoureni pro kotel s vystupem
DN110/160, pro provoz v zavislosti na vzduchu v mistnosti
(B23p). Nutna pro kazdy kotel v kaskadé. Obsahuje trubku
DN110 500mm, pfisavaci m¥izku DN110/160.

7738113207 2.170,00

Pripojovaci sada kaskad.odkoureni pro kotel s vystupem

DN110/160, pro provoz v zavislosti na vzduchu v mistnosti
(B23p). Nutna pro kazdy kotel v kaskadé. Obsahuje
spalinovou klapku s adaptérem a vystupem DN110, ¢idlo
spalin, pfisavaci mfizku D100 na samostatny pfivod

7738113208 6.500,00

spalovaciho vzduchu.

Kryci mfizka samostatného pfivodu spalovaciho vzduchu na

kotli. D100. 7738113209 600,00

Technicky cenik Bosch 2021/11
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PfisluSenstvi pro odkoureni DN 110

Odkoureni kaskad kondenzaénich kotld NOVE 14

Prislusenstvi (prodlouZeni, kolena...) naleznete na pfedchozich strdnkach

Prislusenstvi pro odkouieni DN 125

Typ

0 Trubka DN125, 1m, PP

() | Trubka DN125, 2m, PP

~  Trubka DN125, reviz.
O 0,255m PP

nerez

m Kryt kominu pro DN125

\\ AZB 940

Technicky cenik Bosch 2021/11

Popis

Trubka DN125, délka 1000 mm, PP

Trubka DN125, délka 2000 mm, PP

Trubka DN125, délka 255 mm, s reviznim otvorem, PP

Kryt kominové Sachty 400x400 mm, v€etné odvétravaci
krytky a trubky vyusténi D125, vSe z nerezové oceli.

Koleno 45°, DN125, PP

Objednaci
Cislo

7738113112

7738113113

7738113114

7738113137

7719003431

Cena v K¢
(bez DPH)

790,00

1.090,00

1.290,00

4.540,00

1.000,00

199



14 oOdkoureni kaskad kondenzaénich kotlti NOVE @ BOSCH

PrisluSenstvi pro odkoureni DN 160

Objednaci Cena v K¢
cislo (bez DPH)

Popis

0 Trubka DN160, 0,5m, PP Trubka DN160, délka 500 mm, PP 7738113118 690,00
0 Trubka DN160, 1m, PP Trubka DN160, délka 1000 mm, PP 7738113119 990,00
()  Trubka DN160, 2m, PP Trubka DN160, délka 2000 mm, PP 7738113120 1.680,00

i q
9 grggrnapopmeo, reviz. Trubka DN160, délka 290 mm, s reviznim otvorem, PP 7738113121 | 1.780,00
I ’
m Kryt kominu pro DN160 Kryt kominové sat;ht;v/ 4’00x400 mm, vcetné ogivetra}vam 7738113138 5.100,00
m nerez krytky a trubky vyusténi D160, vSe z nerezové oceli.
m AZB 1053 Objimka DN160 7746901002 680,00
NG J
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© BOSCH Odkoufeni kaskad kondenzaénich kotli NOVE 14

PrisluSenstvi pro odkoufeni DN 2

; (@) aci Cenav K¢
(bez DPH)

0 Trubka DN200, 0,5m, PP Trubka DN200, délka 500 mm, PP 7738113122 1.620,00
0 Trubka DN200, 1m, PP Trubka DN200, délka 1000 mm, PP 7738113123 2.020,00
()  Trubka DN200, 2m, PP Trubka DN200, délka 2000 mm, PP 7738113124 2.970,00

-4 g
9 g'gg':naprNzoo' reviz. Trubka DN200, délka 6000 mm, s reviznim otvorem, PP 7738113125 4.350,00
[ )
m Kryt kominu pro DN200 Kryt kominové sac}:ht)v/ 5}00X500 mm, véetné ogivetra}vam 7738113139 5.600,00
m nerez krytky a trubky vyusténi D200, vSe z nerezové oceli.
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. aci Cena v K¢
(bez DPH)
T

-

g, D S S s s
@ gﬁzfl"g‘izégmo’ 125na ' possiteni DN8O/L25 na DN110/160 7738113161 | 1.680,00
gl‘f‘zfzis”;gmlo na Rozsifeni DN110 na DN125, PP 7738113162 1.290,00
gﬁzlégz?rggmm na Rozsifeni DN110 na DN160, PP 7738113163 1.590,00

\.ﬂ@ gﬁfﬁ'&%ﬁmg na Redukce DN125 na DN110, PP 7738113164 1.590,00
Redukce DN160 na Redukce DN160 na DN125, PP 7738113165 = 1.590,00

DN125, PP

Objednaci Cena v K¢
cislo (bez DPH)

Redukce DN125 na

DNLL0 exc. PP Redukce DN125 na DN110 exc., PP 7738113166 1.590,00
0 ga‘;‘gﬁg;’mso’ 110na  Redukce DN160/110 na DN80/125 7738113318 = 2.080,00
g&fgﬁﬂg“leo na Rozsifeni DN160 na DN200, PP 7738113319 2.080,00
Redukce DN200 na Redukce DN200 na DN160, PP 7738113320 2.080,00

DN160, PP
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Sami rozhodnéte, jak dlouhou zaruku vas vyrobek bude mit:

Sluzba SERVISplus+ pro tepelna cerpadla

5/10 let

5leta zaruka na vse / 10leta zaruka na kompresor
povinné prohlidky po 1.,4 .a 7. roce
Cena 4 990,- s DPH
(jednorazova platba)

Sluzba SERVISplus+ pro plynové kotle

5 let 5 let

pétileta zaruka se servisni pétileta zaruka bez servisni
sluZzbou garantovanou Bosch sluzby poskytované od Bosch
Cena 2 599,- s DPH Cena 2100,- s DPH
(4 platby x roéné) (jednorazova platba)

Ke stazeni v

Google play

Vybrali jste nékterou z nabizenych variant?

Zaregistrujte zafizeni nejpozdéji do 3 mésicl od uvedeni
do provozu na www.servis-plus.cz, nebo pomoci mobilni
aplikace SERVISplus+.

Detailni informace k zaruénim podminkam a sluzbam
Ke stazeni v SERVIS nebo SERVIS plus+ naleznete na
App store www.bosch-vytapeni.cz nebo na www.servis-plus.cz.

Bosch Termotechnika, s. . 0., Obchodnj divize Bosch Junkers
Primyslova 372/1, 108 00 Praha 10 — Stérboholy
Tel.: 840 111 190, E-mail: vytapeni@cz.bosch.com, Internet: www.bosch-vytapeni.cz

7 738 599 990 (11/2021) Cenik je platny do odvolani nebo nahrazeni novym cenikem. Zmény vyhrazeny.





