Cenik NIBE CR
s akCnimi polozkami

Platnost od 1. 11. do 15. 2. 2022

Tepelna ¢erpadla NIBE systému vzduch-voda

< NIBE

NIBE Monoblok PberDPH.  bexDPH  sikasnika prispévek
HP064206 F2040-6 94 000 K¢ 107 000 K¢ 13 000 K& 86 K¢ RA2
HP064109 F2040-8 128 500 K& 146 000 K& 17 500 K& 86 K& RA2
HP064092 F2040-12 151 000 K¢ 172 000 K¢& 21 000 K¢ 225 K¢ RA2
HP064108 F2040-16 186 000 K& 212 000 K& 26 000 K& 225 K& RA2
HP064135 F2120-8 193 000 K¢ 220 000 K& 27 000 K¢ 300 K¢ RA2
HP064137 F2120-12 206 000 K& 235 000 K& 29 000 K¢ 300 K¢ RA2
HP064139 F2120-16 258 500 K& 295 000 K& 36 500 K& 300 K& RA1
HP064141 F2120-20 293 500 K& 335 000 K& 41 500 K& 300 K¢ RA1
HP064134 F2120-8 1x 230 V 174 000 K¢ 198 000 K¢ 24000 K¢ 225 K¢ RA2
HP064136 F2120-12 1x 230 V 193 000 K& 220 000 K& 27 000 K¢ 300 K¢ RA2
set 13S/2040 F2040-6 + VVM S320 194 000 K& 216 000 K& 22 000 K¢ 311 K¢ RA2
set 16/2040 F2040-6 + VVM 225 178 000 K& 197 500 K& 19 500 K& 311 K¢ RA2
set 15/2040 F2040-8 + VVM S320 223 500 K& 255 000 K& 31500 K¢ 311 K¢ RA2
set 17/2040 F2040-8 + VWM 225 207 500 K& 236 500 K& 29 000 K& 311 K¢ RA2
set 25/2040 F2040-12 + VWM S320 248 000 K& 281 000 K& 33 000 K¢ 450 K¢ RA2
set 18/2040 F2040-12 + VWM 225 231 000 K& 262 500 K& 31 500 K& 450 K& RA2
set 1S/2120 F2120-8 1x 230 V + VWM S320 253 000 K& 307 000 K& 54 000 K& 450 K¢ RA2
set 17/2120 F2120-8 1x 230 V + VVM 225 242 000 K& 288 500 K& 46 500 K& 450 K¢ RA2
set 25/2120 F2120-8 + VVM S320 277 500 K& 329 000 K¢ 51 500 K¢ 525 K¢ RA2
set 18/2120 F2120-8 + VWM 225 266 000 K& 310 500 K& 44 500 K& 525 K& RA2
set 35/2120 F2120-12 1x 230 V + VWM S320 269 000 K& 329 000 K¢ 60 000 K¢ 525 K¢ RA2
set 4/2120 F2120-12 + VWM 320* 282 000 K& 337 000 K& 55 000 K& 525 K& RA2
set 4S/2120 F2120-12 + VVM S320 293 500 K& 344 000 K& 50 500 K¢ 525 K¢ RA2
set 11/2120 F2120-16 + VVM 320* 300 500 K& 397 000 K& 96 500 K& 525 K& RA2
set 11S/2120 F2120-16 + VWM S320 310 000 K& 404 000 K¢ 94 000 K¢ 525 K¢ RA2
* Pouze do vyprodani zasob 3
Podminkou nékupu tepelného cerpadla za akéni cenu je objednani vyhtivaného odvodu kondenzéatu KVR 10 (dle odpovidajiciho typu TC).
Samostatné jednotky F2120 a F2040 musi byt vzdy instalovany s obéhovym éerpadlem NIBE CPD 11-25/xx nebo systémovou jednotkou VVM.
Tepelné ¢erpadlo NIBE F2120 Technické tdaje NIBE F2120:
e Prilom v U¢innosti — s hodnotou SCOP VY§§I nez 5 Typ: F2120-8 F2120-12 F2120-16 F2120-20
e Tiché v celém pracovnim rozsahu §§,§§%“ém5 Pramérné podnebi 4.80/3,75 4.83/3,78 5,05/3,9 5,05/3,9
e MoZnost chlazeni s minimalni vystupni teplotou 7 °C Vhodné pro domy s tepelnymi
o do 8 kW do 11 kW do 17 kW do 20 kW
*a 65°C B . . .,
el | 2 | % | s | w
Maximalni/minimalni teplota
vystupu topné vody ve stalém 65/25 65/25 65/25 65/25
provozu [°C]
Vyska [mm] 1070 1165 1165 1165
Sirka [mm] 1130 1280 1280 1280
Hloubka [mm] 610 612 612 612
Hmotnost [kg] 167 177 183 183
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Systémova vnitini jednotka NIBE VVM S320 Technické udaje NIBE VVM S320:

e Systémova vnitrni fidici jednotka Vestavény elektrokotel 9 KW
e \elky dotykovy displej Objem ohfivace teplé vody 180 | (nerezovy)

e |ntegrované bezdratové pripojeni, jednoduché
pripojeni s chytrymi technologiemi

afm —

MIES G "berDPH.  borDPH aakasmika prispbvek
set 1/HBS-6 AMS 10-6 + HBS 05-6 78 500 K¢ 92 500 K¢ 14 000 K& 172 K& RA2
set 20/HBS-6 AMS 20-6 + HBS 20-6 80 000 K& 94 500 K¢ 14 500 K& 172 K& RA2
set 1/HBS-8 AMS 10-8 + HBS 05-12 102 000 K¢ 120 500 K& 18 500 K¢ 172 K& RA2
set 1/HBS-12 AMS 10-12 + HBS 05-12 116 500 K& 137 500 K& 21 000 K& 172 K& RA2
set 1/HBS-16 AMS 10-16 + HBS 05-16 151 500 K& 179 000 K& 27 500 K& 311 K¢ RA2
set 1/BA-SVM200-6| AMS 10-6 + BA-SVM 6-200/6 E 151 000 K& 178 000 K& 27 000 K& 386 K¢ RA2
set 1/AMS 20 AMS 20-6 + HBS 20-6 + VVM 225 166 000 K& 185 000 K& 19 000 K¢ 386 K¢ RA1
set 2/BA-SVM200 | AMS 10-8 + BA-SVM 10-200/12 E 162 000 K& 191 000 K& 29 000 K& 386 K¢ RA2
set 2/AMS 10 AMS 10-8 + HBS 05-12 + VWM 225 181 000 K& 211 000 K& 30 000 K& 386 K¢ RA1
set 3/BA-SVM200 | AMS 10-12 + BA-SVM 10-200/12 E 176 000 K& 208 000 K& 32 000 K& 386 K¢ RA2
set 3/AMS 10 AMS 10-12 + HBS 05-12 + VVM 225 195 000 K& 228 000 K& 33 000 K& 386 K¢ RA1

Podminkou nékupu sestavy za akéni cenu je objednéni konzole na zed nebo zem k AMS 20-6 a 10-6/8/12 a vyhfivaného odvodu kondenzatu KVR10.
Samostané sestavy AMS 10/20 + HBS-05/20 musi byt vzdy instalovény s obéhovym &erpadlem NIBE CPD 11-25/xx nebo systémovou jednotkou VVM.

NIBE systémové jednotky a regulace F;?g:;:zll‘('
VVMO069400 VVM 500 - systémova jednotka pro F2120, F2040 142 000 K& 300 K¢ RA1
VVMO069430 VVM 310 - systémova jednotka pro F2120, F2040 126 000 K& 225 K& RA1
VVMO069196 VVM S320 Nerez — systémova jednotka pro F2120, F2040 109 000 K& 225 K¢ RA2
VWM069229 VWM 225 Nerez — systémova jednotka pro F2120-8, F2040-6/8 90 500 K& 225 K& RA2
AS067224 SMO 20 - fidici jednotka pro F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05 18 500 K& 0 K& RA2
AS067225 SMO 40 - fidici jednotka pro F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05 28 500 K& 0 K& RA2
AS067654 SMO S40 - fidici jednotka pro F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05 30 500 K& 0 K& RA2
Ridici modul SMO S40 Technické udaje NIBE SMO S40:
e Rizeni externich zdrojti tepla (plynovy kotel, elektricky Mizeliditaz 8 tepelnych cerpadel
kotel, kotel na tuhé paliva, centraini zdroj tepla) T Rozméry [mm] 350 x 540 x 110
e Qvladani az 7 smésovanych okruht vytapéni Hmotnost [kg] B
s jednim tepelnym ¢erpadlem NIBE vzduch-voda fada NIBE F2120,
: v .. . . . fada NIBE F2040,
e \elikost ohfivace vody ¢i akumulaéni nddoby Kompatibilni venkovn jednotky tada NIBE AMS10 + HBS
dle pozadavku zékaznika 05

e Jednoduché propojeni s chytrymi zafizenimi
(napt. Amazon Alexa, meteostanice NETATMO atd.)

Chytré pfislusenstvi k tepelnym &éerpadliim vzduch-voda fady , S” ?)?_?sy:;?’z?('
AS067650 RMU S40 - pokojova jednotka 4 750 K¢ 0 K& RA2
AS067725 THS 10 - teplotni a vihkostni ¢idlo 1100 K& 0 Ké RA2
AS067726 RPP 10 — chytréa z&suvka a repeater 1100 K¢ 0 K¢ RA2
AS067728 CDS 10 - ¢idlo CO,, teploty a relativni vihkosti 2 100 K¢ 0 Ké RA2
AS067724 ROT 10 - bezdratovy pokojovy termostat 1900 K¢ 0 K& RA2

Podminkou nékupu chytrého prisluenstvi je souasnéa objednavka nékterého produktu fady ,S".

Chytré prislusenstvi k tepelnym éerpadlim vzduch-voda fady ,,S“

* Monitoring a regulace vlhkosti, teploty a hladiny CO, v mistnosti
e Bezdratové pripojeni a napajeni

i
e Spréva z telefonu ¢i tabletu pomoci aplikace MyUplink - IJ} ,
® \/zdjemna komunikace mezi jednotkami ‘E., - \‘_J

e \/yuziti vlastnosti rady ,,.S"” na maximum — Uspora energii a nakladu

4

e Zcela jednoducha instalace
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Cena Recyklaéni

Obj. kod Pfislusenstvi k éerpadlim vzduch-voda bez DPH prispévek
AS067248 ACS 310 - sada pro chlazeni s VVM 310 / VVM 320 a F2040 / F2120 15 800 K& 0 K¢ RA2
2167060 AXC 40 - karta prislusenstvi v boxu s jisticem 7 000 K& 0 Ké RA1
AS067321 CPD11-25/70 — ob&hové ¢erpadlo 6 700 K& 0 K¢ RA2
AS067320 CPD11-25/75 — obéhové ¢erpadlo 7 100 K¢ 0 Ké RA2
AS067249 DEH 310 — adaptéry pro dalsi zdroj pro VVM 310 6 500 K¢ 0 K¢ RA2
AS067180 DEH 500 - adaptéry pro dal$i zdroj na VVM 500 9 300 Ké& 0 Ké RA2
2167230 Smés. sada ECS k TC NIBE véetné karty AXC 17 100 K& 0 K¢ RA2
AS057188 EME 20 - sada pro méfeni el. proudu z FVE (pouze pro kompatibiln{ stfidac) 7 200 K¢ 0 Ke RA1
AS067314 EMK 300 — méfi¢ dodané energie pro VVM 320 4200 K¢ 0 K¢ RA2
AS067246 EMK 310 — méfi¢ dodané energie pro VVM 310 4 800 K¢& 0 Ké RA2
AS067178 EMK 500 — méfic dodané energie pro VVM 500 5200 K¢ 0 K& RA2
AS067538 HTS 40 - ¢idlo vihkosti vzduchu 4000 K& 0 K& RA1
AS067598 Konzole na zed F2040-8/12 5200 K¢ 0 K¢ RA1
AS067601 Konzole na zed pro AMS 10-6/8/12 a F2040-6 2 000 K¢ 0 K¢ RA1
AS067026 Konzole na zem pro AMS 10-6 3200 K¢ 0 Ke RA1
AS067033 Konzole na zem pro AMS 10-8/12 3500 K¢ 0 K¢ RA1
AS067036 Konzole na zem pro F2040-12/16 3600 K& 0 K¢ RA1
AS067027 Konzole na zem pro F2040-6 3200 K¢ 0 Ke RA1
AS067039 Konzole na zem pro F2040-8 3500 K& 0 K¢ RA1
AS067002 Konzole na zem pro F2120-12/16/20 kW 3800 K¢ 0 Ke RA1
AS067001 Konzole na zem pro F2120-8 kW 3600 K& 0 K¢ RA1
AS067614 KVR 10-10 pro F2040, HBS 05, BA-SVM 5 000 K& 0 K¢ RA1
AS067549 KVR 10-10 pro F2120 3700 K¢ 0 K¢ RA1
AS067616 KVR 10-30 pro F2040, HBS 05, BA-SVM 7 000 K¢ 0 Ke RA1
AS067550 KVR 10-30 pro F2120 5800 K& 0 K¢ RA1
AS067618 KVR 10-60 pro F2040, HBS 05, BA-SVM 10 300 K& 0 Ke RA1
AS067551 KVR 10-60 pro F2120 9 000 K¢ 0 K¢ RA1
AS067144 MODBUS 40 - komunika¢ni jednotka 13 100 K& 0 Ké RA1
AS067247 POOL 310 - sada pro ohfev bazénu pro VVM 310 / VVM 320 14 600 K& 0 K¢ RA2
AS067062 POOL 40 - sada pro fizeni ohfevu bazénu 11 300 K& 0 Ké RA1
AS067181 POOL 500 - sada pro ohfev bazénu pro VVM 500 10 200 K& 0 K¢ RA2
AS067064 RMU 40 - pokojové jednotka 5 300 K& 0 Ké RA1
AS067065 RTS 40 - pokojové ¢idlo 800 K¢ 0 Ke RA1
AS067179 SCA 30 - adaptéry pro solarni systém na VVM 500 9 800 K¢& 0 Ké RA2
AS067245 SCA 35 - adaptéry pro solarni systém na VVM 310 6 600 K¢ 0 Ke RA2
AS067084 SOLAR 40 (v¢. 3cestného ventilu) 11 900 K& 0 Ké RA1
AS067153 SOLAR 42 k F1145/1155/1345/SMO 40 9500 K& 0 K¢ RA1
AS066111 VST 15 — 3cestny ventil, svérné Sroubeni 28 mm, véetné el. pohonu 230 V 3 700 K¢ 0 Ké RA1
AS066110 VST 21 — 3cestny ventil, vnéjsi zavit 5/4", véetné el. pohonu 230 V 3900 K¢ 0 K¢ RA1
AS067453 Uplink kupén na 3 mésice 200 Ké& 0 Ké =
99990013 Prodlouzeni kompletni odpovédnosti za vady TC na 5 let 3000 K¢ 0 K¢ RA2
99990014 Prodlouzeni kompletni odpovédnosti za vady na kompresor na 10 let 7 000 K¢ 0 Ké RA2
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Tepelna ¢erpadla NIBE systému zemé-voda a voda-voda

Tepelna éerpadla NIBE zemé-voda bez zasobniku teplé vody AE:T;:EH b:zelgla’H Eglr(l:zsn?I:: F:;?sy:‘.:szl("

HP065447 $1165-6 236 000 K& 276 000 K& 40 000 K& 226 K& RA2
HP065450 $1155-6 PC 261 000 K& 305 000 K& 44000 K& 300 K& RA2
HP065439 $1166-12 260 000 K& 304 000 K& 44000 K& 300 K& RA2
HP065443 $1155-16 - 307 000 K& - 300 K& RA1
HP065548 F1145-6 195 000 K& 220 000 K& 25 000 K& 226 K& RA2
HP065549 F1145-8 203 500 K& 230 000 K& 26 500 K& 300 K& RA2
HP065550 F1145-10 212 500 K& 240 000 Kg& 27 500 K& 300 K& RA2
HP065097 F1145-12 227 000 K& 257 000 K& 30 000 K& 300 K& RA2
HP065566 F1145-6 PC 222 500 K& 251 000 K& 28 500 K& 300 K& RA2
HP065567 F1145-8 PC 235 000 K& 266 000 K& 31000 K& 300 K& RA2
HP065568 F1145-10 PC 249 000 K& 281 000 K& 32000 K& 300 K& RA2
HP065498 $1155-25 = 436 500 K& - 300 K& RA1
HP065098 F1145-15 - 270 500 K& - 300 K& RA1
HP065099 F1145-17 = 285 000 K& = 300 K& RA1
HP065585 F1126-6 - 167 000 K& - 300 K& RA2
HP065586 F1126-8 = 180 000 K& = 300 K& RA2
HP065237 F1126-12 - 194 000 K& - 300 K& RA2
HP065297 F1345-24 - 459 000 K& - 300 K& RA1
HP065298 F1345-30 - 485 500 K& - 300 K& RA1
HP065299 F1345-40 - 548 000 K& - 300 K& RA1
HP065300 F1345-60 - 638 000 K& - 300 K& RA1
HP065301 F1345-40 - bez primar. obéh. ¢erpadla - 504 500 K¢ - 300 Ké& RA1
HP065302 F1345-60 — bez primar. ob&h. Serpadla - 581 000 K& - 300 K& RA1
HP065436 F1355-28 - 541 500 K& - 300 K& RA1
HP065496 F1355-43 - 642 500 K& - 300 K& RA1

Tepelné ¢erpadlo S1155 PC Technické udaje NIBE S1155 PC:

e Integrovany vyménik pasivniho chlazeni r— NIBE S1155 1,5-6 kW

e Obéhova Cerpadla s fizenou rychlosti otacek Vestavény elektrokotel, max. [kW] 6,5

¢ Jednoduché propojeni s chytrymi zafizenimi Hiadina akustického vykonu L,,) 36-43

5 . dle EN 12102 pfi 0/35 [dB(A)]
(napr. Amézon Alexa, mete.ostfamce NI?TATMO atd.) | Vyka x 8ifka x hloubka [mm] 1500 % 600 x 620
e | ze kombinovat s fotovoltaickym systémem Hmotnost tepelného Serpadla .
e Moznost adaptivniho fizeni dle predpovédi podasi bez vody [kg]

B &

KOLEKTOR

ZDARMAL!

Obj. kod Tepelna éerpadla NIBE zemé-voda se zasobnikem teplé vody Ag:::;::a b:zelr)‘:H EZI'::: pro el

HP065472 S1255-6 R nerezovy zasobnik 263 000 K& 308 000 K¢ 45 000 K¢ 300 K¢ RA2
HP065473 S1255-6 R PC nerezovy zasobnik 280 500 K¢& 328 000 Ké& 47 500 K& 300 Ké& RA2
HP065455 S1255-12 R nerezovy zésobnik 281 500 K¢ 329 000 K¢ 47 500 K¢ 300 K¢ RA2
HP065464 S1255-16 R nerezovy zasobnik 333 000 K¢& 390 000 Ké& 57 000 K& 300 K¢ RA1
HP065545 F1245-6 smaltovany zasobnik 212 500 K¢ 240 000 K¢ 27 500 K¢ 300 K¢ RA2
HP065546 F1245-8 smaltovany zasobnik 226 000 K¢& 255 000 K& 29 000 Ké& 300 K¢ RA2
HP065547 F1245-10 smaltovany zésobnik 236 500 K& 267 000 K¢ 30 500 K¢ 300 K¢ RA2
HP065087 F1245-12 smaltovany zésobnik 246 000 K& 278 000 K& 32 000 K& 300 K¢ RA2
HP065542 F1245-6 R nerezovy zasobnik 221 500 K¢ 250 000 K¢ 28 500 K¢ 300 K¢ RA2
HP065543 F1245-8 R nerezovy zasobnik 234 500 K¢ 265 000 K& 30 500 K& 300 K¢ RA2
HP065544 F1245-10 R nerezovy zasobnik 244 000 K& 276 000 K¢& 32 000 K¢ 300 K¢ RA2
HP065083 F1245-12 R nerezovy zasobnik 254 000 K¢ 287 000 K¢& 33 000 K& 300 K¢ RA2
HP065563 F1245-6 PC nerezovy zasobnik 246 000 K& 278 000 K¢& 32 000 K¢ 300 K¢ RA2
HP065564 F1245-8 PC nerezovy zasobnik 256 500 K¢ 290 000 K¢& 33 500 Ké 300 K& RA2
HP065565 F1245-10 PC nerezovy z&sobnik 269 000 K& 304 000 K¢ 35 000 K& 300 K¢ RA2
HP065583 F1226-6 nerezovy zasobnik - 189 000 K¢ - 300 K& RA2
HP065584 F1226-8 nerezovy zasobnik - 205 000 K¢ - 300 K¢ RA2
HP065230 F1226-12 nerezovy zasobnik - 218 500 K¢ - 300 K¢ RA2
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Tepelné ¢erpadlo S1255 PC . Technické udaje NIBE S1255 PC:

e \estavény nerezovy ohfiva¢ 180 litrl NIBE S1255 1,5-6 kKW
e |ntegrovany vymeénik pasivniho chlazeni Vestavény elektrokotel, max. [kW] 6,5
° Shova cerpadla s fizen hlosti otadek Hladina akustického vykonu (L,,)
Obéhova gerpadla S enoutyc _OSt otace. dle EN 12102 pfi 0/35 [dB(A)] 96-43
e Jednoduché propojeni s chytrym_l zatizenimi Max. vystupni teplota topného 65
(napr. Amazon Alexa, meteostanice NETATMO atd.) !d média [°C]
e Lze kombinovat s fotovoltaickym systémem Rozméry [mml 1800 x 600 x 620
v P , v VT N Int y ohfiva¢ teplé vody [l 180
e Moznost adaptivniho fizeni dle predpovédi pocasi ntegrovany o ”Vfac evp é vody [l
Hmotnost tepelného cerpadla 240
bez vody [kgl

BN o

KOLEKTOR

ZDARMALI

Kolektory k tepelnym éerpadlim All)(‘(;::i;::a b:zelr:;:‘H 22::;‘",)':: Doplatek Re?::é:if
akce kol-1 pb-PE100 RC GT-STRONG 32 x 2,9 (300 m) pro 6 kW zdarma 12 000 K¢ 12 000 K& 0 K¢ 0 K¢
akce kol-2 pb-PE100 RC GT-STRONG 32 x 2,9 (400 m) pro 8 kW zdarma 16 000 K& 16 000 K& 0 K¢ 0 K&
akce kol-3 pb-PE100 RC GT-STRONG 32 x 2,9 (540 m) pro 10 kW zdarma 21 600 K& 21600 K¢ 0 K¢ 0 K¢
akce kol-4 pb-PE100 RC GT-STRONG 32 x 2,9 (600 m) pro 12 kW zdarma 24 000 K& 24 000 K& 0 K¢ 0 K¢
akce kol-b pb-PE100 RC GT-STRONG 40 x 3,7 (300 m) pro 6 kW doplatek 18 300 K¢ 10 700 K& 7 600 K& 0 K¢
akce kol-6 pb-PE100 RC GT-STRONG 40 x 3,7 (400 m) pro 8 kW doplatek 24 400 K¢ 13 600 K& 10 800 K¢& 0 K¢
akce kol-7 pb-PE100 RC GT-STRONG 40 x 3,7 (650 m) pro 10 kW doplatek 33 550 K& 18 450 K& 15 100 K& 0 K¢
akce kol-8 pb-PE100 RC GT-STRONG 40 x 3,7 (600 m) pro 12 kW doplatek 36 600 K& 20200 K& 16 400 K& 0 K¢
akce kol-9 JANSEN powerwave 63 x 2,9 PE-RC (200 m) pro 6 kW doplatek 31100 K& 11 200 K& 19 900 K¢ 0 K¢
akce kol-10 JANSEN powerwave 63 x 2,9 PE-RC (250 m) pro 8 kW doplatek 39 400 K& 11 600 K& 27 800 K& 0 K¢
akce kol-11 JANSEN powerwave 63 x 2,9 PE-RC (300 m) pro 10 kW doplatek 47 800 K¢ 12 500 K& 35 300 K& 0 Ke
akce kol-12 JANSEN powerwave 63 x 2,9 PE-RC (350 m) pro 12 kW doplatek 55 300 K& 12 300 K& 43 000 K¢ 0 K&

Akce plati pouze pfi objednani souc¢asné s tepelnym cerpadlem odpovidajiciho jmenovitého vykonu dle tabulky vyse. Kolektor je nutno odebrat pfed nebo sou¢asné
s tepelnym cerpadlem. Podminkou odbéru kolektoru zdarma nebo za doplatek je také nédkup plnici sady priméarniho okruhu. Uvedené délky kolektort jsou doporucené
pro jilovitou zeminu a teplejsi oblasti v Cechéch.

Chytré prislusenstvi k tepelnym &erpadlim zemé-voda fady ,,S” b(::ze[';;H l:;?sy:‘v::z?("
AS067650 RMU S40 - pokojové jednotka 4 750 K¢ 0 Ke RA2
AS067725 THS 10 - teplotni a vihkostni ¢idlo 1100 K& 0 K& RA2
AS067726 RPP 10 - chytra zasuvka a repeater 1100 K& 0 Ke RA2
AS067728 CDS 10 - ¢idlo CO,, teploty a relativni vlhkosti 2 100 K¢& 0 K¢ RA2
AS067724 ROT 10 - bezdratovy pokojovy termostat 1900 K& 0 Ke RA2

Podminkou nékupu chytrého prisluenstvi je souasnéa objednavka nékterého produktu fady ,S”.

Chytré pfislusenstvi k tepelnym éerpadliim zemé-voda fady ,,S”

* Monitoring a regulace vihkosti, teploty a hladiny CO, v mistnosti

e Bezdratové pripojeni a napajeni .

e Sprava z telefonu &i tabletu pomoci aplikace MyUplink N I‘J ,
® \/zadjemna komunikace mezi jednotkami iﬂ \j
e \/yuziti vlastnosti fady ,,.S"” na maximum — Uspora energii a nakladu

e Zcela jednoducha instalace
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Cena Recyklaéni
bez DPH prispévek

PrisluSenstvi k tepelnym éerpadlim zemé-voda

AS067195 ACS 45 - sada pasivniho chlazeni 4trubkova 11 800 K¢ 0 Ke RA1
2167060 AXC 40 - karta pfislu$enstvi v boxu s jisticem 7 000 K& 0 Ké RA1
AS057188 EME 20 - sada pro méreni el. proudu z FVE (pouze pro kompatibilni stfidac) 7 200 K¢ 0 K¢ RA1
AS067072 EXC 40 - karta pro F1126/1226 2 300 K¢ 0 Ké RA2
AS067792 FMS 40 — montézni sada k F13xx 23 500 K& 0 K¢ RA1
AS067793 FMS 42 — montézni sada k F13xx s prepinacim ventilem 32 000 K& 0 Ke RA1
AS067627 FLM S45 pro F1145/1245/S1155/1255/F1345/1355 49 900 K& 0 K¢ RA1
AS067446 HPAC 45 — modul pasivniho/aktivniho chlazeni s F1345 131 100 K& 0 Ke RA1
AS067624 HPAC S40 — modul pasivniho/aktivniho chlazeni s F1145/1245 119 300 K& 0 Ke RA1
AS067538 HTS 40 - ¢idlo vihkosti vzduchu 4000 K& 0 K¢ RA1
AS067144 MODBUS 40 - komunikaéni jednotka 13 100 K& 0 K¢ RA1
AS067625 PCM S40 89 400 K& 0 K¢ RA1
AS067626 PCM S42 113 200 K¢ 0 K¢ RA1
AS067296 PCS 44 - sada pasivniho chlazeni 4trubkové 34 700 K& 0 K¢ RA1
AS091475 Plnici sada primarniho okruhu 1" 3000 K¢ 0 K¢ RA1
AS091195 Plnici sada priméarniho okruhu 5/4" 4 200 K& 0 Ke RA1
AS067064 RMU 40 - pokojova jednotka 5 300 K& 0 K¢ RA1
AS067065 RTS 40 - pokojové ¢idlo 800 K¢ 0 K¢ RA1
2167230 Smés. sada ECS k TC NIBE véetné karty AXC 17 100 K& 0 K¢ RA2
AS067084 SOLAR 40 (v¢&. 3cestného ventilu) 11900 K& 0 K¢ RA1
AS067153 SOLAR 42 k F1145/1155/1345/SMO 40 9500 K¢ 0 K¢ RA1
AS066111 VST 15 - 3cestny ventil, svérné Sroubeni 28 mm, véetné el. pohonu 230 V 3 700 Ké& 0 K¢ RA1
AS089388 VST 20 - 3cestny ventil 5/4" (do 40 kW) 9700 K¢ 0 K¢ RA1
AS066110 VST 21 - 3cestny ventil, vnéjsi zavit 5/4", véetné el. pohonu 230 V 3900 Ké& 0 K¢ RA1
AS075315 Deskovy vyménik NIBE PLEX 310-20 11,5 kW 15900 K& 0 K¢ RA1
AS075316 Deskovy vyménik NIBE PLEX 310-40 27,0 kW 26 200 K& 0 Ké RA1
AS075317 Deskovy vyménik NIBE PLEX 310-60 43,0 kW 30 600 K& 0 K¢ RA1
AS075318 Deskovy vymeénik NIBE PLEX 310-80 60,0 kW 36 300 K& 0 K¢ RA1
AS075319 Deskovy vyménik NIBE PLEX 322-30 81,0 kW 56 700 K¢ 0 K¢ RA1
AS075320 Deskovy vymeénik NIBE PLEX 322-40 110,0 kW 62 400 K& 0 Ké RA1
AS075321 Deskovy vyménik NIBE PLEX 322-60  175,0 kW 90 800 K& 0 K¢ RA1
AS067453 Uplink kupén na 3 mésice 200 K& 0 Ké =
99990013 Prodlouzeni kompletni odpovédnosti za vady TC na 5 let 3000 K¢ 0 K¢ RA2
99990014 Prodlouzeni kompletni odpovédnosti za vady na kompresor na 10 let 7 000 K¢ 0 Ké RA2
Produkty vétrani
bez DPH

HP066056 F370-R nerezovy zasobnik 163 000 K& 186 000 K¢ 23 000 K& 300 K& RA2
HP066065 F470-R nerezovy zasobnik 188 000 K¢& 214 000 K& 26 000 K& 300 K¢& RA2
HP066176 F730 R EM nerezovy zasobnik 216 000 K& 246 000 K& 30 000 K& 300 K& RA2
HP066154 F750-R EM nerezovy z&sobnik 262 000 K¢ 299 000 K& 37 000 K& 300 K¢ RA2
VZT set 470-1 NIBE F470 (HP066065) + VZT rozvody (VZT125R66) 248 000 K& 283 000 K¢ 35 000 K& 300 K¢ RA2
VZT set 470-2 NIBE F470 (HP066065) + VZT rozvody (VZT125R86) 259 500 K¢ 296 000 K& 36 500 K& 300 K¢ RA2
VZT set 470-3 NIBE F470 (HP066065) + VZT rozvody (VZT125R68) 259 500 K¢& 296 000 K& 36 500 K& 300 K¢ RA2
VZT set 470-4 NIBE F470 (HP066065) + VZT rozvody (VZT125R88) 269 000 K¢ 307 000 K¢ 38000 K& 300 K¢ RA2
VZT set 370-1 NIBE F370 (HP066056) + VZT rozvody (VZT125P4) 194 000 K¢ 221 000 K¢ 27 000 K& 300 K¢ RA2
VZT set 370-2 NIBE F370 (HP066056) + VZT rozvody (VZT160P6) 201 500 K¢& 230 000 K& 28 500 K& 300 K¢ RA2
VZT set 370-3 NIBE F370 (HP066056) + VZT rozvody (VZT160P8) 208 500 K& 238 000 K¢ 29 500 K& 300 K¢ RA2
VZT set 730-1 NIBE F730 (HP066176) + VZT rozvody (VZT160P6) 226 000 K& 258 000 K¢ 32 000 K& 300 K¢ RA2
VZT set 730-2 NIBE F730 (HP066176) + VZT rozvody (VZT160P8) 235 500 K& 268 000 K¢ 32 500 K& 300 K¢ RA2
VZT set 730-3 NIBE F730 (HP066176) + VZT rozvody (VZT160P10) 248 000 K& 283 000 K¢ 35 000 K& 300 K¢ RA2
HP066161 S135 ventilagni modul pro Fizené vétrani a pipravu TV — regulace z TC - 46 600 K& - 86 K¢ RA2
HPOB6009 rF;gSS)la\Z:eentiIa(“:n\' modul pro fizené vétrani a pfipravu TV — samostatna B 48 400 K& B 86 K& RA2
HP084109 NIBE MT-WH 21-019F — tepelné ¢erpadlo pro ohfev vody - 54 600 K& - 86 K¢ RA2
HP084110 NIBE MT-WH 21-019FS - tepelné ¢erpadlo pro ohfev vody - 58 800 K¢& - 86 K¢ RA2
HP084111 NIBE MT-WH 21-260F - tepelné Cerpadlo pro ohfev vody - 56 200 K& - 225 K¢ RA2
HP084112 NIBE MT-WH 21-260FS - tepelné ¢erpadlo pro ohfev vody - 60 400 K¢& - 225 K& RA2
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Ventilacni tepelné cerpadlo F730 Technické udaje NIBE F730:

* Kompaktn{ zafizenf pro rodinny ddm — vytapen, 1 Tepelny vykon podle EN 14 511

ohfev vody a podtlakové vétrani = v8e v jednom 3 SCOP primérné podnebi 35/55 °C 4.35/3.38
e |ntegrovany zasobnik TV 180 | Vykon vestavéného elektrokotle S

P . . . . KW o
e /adna venkovni jednotka a mozny zdroj hluku venku [ ,] - - -

] ) . Objem zasobniku teplé vody [l] 180

° Vysoce,uslporne tepelné Cerpadlo s plynulou Rozméry [ 600 x 610 x 2125

regulaci vykonu kompresoru Hmotnost [kg] 185
e Rozsah vykonu kompresoru 1,1-6,0 kW
e Energeticky Usporny ventilator a obéhové Cerpadlo
e Pro rodinné domy s tepelnymi ztratami 2—7 kW
e Dalkova sprava pres internet NIBE Uplink

o8 |
Akéni cena
bez DPH

GV066163 NIBE ERS $10-400 bez el. ptedehievu 60 000 K& 71 000 K& 11 000 K& 57 K& RA2
GV066167 NIBE ERS 20-250 bez el. pfedehievu 46 500 K& 55 000 K& 8500 K& 57 K& RA2
GV066165 NIBE ERS 30-400 bez el. predehievu 71 000 K& 84 000 K& 13 000 K& 57 K& RA2
VZT set 20-250-1 | NIBE ERS 20-250 (GV066167) + VZT rozvody (VZT125R66) 113 500 K& 135 000 K& 21 500 K& 57 K& RA2
VZT set 20-250-2 | NIBE ERS 20-250 (GV066167) + VZT rozvody (VZT125R86) 121 500 K& 145 000 K& 23 500 K& 57 K& RA2
VZT set 20-250-3 | NIBE ERS 20-250 (GV066167) + VZT rozvody (VZT125R68) 121 500 Ké& 145 000 K& 23 500 K& 57 K& RA2
VZT set 20-250-4 | NIBE ERS 20-250 (GV066167) + VZT rozvody (VZT125R88) 128 500 K& 153 000 K& 24 500 K& 57 K& RA2
VZT set 10-400-1 | NIBE ERS S10-400 (GV066163) + VZT rozvody (VZT160R88) 132 500 K¢& 158 000 K& 25 500 K& 57 K& RA2
VZT set 10-400-2 | NIBE ERS S10-400 (GV066163) + VZT rozvody (VZT160R108) 138 000 K& 164 000 K& 26 000 K& 57 K& RA2
VZT set 10-400-3 | NIBE ERS S10-400 (GV066163) + VZT rozvody (VZT160R810) 138 000 K& 164 000 K& 26 000 K¢& 57 K& RA2
VZT set 10-400-4 | NIBE ERS S10-400 (GV066163) + VZT rozvody (VZT160R1010) 143 500 K& 171 000 K& 27 500 K& 57 K& RA2
Podminkou nékupu NIBE ERS za akéni cenu je ndkup soucasné s tepelnym cerpadlem, Fidici jednotkou SMO 40 / S40 nebo systémovou jednotkou VVM.
Rekuperaéni jednotka ERS S10-400 Technické udaje ERS S$10-400:
e Kompletni feSeni mechanické ventilace s vysokou U¢innosti zpétného Teplotni G&innost a6

vyuziti tepelné energie az 92 % (podle CSN EN 308) [%]
° Pl’ﬁtok VZdUChU dO 400 mg/h Rozméry [mm] 600 x 612 x 900

Hmotnost [kg] 40

e NIBE ERS S10-400 Ize pripojit k libovolnému tepelnému cerpadiu NIBE
zemeé-voda, vnitini systémové jednotce NIBE VVM nebo reguldtoru NIBE
SMO S40

e Jednotka se ovlada primo z regulatoru tepelného cerpadla, proto neni
tfeba instalovat dalSi regulator a zvySovat tim investi¢ni naklady

e Pomoci vzdalené spravy NIBE Uplink nebo myUplink je mozné ovladat
kromé vytapéni a ohfevu vody i vétrani odkudkoliv pomoci mobilniho
telefonu ¢i tabletu

¢ Integrovana funkce By-Pass (obtok vyméniku branici nezadoucimu _—
ohfivani venkovniho vzduchu v letnim obdobi)

u
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Koncept vétrani NIBE

Uvédomujeme si, ze v jednoduchosti je sila, a proto chceme, aby nase
reseni bylo predevsim funkéni, efektivni a dlouhodobé udrzitelné. K nasim =

vétracim produktim predstavujeme sety vzduchotechnickych komponent, @ Oononooy
které splfiuji vSechna zminéna kritéria.

privadény
sani —> |]:|] vzduch
() —

venkovniho

vzduchu @

ez,
—— Mz,
=

IS

[ H Ly

=

1 O)=1=10

odvadény
vzduch

sy,

|]:|] :[ﬂ — vyfuk
® e O

NIBE ERS $10-400

Detailni informace o vzduchotechnickych setech je v broZzufe Koncept vétrani NIBE
nebo na strance www.nibe.cz/koncept-vetrani-nibe.

NIBE VZT set 2, sestava s vétraci jednotkou ERS S10-400

Vétraci rekuperacni jednotka Pripojeni exteriéru

@ Vétraci rekuperaéni jednotka @ Venkovni m¥izka

. S— NIBE ERS $10-400 pro mechanickou pro monté? na sténu DN 160,
vymeénu vzduchu u vas doma bez nerez, do 450 m%h
vyznamnych energetickych ztrat.
Uginnost zp&tného ziskavani tepla
z odpadniho vzduchu je az 92 %

@ ComfoPipe Compact 160 trubka,
L =1000 mm, D = 190/160,
— material EPP

Rozvody - potrubi

@

Vétraci trubka ComfoTube 90,
170 m (baleni po 50 m a 20 m),
material PE, Clinside,
certifikovano

Spojovaci natrubek DN 160,
k pripojeni vzduch. hadice /
ComfoPipe na hrdlo jednotky
nebo stresni kryt

®

Tésnici O-krouzek DN 90,
baleni 10 ks

Izolovana hlinikova flexibilni
vzduchova hadice,
baleni 6 m, DN 160

NIBE ENERGY SYSTEMS CZ, DZ DraZice-strojirna s.r.o., Drazice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou

tel.: 326 373 810, www.nibe.cz



Propojeni tlumice/rozdélovace a vétraci jednotky

Spojovaci natrubek DN 160,

k pfipojeni vzduch. hadice / h \_._/
ComfoPipe na hrdlo jednotky

nebo stfesni kryt l

Akusticky tlumié
a rozdélova¢ CW-S 520,

(D xS xH)

rozmeéry: 500 x 520 x 230 mm

Hlinikova flexibilni vzduchova

hadice pro spojenf vétraci
jednotky a rozvodné skiiné.
Baleni 10 m, DN 160

Akusticky tlumié
a rozdélovaé CW-S 420,

(D xS x H)

rozméry: 500 x 420 x 230 mm

Koncova deska
CW-P 520,

DN 160

Montazni deska
CW-M 520,

10 x 90/P,

pro pfipojeni CT90

Koncova deska ‘
CW-P 420, @

Montazni deska

CW-M 420,
DN 160 8 x 90/P,
pro pfipojeni CT90
Vyvody - interiér
Kryt vyvodu vzduchu TVA-P 90, Talifovy ventil odvadéného
DN 125, 1 x 90, vzduchu ComfoValve Luna E125
v =400 mm s montaznimi (plast, barva bild), DN 125,
Uhelniky _/g d=170 mm, v =30 mm,

Coanda effect, flow cone, aretace

®

)

Talifovy ventil pfivadéného
vzduchu ComfoValve Luna S125
(plast, barva bila), DN 125,

d =170 mm, v =30 mm,

Coanda effect, flow cone, aretace

2167060 AXC 40 - karta prisluSenstvi v boxu s jisticem 7 000 K¢& 0 K¢ RA1
AS066101 DEH 40 - sada pro pfipojeni zdroje na F370/470 v¢. Cerpadla a smés. ventilu 27 500 K& 0 Ké RA2
AS066102 DEH 41 - sada pro pfipojeni zdroje na F370/470 8400 K& 0 K¢ RA2
AS057188 EME 20 - sada pro méfeni el. proudu z FVE (pouze pro kompatibilni stridac) 7 200 K& 0 Ke RA1
GV067603 EAH 20-1800 - el. pfedehtev k ERS 10/30-400, prim. 160 mm, v&. spinaciho relé 9400 K& 0 K¢ RA2
GV067604 EAH 20-900 - el. predehtev k ERS 20-250, prdm. 125 mm, v¢. spinaciho relé 8900 K& 0 Ke RA2
AS067620 Fresh TL100DE - prisavaci sténovy prvek 1400 Ke 0 K¢ RA2
AS067538 HTS 40 - ¢idlo vihkosti vzduchu 4 000 K& 0 K¢ RA1
AS067144 MODBUS 40 - komunikaéni jednotka 13100 K& 0 K¢ RA1
AS089756 Néstavec na 2400 mm 3 000 K& 0 Ke RA2
AS089757 Néstavec na 2500 mm 3700 K& 0 K¢ RA2
AS089758 Néstavec na 2550-2800 mm - teleskopicky 4 800 K& 0 K& RA2
AS067535 OEK 20-160 - fizena klapka priséavani venk. vzduchu 9 300 K¢ 0 K& RA2
AS067818 SAM 42 s konzoli, ventilaéni jednotka rovnotlaké k NIBE F750 49 800 K¢& 0 K& RA2
AS067649 SAM 41 s konzoli, ventilaéni jednotka rovnotlakd k NIBE F750, vyssi vykon vent. 50 600 K¢ 0 K¢ RA2
AS067064 RMU 40 - pokojova jednotka 5 300 K¢ 0 K& RA1
AS067065 RTS 40 — pokojové ¢idlo 800 K¢ 0 K& RA1
AS067540 SCA 43 - sada pro F730 s exter. zdsobnikem TV 11 300 K¢ 0 K& RA2
2167230 Smés. sada ECS k TC NIBE vé&etng karty AXC 17 000 K¢ 0 K& RA2
AS067127 SOLAR 41 10 800 K¢ 0 K& RA1
AS067453 Uplink kupén na 3 mésice 200 Ké 0 Ké -

99990013 Prodlouzeni kompletni odpovédnosti za vady TC na 5 let 3000 K& 0 Ké RA2
99990014 Prodlouzeni kompletni odpovédnosti za vady na kompresor na 10 let 7 000 K¢& 0 K¢ RA2
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Dalsi prislusenstvi NIBE

Cena Recyklaéni
bez DPH prispévek

43 400 K& 0 Ke RA2
58 900 K¢ 0 Ke RA2

NIBE nerezové zasobniky

VPB081141
VPB081143

VPB S200 nerez
VPB S300 nerez

Obj. kéd Fancoily NIBE benay ':)‘:fsy:‘:f,:‘('

AS0066004 Fancoil FCP CRC 43 (6rychlostni AC motor, bez regulace) 9900 K¢ 0 K¢ RA2
AS0066006 Fancoil FCP CRC 63 (6rychlostni AC motor, bez regulace) 12 200 Ké& 0 K& RA2
AS3066301 Integrovany termostat CB-T 1700 K& 0 K¢ RA2
AS0010996 Nésténny termostat TS 800 K¢ 0 Ke RA2
AS9066575 2cestny regulagni ventil s on/off pohonem 230 V NC pro FCP-4 1700 K& 0 K¢ RA2
AS9066576 2cestny regulaéni ventil s on/off pohonem 230 V NC pro FCP-6 1900 K& 0 Ké RA2
AS0025002 Fancoil FCN Fly 2 (6rychlostni AC motor, bez regulace) 12 100 K& 0 K¢ RA2
AS0025004 Fancoil FCN Fly 4 (6rychlostni AC motor, bez regulace) 13 900 Ké& 0 Ké RA2
AS0025022 Fancoil FCN Fly — IR 2 (6rychlostni AC motor, s regulaci a dalkovym ovladanim) 16 500 K& 0 K¢ RA2
AS0025024 Fancoil FCN Fly — IR 4 (6rychlostni AC motor, s regulaci a dalkovym ovladanim) 18 000 K¢& 0 Ké RA2
AS9025311 2cestny regulaéni ventil s on/off pohonem 230 V NC pro FCN-2 1700 K& 0 K¢ RA2
AS9025313 2cestny regulaéni ventil s on/off pohonem 230 V NC pro FCN-4 1900 K¢& 0 Ke& RA2

Nasténné fancoily — FCN Fly

e Elegantni design, nenapadné provedeni
e 2vykonova provedeni
e Rdzné moznosti regulace véetné moznosti

Technické udaje FCN Fly:

Fancoil nasténny

FCN Fly 2
(6rychlostni AC
motor, velikost 2)

FCN Fly 4
(6rychlostni AC
motor, velikost 4)

Chladici vykon [kW] 1,4% 2,3%
dalkového ovladani Topny vykon [kWI R oy
e Velmi tiché AC motory v 6otackovém Délka [mm] 880 1185
provedem' *  Pfi 10/15 °C a stfednich otackach ventilatoru
** PYi 50/45 °C a stfednich otackach ventilatoru
Parapetni fancoily - FCP CRC Technické udaje FCN CRC:
e |dedlnf na instalaci do podkrovi se Sikmymi R, U FCP CRC 43 FCP CRC 63

stropy, kde neni moznost nasténné jednotky
e 2vykonové provedeni

Fancoil parapetni

(6rychlostni AC
motor, velikost 4)

(6rychlostni AC
motor, velikost 6)

. Chladici vykon [KW] 1,6% 2,5*
¢ Moznost integrovaného nebo nasténného Topny vykon (kW] 2.7%% 4,3%%
termostatu s ovladanim Délka [mm] 985 1200
e Velmi tiché AC motory v 6otackovém Hloubka [mm] 225 225

provedeni * P¥i 10/15 °C a stfednich ota&kach ventilatoru

** Pfi 50/45 °C a stiednich otackach ventilatoru
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DZD prislusenstvi k tepelnym éerpadlim NIBE

bez DPH
1107914101 Zasobnik TV — OKC 200 NTR/HP 15 500 K& 17 686 K& 2186 K¢ 0 K¢ RA
1109914101 Zasobnik TV — OKC 250 NTR/HP - 20909 K& - 0 K¢ RA
121091401 Zasobnik TV — OKC 300 NTR/HP 21 600 K& 23 719 K& 2 119 K¢ 0 Ké RA
121491401 Zasobnik TV — OKC 400 NTR/HP - 39 587 K& - 0 K¢ RA
121391401 Zasobnik TV — OKC 500 NTR/HP - 43 719 K¢ - 0 Ke RA
105513051 Zasobnik TV — OKC 750 NTR/HP + 6232026 - 94 628 K& - 0 K¢ RA
105513052 Zasobnik TV — OKC 1000 NTR/HP + 6232027 - 108 017 K¢& - 0 Ke RA
121491402 Zasobnik TV — OKC 400 NTRR/HP SOL - 41 240 K& - 0 K¢ RA
121391402 Zasobnik TV — OKC 500 NTRR/HP SOL - 47 107 K¢ - 0 Ke RA
110580391 Akumulaéni nddoba NAD 50v1 (TJ 6/4") 5100 K& 5 455 K& 355 K¢ 0 K¢ RA
110880302 Akumulaéni nddoba NAD 100v1 (TJ 6/4") 6 600 K¢ 7 025 K¢ 425 K¢ 0 Ke RA
1109803191 Akumulaéni nddoba NAD 250v1 (TJ 6/4") - 10 331 K& - 0 K¢ RA
121680393 Akumulaéni nadoba NAD 500v1 (TJ 6/4") - 11 405 K& - 0 Ke RA
121680393 Akumulaéni nddoba NAD 750v1 (TJ 6/4") - 13 554 K¢& - 0 K¢ RA
121580393 Akumulaéni nddoba NAD 1000v1 (TJ 6/4") - 17 355 K& - 0 Kée RA
1210803171 UKV 300 - 18 843 K& - 0 K¢ RA
1213803137 UKV 500 - 22 727 K& - 0 Ke RA
121380315 NADO 500/140v1 - 15 702 K& - 0 K¢ RA
121680315 NADO 750/140v1 - 17 851 K¢ - 0 K¢ RA
121380397 NADO 500/200v1 - 16 281 K& - 0 K¢ RA
121680397 NADO 750/200v1 - 18926 K& - 0 K¢ RA
121580397 NADO 1000/200v1 - 23223 K& - 0 K¢ RA
121680314 NADO 750/250v1 - 30 826 K& - 0 K¢ RA
1210803160 NADO 300/20v11 v&etné izolace - 47 355 K& - 0 K¢ RA
1214803160 NADO 400/20v11 v&etné izolace - 49 504 K¢ - 0 Ke RA
1218803147 NADO 750/25v11 - 53 967 K& - 0 K¢ RA
1215803147 NADO 1000/25v11 - 55 950 K¢ - 0 Ke RA
6231902 Izolace pro NAD(O) 500v1v4v5 (v1v2v3) - 6 116 K& - 0 K& RA
6231904 Izolace pro NAD(O) 750v1v4v5 (v1v2v3) - 6 860 K¢ - 0 Ke RA
6231905 Izolace pro NAD(O) 1000v1v4v5 (v1v2v3) - 7 851 K& - 0 K¢ RA
6231915 Izolace pro NADO 750/250v1 - 6 860 K¢ - 0 Ke RA
6232093 Izolace pro NADO 750/25v11 - 10 413 K& - 0 Ke RA
6232092 Izolace pro NADO 1000/25v11 - 12 066 K& - 0 Ke RA
2110500 El. topnd jednotka TJ 2" HP 9 kW 7 100 K¢& 8 678 K¢ 1578 K& 0 K& RA
2110351 TJ6/4"S -6 kW - 5 868 K& - 13 K¢ RA
2110311 TJ 6/4" = 2 kW + prodlouZena chladna ¢ast + flexo $ridra - 3884 K¢ - 13 K& RA
2110312 TJ 6/4" - 2,5 kW + prodlouzené chladné ¢ast + flexo Snlra - 3967 K¢ - 13 K¢ RA
2110314 TJ 6/4" - 3,75 kW + prodlouzend chladna ¢ast = 5124 K& - 13 K& RA
2110315 TJ 6/4" - 4,5 kW + prodlouzené chladnéa ¢ast - 5 372 K¢ - 13 K¢ RA
2110316 TJ 6/4" - 6 kW + prodlouzend chladna ¢ast = 5537 K& - 13 K& RA
2110317 TJ 6/4" - 7,5 kW + prodlouzené chladnéa ¢ast - 5702 K¢ - 13 K¢ RA
2110318 TJ 6/4" — 9 kW + prodlouzend chladna ¢ast = 5 868 K¢ - 13 K& RA
2110409 TPK 150-8/2,2 kW - 2 893 K¢ - 13 K¢ RA
2110055 TPK 168-8/2,2 kW - 2810 K¢ - 13 K& RA
2110053 TPK 210-12/2,2 kW - 4 050 K¢ - 13 K¢ RA
2110050 TPK 210-12/3-6 kW - 6 529 K¢ - 13 K& RA
2110410 TPK 210-12/6,6 kW - 7 273 K¢ - 13 K& RA
2110051 TPK 210-12/5-9 kW - 8182 K¢ - 13 K& RA
2110414 TPK 210-12/12 kW - 9 008 K¢ - 13 K¢ RA

Podminkou nékupu prislusenstvi DZD je soucasny nakup s tepelnym ¢erpadlem NIBE.

Ohfivaé¢ OKC 200 NTR HP Technické udaje OKC 200 NTR HP:

e Nejmensi nepfimotopny zasobnik k tepelnym o Objem [I 208
Cerpadldm na trhu Rozméry [mml] 2584 x 1355

e Pracovni tlak v nadobé i ve vyméniku 1 MPa P Maximalni hmotnost ohfivage (bez vody) [kg] 102

e | ze instalovat topnou jednotku TPK 168-8 /2,2 kW

e | ze instalovat topnou jednotku TJ 6/4" az 3,3 kW @

e \/ dolini ¢asti ohrivace je umistén revizni pfirubovy
otvor pro ¢isténi vnitiku nadoby
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Pratokovy elektrokotel TJ 2" HP

Technické udaje TJ 2" HP:

e Kompaktni rozméry Zavit vstupniho a vystupniho hrdla 5/4" (vnit¥ni)
e Prikon 9 kW ® Rozméry [mm] 2 134 x 667
e |dealni pro rekonstrukce ‘ )
DZD split 1 AIR 2,6 kKW 16 860 K& 84 K& RA
DZD split 2 AIR 3,5 kW 18 182 K& 84 K¢ RA
DZD split 3 AIR 5,3 kW 26 364 K& 84 K& RA
106020006 venkovni jednotka AIR PLUS 2 OUT (5,2 kW) 20 496 K& 57 K& RA
106020007 venkovni jednotka AIR PLUS 3 OUT (7,2 kW) 34 793 K¢ 57 K& RA
106020008 venkovni jednotka AIR PLUS 4 OUT (10 kW) 41901 K& 86 K& RA
106020009 vnitini jednotka AIR PLUS 2,1 kW IN 4876 K& 27 K& RA
106020010 vnitini jednotka AIR PLUS 2,6 kW IN 5289 K& 27 K& RA
106020011 vnitini jednotka AIR PLUS 3,5 kW IN 5 868 K& 27 K& RA
106020012 vnitini jednotka AIR PLUS 5,3 kW IN 6694 K& 27 K& RA
106020100 AEH-W4B1 — wifi modul 1157 K& 27 K& RA
Spole¢nost Druzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. je opravnéna provadét zménu ceniku kdykoli bez pfedchoziho upozornéni.
Klimatizace AIR PLUS Technické udaje AIR PLUS OUT:
¢ Displej na ¢elnim panelu Venkovni jednotky DUO TRIO QUATTRO
e | CD dalkové ovladani max. 2 vnitfni max. 3 vnitfni max. 4 vnitrni
Typ . - .
e Odni telny telny | jednotky jednotky jednotky
nimateiny a omyvateiny pane Oznaten AIR PLUS 2 OUT | AIR PLUS 3 OUT | AIR PLUS 4 OUT
* Omyvatelny PP filtr Chladivo R32 R32 R32
e 24hodinovy asovac Vykon
e 5rychlostni ovladani ventilatoru vnitfni jednotky Kapacita chladici vykon [kW] 5,2 7.2 10
o Vertikalng ovladané Zaluzie topny vykon (kW] 5.5 5.5 g
o Reji Ak topeni [kW] 6,0 (1,4~7,2) 7,92 (2,0~10,00 | 11,0(2,2~12,0)
ezim spanku Pratok vzduchu [m®/h] 2300 3150 4000
e Funkce SMART Energeticka tfida chlazent At+ At+ A++
e Rychlé chlazeni ¢i topeni topenf A+ A+ A+
e Automaticky restart Hladina akustického tlaku [dB(A)] 53 59 60
Tichv resi Provozni rozsah chlazeni -15°C ... +48°C|-15°C ... +48°C|-15°C ... +48°C
[ ]
[l AN topent Z15°C ... +24°C|-15°C ... +24°C | -15°C ... +24 °C
. .,
Stmivani panelu Elektrické parametry
¢ Oboustranné pripojent Elektrické pipojent 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz
e Protizdmrazova ochrana 8 °C Rozmérové parametry
Rozméry [mml] 810 x 580 x 280 | 860 x 670 x 310 | 950 x 840 x 340
Hmotnost [kg] 37 49 73
-
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Aplikace myUplink a NIBE Uplink

viTRAM

Pokud je vase tepelné ¢erpadlo pripojené Dobry den,
jak vam mohu pomoci? Normalni

k internetu, mizete sledovat stav vaseho systému
odkudkoli prostrednictvim aplikace myUplink a NIBE
Uplink. Mate s ni jak dokonaly prehled o aktualnim
provozu vaseho tepelného cerpadla, tak pristup

k historickym datdm. Podle Urovné predplatného
mUZete ziskat vice ¢i méné informaci, spravovat
alarmy, aktualizovat systém nebo jej pIlné ovladat.

Sluzba myUplink je dostupnéa pouze pro tepelna
¢erpadla NIBE rady , S".

* Sluzba myUplink - NIBE rada ,S" tepelna ¢erpadla vzduch-voda (se systémovou jednotkou nebo regulatorem):
L]  kompatibilita: F2120, F2040, AMS 10 s SMO S40 nebo VWM S320

NIBE fada ,S" tepelna ¢erpadla zemé-voda:
S1155, S1255

!II Sluzba NIBE Uplink - Tepelna Eerpadla vzduch-voda (se systémovou jednotkou nebo regulatorem):
, kompatibilita: F2120, F2040, AMS 10 SMO s SMO 20, SMO 40 nebo VVM 320, VVM 310, VVM 500,
2l VWM 225, BA-SVM

Tepelna Eerpadla zemé-voda:
VSechny produkty fady , F* kromé F1x26

Ventila¢ni tepelna cerpadla:
VSechny produkty

. ; Zakaznik
Pfedplatné/funkce , . N . .
Zakladni Premium Historie

Prehled aktuélnich dat, jako je vytapéni, chlazeni, i 4

2 o X X X
ohfev vody nebo vétrani N 512656
Vzda’ler]\] pristup pt?moci chytrého telefonu / tabletu / 9 9 y _—
webového rozhrani z
Historie alarmu / reset / upozornéni X X x Normélm

jabind ¢

Notifikace alarmu e-mailem X X X ;w v A
WLAN registrace v dom4ci siti X X X e
Adaptivni fizeni podle predpovédi pocasi X X X i
Automaticka aktualizace prostrednictvim aplikace X X X
Pozvéani dalich uzivatell prostiednictvim aplikace y 9 y
online
Historie (30 dni, vybranéa data) X X l‘r' m U “nk
Historie (2 roky, rozsifena data) - - X y p
Chytry privodce nastavenim - X -
Zmeény v uzivatelském nastavenf - X -
API X X -
Cena* Zdarma 24,90 eur/rok 24,90 eur/rok

* platbu je moZné provést prostrednictvim platebni karty

2 Sthnout v NYNINA
@& App Store Google Play

Dostupné pro: iOS, Android, web portal
Vice informaci: myuplink.com a nibeuplink.com
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